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Biztonsagunk érdekében

Olvassuk el az alabbi egyszer(i Gtmutatot. Az itt leirtak be nem tartasa veszélyekkel jarhat, s6t torvénysértd lehet. B6vebb informaciét a részletes
felhasznaldi itmutato tartalmaz.

N

BON SBRBBD DB

BEKAPCSOLASKOR UGYELJUNK A BIZTONSAGRA

Ne kapcsoljuk be a késziiléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok hasznalata tilos, illetve ahol azok interferenciat vagy veszélyt
okozhatnak.

AZ UTON ELSG A BIZTONSAG

Tartsuk be a helyi torvényeket. Vezetés kozben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a jarm(ivet iranyithassuk. A biztonsag
legyen vezetés kdzben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA
A vezeték nélkiili eszkdzok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesitmény romlasat okozhatja.

KORHAZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az el6irasokat. Orvosi berendezések kozelében kapcsoljuk ki a késziiléket.

REPULGGEPEN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az el6irasokat. A mobilkésziilékek interferenciat okozhatnak a repiil6gépen.

TANKOLASKOR KAPCSOLJUK KI
Ne hasznaljuk a késziiléket iizemanyagtolté-allomasokon. Uzemanyag vagy vegyszerek kdzelében ne hasznaljuk.

ROBBANTASI MOVELETEK HELYSZENEN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az el6irasokat. Ne hasznaljuk a késziiléket olyan helyen, ahol robbantasi miiveletet készitenek el6.

MEGFELELO HASZNALAT

antennahoz.
SZAKSZERVIZ
A termék iizembe helyezését és javitasat csak szakember végezheti.

TARTOZEKOK ES AKKUMULATOROK
(sak a gyart6 altal jovahagyott tartozékokat és akkumulatorokat hasznaljuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VIZALLOSAG

A késziilék nem vizall6. Tartsuk szarazon.

BIZTONSAGI MASOLATOK
A késziilékben tarolt fontos adatokrol ne felejtsiink el biztonsagi masolatot vagy irasos feljegyzést késziteni.

C(SATLAKOZTATAS MAS KESZOLEKEKHEZ

Mas eszk6zokhoz valé csatlakoztatas el6tt a biztonsagi el6irasok megismerése érdekében olvassuk el a masik késziilék ismertetdjét
is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

SEGELYKERG HIVASOK

Gy6z6djiink meg arr6l, hogy a késziilék telefonfunkcidja be van kapcsolva és miikodik. A kijelz6 torléséhez és a készenléti allapotba
valo visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahanyszor csak sziikséges. frjuk be a segélykérészamot, és nyomjuk meg a Hivas
gombot. Adjuk meg a tartézkodasi helyiinket. Ne szakitsuk meg a kapcsolatot, amig erre engedélyt nem kapunk.

B A késziilékrol

A tajékoztatdban ismertetett vezeték nélkiili eszkoz GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100 halézatokon hasznalhaté. A hal6zatokrdl
520616 tovabbi tajékoztatasért keressiik fel a szolgaltatot.

A késziilék funkcidinak hasznalatakor tartsuk be a torvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokasokat, valamint masok
személyiségi és egyéb térvényes jogait, beleértve szerz6i jogait.

A szerz6jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a cseng6hangokat is) és mas tartalmakat esetleg nem masolhatunk,
modosithatunk, tolthetiink le vagy kiildhetiink tovabb.

A késziilék tamogatja az internet- és mas tipusu csatlakozasokat. A szamitdgépekhez hasonldan a késziilék virusoknak, rosszindulati
izeneteknek és alkalmazasoknak, valamint mas karos tartalomnak lehet kitéve. Legyiink koriiltekintdek, és csak megbizhaté forrasbol
szarmazo lizenetet, kapcsolatfelvételi kérelmet, tartalmat és telepitést nyissunk meg, fogadjunk el, toltsiink le, illetve

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. 6



Biztonsdgunk érdekében

engedélyezziink. A késziiléke biztonsaganak novelése érdekében fontoljuk meg egy rendszeresen frissithetd virusirté alkalmazas
telepitését, valamint egy tiizfalalkalmazas hasznalatat.

& Figvelmeztetés: A késziilék funkcidinak hasznalatahoz (az ébreszt6orat kivéve) a késziiléknek bekapcsolt allapotban kell lennie. Ne
kapcsoljuk be a késziiléket olyan helyen, ahol a radiéfrekvencias eszk6zok hasznalata interferenciat vagy veszélyt okozhat.

Az irodai alkalmazasok tamogatjak a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) fébb funkcidit. Nem minden
fajlformatum tekintheté meg vagy médosithaté.

B Hal6zati szolgaltatasok

A telefon hasznalatahoz sziikség van egy mobilszolgaltatéval kotott szolgaltatasi szerzddésre. Szamos funkcié specialis halézati funkcidkat
igényel. Ezek a funkciok nem minden halézatban érhetdk el; el6fordulhat, hogy bizonyos halézatokban a halézati funkcidk hasznalata el6tt
megallapodast kell kotni a szolgaltatéval. A szolgaltatotol kaphatunk informaciokat a funkciorol és az alkalmazandé dijakrol. Egyes
halézatokban a hal6zati szolgaltatasok esetleg csak korlatozott médon hasznalhaték. Egyes hal6zatok példaul nem tamogatnak minden
nyelvt6l fligg6 karaktert és szolgaltatast.

Lehet, hogy a késziiléken a szolgaltat6 kérésére bizonyos funkciok nem érheték el vagy nem aktivak. Ha igy van, ezek meg sem jelennek a
késziilék meniiiben. Az is el6fordulhat, hogy a késziilék specialis konfiguraciéval rendelkezik, példaul mas a meniik neve, a meniik sorrendje,
és eltéréek lehetnek az ikonok. Tovabbi tajékoztatasért forduljunk a szolgaltatéhoz.

Ez a késziilék tamogatja a TCP/IP protokollon alapuléd WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A késziilék egyes funkcidi, mint példaul az
e-mail, a bongészés, a multimédia iizenetek, és a tartalomletdltés az adott technolégia hal6zati tamogatasat igénylik.

B Tartozékok, akkumulatorok és tolték
Az akkumulator kivétele el6tt mindig kapcsoljuk ki a késziiléket, és hlizzuk ki a tolt6t.

Miel6tt a késziilékkel hasznaljuk, ellen6rizziik a tolté modellszamat. A késziilék az AC-3, AC-4 és AC-5 jel(i toltdvel, valamint CA-44 illesztével
egyiitt az ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-12 és AC-1 jel(i tolt6vel hasznalhatd.

& Figyelmeztetés: Ehhez a tipusu késziilékhez kizardlag a Nokia altal jovahagyott akkumulatorokat, toltékésziilékeket és tartozékokat
hasznaljuk. Mas tipusok alkalmazasa érvényteleniti az engedélyeket és garanciakat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyartd altal engedélyezett tartozékokrdl a markakeresked6ktdl kaphatunk bévebb felvilagositast. A tartozékok halézati kabelét mindig a
csatlakozdnal (ne a kabelnél) fogva hizzuk ki a konnektorbdl.
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1. Hasznalatbavétel

Modellszam: Nokia E61i-1.
A tovabbiakban a Nokia E61i megjel6lést hasznaljuk.

B A SIM-kartya és az akkumulator behelyezése

A SIM-szolgaltatasok elérhet6ségérdl és hasznalatarol a SIM-kartya értékesit6jét6l kaphatunk felvilagositast. Ez lehet a
szolgaltat6 vagy mas értékesitd.
1. Az akkumulator kivétele el6tt mindig kapcsoljuk ki a késziiléket, és htizzuk ki a toltot.
A késziiléket hatlapjaval magunk felé forditva tartsuk lenyomva a hatlap nyitdgombjat (1), és toljuk el a hatlapot a nyil
iranyaba (2).

3. Helyezziik be a SIM-kartyat (1) a SIM-kartya nyilasba (2). A kartya ferdén levagott sarkanak a késziilék alja felé,
érintkezdéfeliiletének pedig a késziilék felé kell néznie.

4. Az akkumulatort a nyil iranyaban behelyezve, igazitsuk érintkezdit az akkumulatorrekesz megfelel6 érintkez6ihez, és
finoman kattintsuk a helyére.

5. A hatlap visszahelyezéséhez toljuk el a hatlapot a nyil iranyaba.
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SIM-kartya helyett USIM-kartyat is hasznalhatunk. Ez a SIM-kartya tovabbfejlesztett verzidja, melyet az UMTS-kompatibilis
(haldzati szolgaltatas) mobiltelefonok tamogatnak. Tovabbi tajékoztatasért forduljunk a szolgaltatéhoz.

B Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa

Ehhez a késziilékhez kizardlag Nokia altal jovahagyott kompatibilis microSD kartyat hasznaljunk. A Nokia az elfogadott ipari
szabvanyokat hasznalja a memariakartyak esetében, de lehet, hogy bizonyos markaju kartyak nem teljesen kompatibilisek
ezzel a készulékkel. A nem kompatibilis kartyak kart okozhatnak a kartyaban és a késziilékben egyarant, valamint a kartyan
tarolt adatok megsériilhetnek.

Ha van memoériakartyank, azt az alabbi leiras alapjan helyezhetjiik be vagy vehetjiik ki.
Lasd ,Memdria”. old. 18.
1. Vegyiik le az akkumulatorfedelet.

2. Toljuk be a memdriakartyat (1) teljesen a nyilasaba (2), hogy a helyére régziiljon. A kartya érintkezéfeliiletének lefelé kell
néznie.

3. Helyezziik vissza az akkumulatorfedelet.

4. Ha ki szeretnénk venni a memoriakartyat, nyomjuk meg a f6kapcsolot, és valasszuk a Mem.k. eltavolitasa pontot. Vegyiik le
az akkumulatorfedelet, és a memoriakartyat a késziilék belseje felé nyomva aktivaljuk a kiolddszerkezetet. Ezutan 6vatosan
huzzuk ki a kartyat a késziilékbal.

B Az akkumulator téltése

1. Csatlakoztassuk a tolt6t egy fali csatlakozdéaljzathoz.

2. Csatlakoztassuk a tolt6t a késziilék aljahoz. A kijelz6n mozogni kezd az akkumulator téltésjelzéje. Teljesen lemeriilt
akkumulator esetén a toltésjelz6 megjelenéséig eltelhet néhany perc. A késziilék toltés kozben is hasznalhaté.

3. Amikor az akkumulator teljesen feltolt6dott, a toltésjelz6 mozgasa leall. Hizzuk ki a toltd csatlakozojat a késziilékbdl, majd
a fali aljzatbél.

Ha az akkumulator toltottségi szintje tal alacsony az lizemeléshez, a késziilék kikapcsol.

B A késziilék bekapcsolasa

1. Akésziilék bekapcsolasahoz tartsuk lenyomva a fékapcsol6t.

— o

NOKIA

2. Ha a késziilék PIN-kddot (USIM-kartya hasznalata esetén UPIN-kédot), biztonsagi vagy lezarokodot kér, akkor irjuk be a
megfelel6 kodot, és nyomjuk meg az 0K gombot.

3. Akésziilék kikapcsolasahoz tartsuk lenyomva a fékapcsolot.
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- Tipp: A késziilék bekapcsolaskor felismerheti a SIM-kartyat kiad6 szolgaltatot, és automatikusan konfiguralhatja a
szoveges és multimédia lizenetek beallitasait, valamint a GPRS-beallitasokat. Ha ez nem tortént meg, forduljunk a
szolgaltatohoz a megfeleld bedllitasokért, vagy hasznaljuk a Beall.varazs. alkalmazast.

A késziilék - a haldzatfiiggd telefonfunkcidkat kivéve — SIM-kartya nélkiil és Offline {izemmaodban is hasznalhaté.

B Az elsd beallitasok megadasa

Amikor a késziiléket el6szor kapcsoljuk be, vagy ha a bekapcsolas el6tt az akkumulator hosszu ideig lemeriilt allapotban volt
vagy ki volt véve a késziilékbdl, akkor a késziilék a varos, az id6 és a datum megadasat kéri. Ezeket a beallitasokat késébb az
Ora alkalmazasban megvaltoztathatjuk.

1. Valasszuk ki a listar6l a tartozkodasi helyiinknek megfeleld varost, és nyomjuk meg az 0K gombot. A varos megkereséséhez
irjuk be nevének els6 betdiit, vagy egyszer(ien gorgessiink a kivant varosra. Fontos, hogy helyes varost valasszunk, mivel a
beallitas modositasa esetén a létrehozott (itemezett naptartételek megvaltozhatnak, ha az Gj varos mas id6zonaba esik.

2. Allitsuk be az idét, és nyomjuk meg az 0K gombot.
3. Allitsuk be a datumot, és nyomjuk meg az OK gombot.

B A késziilék gombijai és részei

1v—{s @1
NOKIA
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1 — Fékapcsolo

2 — Navi™ gorgetégomb (a késébbiekben gorgetégomb)
3 — Jobb valasztégomb

4 —Vége gomb

5 — Sajat gomb

6 — E-mail gomb

7 — Backspace gomb

8 — Enter gomb

9 — Chr gomb
10 — Shift gomb
11 — Ctrl gomb

12 — Sz6k6zgomb

13 — Kék funkcibgomb
14 — Telefonbillenty(izet
15 — Menii gomb

16 — Névjegyzék gomb
17 — Hivas gomb

18 — Bal valasztdgomb
19 — E-mail jelz6fénye
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A\

1 — Hangsz6r6
2 — Hanger6-szabalyoz6 gombok
3 — Hang gomb

F6 funkciok
Valasztdgombok

A valasztbgombok megnyomasaval végrehajthatjuk a kijelz6n az adott valasztégomb felett jelzett parancsot. Lasd ,,Készenléti
ma&dok”. old. 13. Ha meg szeretnénk valtoztatni a hivatkozasokat a készenléti allapotban, valasszuk a Menii > Eszkézék >
Beallitasok > Telefon > Készenléti allapot pontot, és valasszunk alkalmazast a Bal valasztdgomb és a Jobb valasztégomb
szamara.

Gorgetogomb

A gorgetégomb megnyomasaval beallitast végezhetiink vagy szerkeszthetiink, vagy elérhetjiik a kiilonb6z6 alkalmazasok
gyakran hasznalt funkcidit. A gdrget6gombot balra, jobbra, fol- vagy lefelé nyomva mozoghatunk a kijelzén (példaul
bongészéskor). Készenléti allapotban a gorgetégombot megnyomva vagy gorditésre hasznalva kiilonb6z6 hivatkozasokat
hasznalhatunk. Ha meg szeretnénk valtoztatni a hivatkozasokat, valasszuk a Menii > Eszkdzok > Beallitasok > Telefon >
Készenléti allapot > Aktiv készenlét > Ki pontot, és valasszunk hivatkozast a Navig. gomb jobbra, a Navigal6 gomb balra, a
Navigalé gomb le, a Navigal6 gomb fel és a Valasztégomb szamara.

A Hivas és a Vége gomb

Bejové hivas fogadasahoz nyomjuk meg a Hivas gombot. Készenléti allapotban a Hivas gomb megnyomasaval megnyithat6 a
Naplo.

Hivas elutasitasahoz, aktiv és tartasba helyezett hivasok befejezéséhez, valamint alkalmazasok bezarasahoz nyomjuk meg a
Vége gombot. A Vége gombot nyomva tartva bonthatok az adatkapcsolatok (GPRS, adathivas).

Sajat gomb

A Sajat gombot tetszésiink szerinti alkalmazas megnyitasara allithatjuk be. Ennek kivalasztasahoz valasszuk a Menii >
Eszkézok > Sajat gomb pontot.

E-mail gomb

Az e-mailek alapértelmezett Bejovd mappajanak hozzaféréséhez nyomjuk meg az E-mail gombot. Ha nincs beallitva e-mail fiok,
akkor a postafidk-kalauz nyilik meg, hogy ehhez segitséget nyudjtson. Az E-mail gombot nyomva tartva megnyithatjuk az

alapértelmezett e-mail szerkeszt6t. A funkcié miikodése a postafiok-szolgaltatotol is fiigg. Az E-mail gomb miikodését magunk
is konfiguralhatjuk. Lasd ,,Az e-mail gomb beallitasa”. old. 24.

Chr gomb

fras kozben a Chr gomb megnyomasaval szirhatunk be olyan karaktereket, amelyek nem irhatok be kézvetleniil a
billenty(izetrél.

A Chr gombot nyomva tartva és a masik gombot t6bbszér megnyomva végigfuthatunk az adott gombhoz tartozé ékezetes
karakterek listajan, és kivalaszthatjuk a kivant karaktert.

Shift gombok
Ha kisbet(is irasmodban egy nagybetiit, illetve nagybet(is irasmodban egy kisbet(it szeretnénk beirni, akkor nyomjuk meg a
Shift gombot, hogy a { ikon jelenjen meg a kijelz6n, majd nyomjuk meg a megfelel6 gombot.

Ha nagybet(is irasmddra szeretnénk valtani, nyomjuk meg kétszer a Shift gombot, hogy az REL ikon jelenjen meg a kijelz6n.
Ha vissza szeretnénk térni a kisbet(is irasmodhoz, akkor a Shift gombot kétszer megnyomva jelenitsiik meg a kijelzén az ahb«c
ikont.

Szbveg kijeldléséhez a Shift gombot nyomva tartva gorgessiink jobbra vagy balra.
Kék funkcibgomb

Egy kék szinnel feltiintetett karakter beszirasahoz nyomjuk meg a kék funkcibgombot, hogy a & ikon jelenjen meg a kijelz6n,
majd nyomjuk meg a kivant gombot.
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Ha csak kék szinnel feltiintetett karaktereket szeretnénk irni, akkor a kék funkcidgombot kétszer megnyomva jelenitsiik meg a
kijelz6n a ¥J ikont, és irjuk be a kivant karaktereket.

A Bluetooth aktivalasahoz nyomjuk meg egy idében a kék funkcibgombot és a Ctrl gombot. A deaktivalashoz nyomjuk meg
ismét a kék funkciégombot és a Ctrl gombot.

Az infra aktivalasahoz nyomjuk meg egy id6ben a kék funkciogombot és a Chr gombot.

Menii gomb

Az alkalmazasok hattérben torténd futtatasa jobban igénybe veszi az akkumulatort, és csokkenti annak élettartamat. Ha
valamelyik készenléti médban megnyomjuk a Meniigombot, hozzaférhetiink a késziilék alkalmazasaihoz. Ha egy alkalmazasban
megnyomjuk a Menii gombot, akkor visszatériink a Menii képernydjéhez, de az alkalmazas a hattérben nyitva marad. A Menii

gombot nyomva tartva megjelenithetjiik az aktiv alkalmazasok listajat, és atkapcsolhatunk kozottiik. Kézikonyviinkben a
,valasszuk a Menii pontot” utasitas alatt azt értjiik, hogy meg kell nyomni az adott gombot.

Névjegyzék gomb
A Névjegyzék a névjegyzék gomb megnyomasaval barmely alkalmazasb6l megnyithato.
Hang gomb

A Hang gomb megnyomasaval megnyithaté a Rogzit6. Hangutasitasok hasznalatahoz tartsuk lenyomva a Hang gombot. Lasd
. Hangutasitasok”. old. 43.

B Kamera

A beépitett kamera segitségével fényképeket és videoklipeket készithetiink. A kamera lencséje a késziilék hatoldalan talalhato;
a kameranézet a kijelz6n jelenithetdé meg.

Fénykép készitéséhez valasszuk a Menii > Multimédia > Kamera pontot. A kijelz6t a kameranézet
megjelenitésére hasznalva célozzuk be a kivant targyat, és nyomjuk meg a gorgetégombot. A késziilék
az alapértelmezett vagy az altalunk megadott mappaba menti a fényképet.

B A billenty(izet lezarasa

A késziilékbe el6re beprogramozott segélykérdszam a billenty(izar bekapcsolt allapotaban is felhivhaté.
Lezarhatjuk a gombokat, hogy megel6zziik a véletlen billentyllenyomast.

Készenléti allapotban a billenty(izet lezarasahoz nyomjuk meg a bal valasztdgombot (1) és a kék | | —
funkcidgombot (2). A billenty(izet kioldasahoz nyomjuk meg Ujra a bal valasztdégombot és a kék [ \ (]

funkcibgombot. ) !L%L\r 000 0000

:\é’: Tipp: Ha a Menii vagy egy megnyitott alkalmazas hasznalatakor szeretnénk lezarni a ‘UUTV[ L] JTET
billenty(izetet, akkor nyomjuk meg roviden a fékapcsoldt, és valasszuk a Billentyiik O00O0000 TD‘
lezarasa lehetéséget. A billentytizet kioldasahoz nyomjuk meg a bal valasztégombot és a @ O 0000
kék funkciégombot. 1/

A késziilékbe el6re beprogramozott segélykérészam a késziilék lezart allapotaban felhivhato. A késziilék készenléti allapotban
a biztonsagi koddal is lezarhatd. Nyomjuk meg a fékapcsoldt, valasszuk a Telefon lezarasa lehet&séget, és irjuk be a biztonsagi
kédot. Az alapértelmezett biztonsagi kéd 12345. A kioldashoz nyomjuk meg a bal valasztdégombot, irjuk be a biztonsagi kédot,
és nyomjuk meg a gorgetégombot.

B Csatlakoz6k

& Figvelmeztetés: A fiilhallgat6é hasznalatakor a kiils6 zajok észlelésének képessége csokkenhet. Ne hasznaljuk a
fulhallgatot, ha az veszélyeztetheti a biztonsagunkat.

Pop-Port™ csatlakozé fiilhallgat6 és egyéb
tartozékok csatlakoztatasara
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Akkumulatortolté-csatlakoz6

Infraport

H Antennak

A késziilék bels6é antennakkal rendelkezik.

@ Megjegyzés: Barmely mas radiéad6-vevo késziilékhez hasonldan keriiljiik az antenna felesleges megérintését, amikor
az hasznalatban van. Példaul ne érjiink a mobiltelefon antennajahoz beszélgetés kdzben. Az adé-vevé antenna
megérintése hatassal van a radiokommunikacié min6ségére, a késziilék a sziikségesnél magasabb energiaszinten val6
mUikodését okozhatja, valamint csékkentheti az akkumulator élettartamat.

B Hangerd-szabalyozas
& Figvelmeztetés: Kihangositaskor ne tegyiik a késziiléket a fiillinkh6z, mert a hanger6 nagyon nagy lehet.

A hangerdt hivas kozben a hanger6-szabalyozé gombok megnyomasaval médosithatjuk.
A hangerdt a hangszor6 hasznalatakor a hanger6-szabalyozé gombok megnyomasaval modosithatjuk.

B AKkijelz6

A képernydn kisszamu fekete, szines vagy fehéren vilagité pont jelenhet meg. Ez ennek a kijelz6tipusnak a sajatossaga. Egyes
kijelz6k olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normalis jelenség, nem hiba.

B Készenléti modok

A késziiléknek két kiilonbodz6 készenléti modja van: az aktiv készenlét mod és a készenléti allapot.

Aktiv készenlét méd

Ha bekapcsolas utan a késziilék mar (izemkész, de még semmit sem irtunk a kijelz6re, és funkciot sem valasztottunk, akkor a
késziilék aktiv készenlét médban van. Aktiv készenlét moédban lathato a kijelz6n a szolgaltato és a hal6zat, kiilonboz6 ikonok,
példaul az ébresztések ikonjai, valamint a gyorsan hozzaférhetd alkalmazasok. Példaul megnézhetjiik a naptar bejegyzéseit,
példaul az aznapi talalkozokat az aktiv készenléti moédban. Gérgessiink az informacidhoz, majd nyomjuk meg a gorgeté gombot
a naptar megnyitasahoz, a részletek megtekintéséhez.
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Az aktiv készenlét modbol megnyithaté alkalmazasok megadasahoz valasszuk a Menii > Eszkdzok > TELECOM
Bedllitasok > Telefon > Készenléti allapot > Aktiv készenl. alk.-ai pontot. Gorgessiink egy masik 2007.1... k
hivatkozasbeallitasra, és nyomjuk meg a gérgetégombot. Gorgessiink a kivant alkalmazasra, és
nyomjuk meg a gorgetégombot. el B

Aktiv készenlét modban lathatjuk a kivant Gizenetmappak, példaul a Bejové mappa vagy a postafiok  [RSERll= = e
lizeneteit. Valasszuk a Menii > Eszkézok > Beallitasok > Telefon > Készenléti allapot pontot, és
valasszuk ki a mappakat az Aktiv k.lét postafiékja szamara.

:‘é’: Tipp: Ezenkiviil kiilénb6z6 értesitések, példaul a nem fogadott hivasok, az olvasatlan iizenetek
és a hangpostaiizenetek jelzése is megjelenik aktiv készenlét médban. Ezeknek az
értesitéseknek koszonhetden egy pillantassal felmérhetjiik a késziilék kommunikacios
allapotat. Valasszuk ki a beépiil6 modulokat a Menii > Eszkozok > Beallitasok > Telefon > Készenléti allapot >
Aktiv k.Iét beép. mod. pontban. Az elérhet6 beépiil6 modulok kiilonbozhetnek.

Névjegy.

Az egyszer(i készenléti allapot hasznalatahoz valasszuk a Menii > Eszkdzok > Beallitasok > Telefon > Készenléti allapot >
Aktiv készenlét > Ki pontot.

A hangpostafiok felhivasahoz (halézati szolgaltatas) tartsuk lenyomva az 1 gombot.
A Szolgaltat. alkalmazas megnyitasahoz és a webhez valé kapcsolédashoz nyomjuk meg a 0 gombot.

Készenléti allapot

Ebben az allapotban kiilonb6z6 informaciok, példaul a szolgaltaté és az id6, valamint kiilonboz6 ikonok, koztiik az ébresztés
és a jelzések ikonja lathat6 a kijelzdn.

Készenléti allapotban az alabbi hivatkozasokat hasznalhatjuk. Ezek a hivatkozasok aktiv készenlét médban - ahol a
gorgetégomb normal gorgetésre szolgal - altalaban nem hasznalhatdk.

A legutobb tarcsazott szamokat a Hivas gombbal jelenithetjiik meg. Egy névre vagy szamra gorgetve, majd a Hivas gombot
ismét megnyomva Gjrahivhatjuk a szamot.

A hangpostafiok felhivasahoz (hal6zati szolgaltatas) tartsuk lenyomva az 1 gombot.
A jegyzetek megjelenitéséhez gorgessiink jobbra.

Szoveges lzenetek irasahoz és kiildéséhez gorgessiink balra.

Az Ora megnyitasahoz nyomjuk meg a gérgetégombot.

Uzemmodvaltashoz nyomjuk meg roviden a fékapcsoldt, gorgessiink a kivant izemmadra, és aktivaljuk azt a gérgetégomb
megnyomasaval.

A Szolgaltat. alkalmazas megnyitasahoz és a webhez val6 kapcsolédashoz nyomjuk meg a 0 gombot.

Ha meg szeretnénk valtoztatni ezeket a hivatkozasokat, valasszuk a Menii > Eszkozok > Beallitasok > Telefon > Készenléti
allapot pontot.

B Ikonok a kijelzén
V A telefont GSM-hal6zatban hasznaljuk. Az ikon melletti oszlop a halozat térer6sségét jelzi a késziilék pillanatnyi helyén.
Magasabb oszlop nagyobb térer6sségnek felel meg.

3G Atelefont UMTS-halézatban hasznaljuk (haldzati szolgaltatas). Az ikon melletti oszlop a halozat térer§sségét jelzi a késziilék
pillanatnyi helyén. Magasabb oszlop nagyobb térerdsségnek felel meg.

[1 Az akkumulator t6ltottségi szintje. Magasabb oszlop magasabb t6ltottségi szintnek felel meg.

== Egy vagy tobb olvasatlan iizenetiink van az Uzenetek alkalmazas Bejov6 mappajaban.

@ Uj e-mail iizenetiink érkezett a tavoli postafiokba.

—O AKkésziilék billenty(izara be van kapcsolva.

1) Akeésziilek le van zarva.

+J Nem fogadtunk egy vagy tobb telefonhivast.

2 Aktiv jelzést vagy ébresztést jelez.

3 Néma Gizemmadd van kivalasztva. Ilyenkor a késziilék nem jelzi csengéssel a bejové hivasokat és lizeneteket.
$ ABluetooth aktiv.

mmn[] Aktiv infrakapcsolatunk van. Ha az ikon villog, a késziilék éppen kapcsolatot probal létesiteni egy masik eszkdzzel, vagy
megszakadt a kapcsolat.

T\ \E\ Van elérhet6 GPRS vagy EGPRS alapi csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolat.
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‘36\ Van elérhet6 UMTS alapt csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolat.
‘L ‘5_ Aktiv GPRS vagy EGPRS alapu csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolatunk van.
f_.f Aktiv UMTS alapu csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolatunk van.

,.}’. .5_. Tartasban Iév6 GPRS vagy EGPRS alap( csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolatunk van.

.3/2 Tartasban [év6 UMTS alapu csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolatunk van.
B8 A késziilék a vezeték nélkiili LAN halézatok keresésére van beallitva, és van elérhet6 vezeték nélkili LAN.
BB Aktiv vezeték nélkiili LAN-kapcsolatunk van egy titkositas nélkiili hal6zatban.
Bl Aktiv vezeték nélkiili LAN-kapcsolatunk van egy titkositast hasznal6 hal6zatban.
GW Akésziilék regisztralva van egy SIP-szerverrel, és interneten keresztiil kezdeményezhetiink hivasokat.
&g Akésziilék szamitogéphez csatlakozik USB-adatkabel segitségével.
Db Aktiv adathivasunk van.
1 és 2 Akivalasztott telefonvonalat jelzik abban az esetben, ha két vonalra fizetiink el6 (hal6zati szolgaltatas).
A Az 0sszes hivas mas szamra lesz atiranyitva.
Q Fulhallgato van a késziilékhez csatlakoztatva.
& Megszakadt a kapcsolat egy Bluetooth-fiilhallgatéval.
22 Autds kihangosit6 van a késziilékhez csatlakoztatva.
dD Indukcios hurok van a késziilékhez csatlakoztatva.
<> Szbveges telefon van a késziilékhez csatlakoztatva.
¢ Akésziilék szinkronizal.
@3 Ado-vevd kapcsolat van folyamatban. Ha a vezeték nélkiili szolgaltaté nem kinal ad6-vev6 szolgaltatast, akkor lehet, hogy
ez a funkcié nem jelenik meg az eszkéz meniijében.
fbc, ABC, abc A kivalasztott karakterbeviteli modot jelz6 ikonok.
F Egyszer megnyomtuk a kék funkcibgombot, hogy a billenty(izeten kék szinnel szerepl6 karaktert vagy szamot irjunk be.

*J Kétszer megnyomtuk a kék funkciégombot, hogy csak a billenty(izeten kék szinnel szerepl6 karaktereket vagy szamokat
irjunk be.
4{» Egyszer megnyomtuk a Shift gombot, hogy kisbetiis irasmddban nagybetiit vagy nagybetiis irasmodban kisbetiit irjunk be.

B SGg6 és bemutat6

A késziilék hasznalata kdzben felmeriil6 kérdéseinkre felhasznaldi kézikonyv nélkiil is valaszt kaphatunk, a késziilék funkcidi
kozott ugyanis sugo6 és bemutato is szerepel.

A késziilék sugoja
A késziilék sugdja a megnyitott alkalmazasbdl vagy a Menii segitségével érheté el. Ha meg van nyitva egy alkalmazas, akkor az
Opcdk > Sugo pont kivalasztasaval Gtmutatast olvashatunk az aktualis nézettel kapcsolatban.

Ha a Menii segitségével szeretnénk a sugot megnyitni, valasszuk a Menii > Stgdé > Sugé pontot. A SGgé megnyitasa utan
valasszuk ki azokat a kategdriakat, amelyekhez Utmutatast szeretnénk megjeleniteni. Gorgessiink egy kategoriara (példaul:
Uzenetek), majd a gorgetégomb megnyomasa utan nézziik meg a rendelkezésre all6 Gtmutatasokat (sugotémakoroket). A
megjelenitett témakdrbdl balra vagy jobbra gorgetve léphetiink a kateg6ria tovabbi témakoreire.

Az Utmutatas olvasasa kdzben a Menii gombot nyomva tartva valthatunk a sigoé és a hattérben megnyitott alkalmazas kozott.

Bemutat6

A bemutatd tudnivaldkkal szolgal a késziilékrél, és bemutatja annak hasznalatat. A néhany oktat6anyagot tartalmazhat egy
memoriakartya. A memariakartyat be kell tenniink a késziilékbe, hogy elérhessiik annak tartalmat.

Ha meg szeretnénk nyitni a bemutatdt a Meniibdl, valasszuk a Menii > SGg6 pontot, nyissuk meg a Bemutato alkalmazast, majd
annak kivant szakaszat.

B Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite szoftvert a (D-lemezrél vagy a webrdl telepithetjiik. A Nokia PC Suite csak Windows 2000 és Windows XP
rendszerrel hasznalhat6. A Nokia PC Suite segitségével masolatot készithetiink adatainkrol, szinkronizalhatjuk a késziiléket egy
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kompatibilis szamitégéppel, fajlokat helyezhetiink at a késziilék és egy kompatibilis szamitogép kozott, vagy modemként
hasznalhatjuk a késziiléket.

B A Nokia tamogatasi és elérhetdségi adatai

E kézikonyv legfrissebb valtozata, valamint a Nokia termékkel kapcsolatos kiegészitd informacidk, letoltések és szolgaltatasok
megtalalhatok a www.nokia.com/support cimen vagy a Nokia helyi weboldalan.

A weboldalon a Nokia termékeinek és szolgaltatasainak hasznalatarél talalunk informaciékat. Ha az iigyfélszolgalathoz
szeretnénk fordulni, akkor nézziik meg a helyi Nokia kozpontok listajat a www.nokia.com/customerservice cimen.

Ha karbantartasi szolgaltatast szeretnénk igénybe venni, akkor keressiik meg a legk6zelebbi Nokia szervizk6zpont helyét a
www.nokia.com/repair cimen.
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2.  Alapvetd tudnivalok a késziilékrol

Bl Meni

A Menii a kiindulépont a késziilék és memaoriakartya valamennyi alkalmazasanak megnyitasahoz. A Menii alkalmazasokat és
mappakat tartalmaz. A mappak hasonlé alkalmazasokbdl all6 csoportok. Fel- és lefelé a gorgetégombbal gorgethetiink.

A felhasznal6 altal telepitett alkalmazasok alapértelmezés szerint a Telepités mappaba keriilnek.
Alkalmazas megnyitasahoz gorgessiink az alkalmazasra, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

Ha listaként szeretnénk megjeleniteni az alkalmazasokat, valasszuk az Opciok > Nézet modositasa > Lista pontot. A
racsnézethez val6 visszatéréshez valasszuk az Opciok > Nézet modositasa > Halo pontot.

A késziiléken vagy a memdriakartyan tarolt kiilonb6zd alkalmazasok és adatok memoriafelhasznalasanak megtekintéséhez és
a szabad memoria mennyiségének megallapitasahoz valasszuk az Opciok > Memdria adatai pontot, és a kivant memoriat.

A mappa atrendezéséhez gorgessiink az athelyezni kivant alkalmazasra, és valasszuk az Opci6k > Athelyezés pontot. Az
alkalmazas mellett egy pipa jelenik meg. Gorgessiink a kivant uj helyre, és nyomjuk meg az 0K gombot.

Ha egy alkalmazast mas mappaba szeretnénk athelyezni, akkor gdrgessiink az alkalmazasra, valasszuk az Opciok > Athely.
mappaba pontot, valasszuk ki az Gj mappat, és nyomjuk meg az 0K gombot.

Ha alkalmazast szeretnénk letdlteni a webrdl, valasszuk az Opciok > Alk.let6ltések pontot.
Uj mappa létrehozasahoz valasszuk az Opci6k > Uj mappa pontot. Mappan beliil nem hozhatunk Iétre mappat.

Uj mappa atnevezéséhez valasszuk az Opciok > Atnevezés pontot.

:\éf: Tipp: A megnyitott alkalmazasok k6zotti valtashoz nyomjuk meg a Menii gombot. Megnyilik a megnyitott
alkalmazasokat tartalmazé alkalmazasvalté ablak. Gérgessiink a kivant alkalmazasra, és az atvaltashoz nyomjuk meg
a gorgetégombot.

B Gorgetés és kijelolés

Mozgasra és kijeldlésre a gorgetégombot hasznaljuk. A gérgetégombbal felfelé, lefelé, balra és jobbra gérgethetiink a Menii
képerny6jén és kiilonboz6 alkalmazasokban. A gérgetdgomb megnyomasaval emellett alkalmazasokat és fajlokat nyithatunk
meg, vagy beallitasokat modosithatunk.

Szoveg kijeloléséhez tartsuk lenyomva a Shift gombot, és jobbra vagy balra gorgetve jel6ljiik ki a kivant széveget.

Ha kiilonboz6 tételeket, példaul lizeneteket, fajlokat vagy névjegyeket szeretnénk kijeldlni, akkor gorgessiink felfelé, lefelé,
jobbra vagy balra a kivant tétel kijeloléséhez. Valasszuk az Opciok > Kijelolés/elvetés > Kijeldlés pontot, ha egy tételt, illetve
az Opcidk > Kijeldlés/elvetés > Mindegyik kijeldlése pontot, ha az 6sszes tételt szeretnénk kijeldlni.

Ha egy objektumot (példaul egy dokumentum mellékletét) szeretnénk kijel6Ini, akkor gorgessiink a kivant objektumra, hogy
szogletes jel6l6k jelenjenek meg a két oldalan.

B Sz6veg irasa

A késziilék teljes billenty(izettel rendelkezik. A leggyakoribb irasjelek sajat gombjukkal vagy a megfelel6 gombok
kombinalasaval irhatdk be.

Az fibc, ABC és abc ikonok a kilonb6zd kis- és nagybetls irasmodokat jelzik.

Bizonyos karakterek (példaul az irasjelek és a szimbolumok) kék szinnel szerepelnek a gombokon. A kék szinnel feltlintetett
karakterek beszurasahoz nyomjuk meg a kék funkcibgombot és azt a gombot, amely a kivant kék karaktert tartalmazza.

Szam beszurasahoz nyomjuk meg a kék funkcidgombot, hogy megjelenjen a kijelz6n a @ ikon, majd nyomjuk meg azt a gombot,
amelyen a kivant szamjegy két hattérben szerepel. Ha folyamatos szambevitelhez zarolni szeretnénk a kék funkcibgombot,
akkor nyomjuk meg azt kétszer, hogy a ¥ ikon jelenjen meg a kijelzén.

Egy karakter torléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot. Ha tobb karaktert szeretnénk tordlni, tartsuk lenyomva a Backspace
gombot.

A kiilonleges karakterek listajanak megnyitasahoz nyomjuk meg a Chr gombot. A gérget6gombbal mozoghatunk a listaban, és
kivalaszthatjuk a kivant karaktert.

Ha egyéb gombok, példaul az ,,A” vagy az ,,0” segitségével szeretnénk karaktereket hozzaadni, akkor a Chr gombot nyomva
tartva nyomjuk meg a masik gombot annyiszor, amig a kivant karakter meg nem jelenik.

A kis- és nagybetdis irasmod kozotti valtashoz nyomjuk meg a Shift gombot, hogy a {} ikon jelenjen meg a kijelzén.
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Szoveg masolasa és beillesztése
1. Ha betliket vagy szavakat szeretnénk kijel6Ini, akkor a Shift gombot nyomva tartva gorgessiink a sz6veg masolni kivant
szavanak, kifejezésének vagy soranak megfeleld iranyba. A szévegben halad6 kurzor kijel6li a szoveg adott részét.

2. A szoveg vagolapra masolasahoz a Ctrl+C, a dokumentumba valé beszurasahoz pedig a Ctrl+V gombkombinaciot
hasznalhatjuk.

B A bevitel nyelvének megvaltoztatasa

Szoveg irasa kozben megvaltoztathatjuk a bevitel nyelvét. Ha kiilonleges karaktert szeretnénk beszurni, és ezért a Chr gombot
nyomva tartva tobbszor megnyomunk egy masik gombot, akkor a bevitel nyelvének megvaltozasa révén férhetiink hozza a
kiilonb6z6 karakterekhez.

Ha példaul egy nem latin abécé hasznalataval irunk izenetet, de latin bet(ikkel szeretnénk beirni valakinek a nevét, akkor
valasszuk az Opcidk > Bevitel nyelve pontot, és egy olyan beviteli nyelvet, amely a latin abécét hasznalja.

B Alkalmazasok altalanos miveletei

A kovetkezd miveletek tobb alkalmazasban is hasznalhatok:

A Menii gombot nyomva tartva megjelenithetjiik az aktiv alkalmazasok listajat, és atkapcsolhatunk kozottiik. Valasszunk ki egy
alkalmazast.

Uzemmodvaltashoz, illetve a késziilék kikapcsolasahoz vagy lezarasahoz nyomjuk meg réviden a fékapcsolot.

Fajl mentéséhez valasszuk az Opciok > Mentés pontot. A hasznalt alkalmazastdl fiigg6en kiilonb6z6 mentési opcidk allnak
rendelkezésiinkre.

Fajl kiildéséhez valasszuk az Opciok > Kiildés pontot. A hasznalt alkalmazastél fiiggéen kiilonb6z6 kiildési opciok allnak
rendelkezésiinkre, példaul e-mail, multimédia iizenet, infra vagy Bluetooth-kapcsolat.

Kompatibilis nyomtatéval térténd nyomtatashoz valasszuk az Opciok > Nyomt. beallitasok > Nyomtatas pontot.
Megtekinthetjiik a nyomtatasra szant tételek nyomtatasi képét, és modosithatjuk a nyomtatott oldalak megjelenését. Miel6tt
nyomtatnank, meg kell adnunk a késziiléken egy kompatibilis nyomtatét. Lasd ,,Nyomtatas”. old. 67.

Fajl torléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot, vagy valasszuk az Opciok > Torlés pontot.

B Memoria

szsz

A késziilék memoridja
Akésziilék beépitett memariaja szamos alkalmazas altal megosztott, dinamikus memoriakészletként mikddik. A rendelkezésre
allé bels6 memoria mennyisége valtozik, de a maximalis gyari beallitas folé nem novelhet6. A késziiléken tarolt adatok - példaul

szs2

Cserélhetd memoria

A cserélhet6 memoaria (a SIM-kartya és a memoriakartya) olyan adattar, amely nincs beépitve a késziilékbe. A SIM-kartyan
kiilénbodz6 adatok, példaul a haldzat lizemeltet6jével kapcsolatos informacidk és névjegyek tarolhatok. A memoriakartyak kiilsé
adathordozoként szolgalnak szoftverek, képek, zene, névjegyek, szoveg és barmilyen egyéb elektronikus adatok tarolasara.
Nagy kapacitasi memoriakartyak kaphatok.

A memoria adatai

Nyomjuk meg a Menii gombot, és valasszuk az Opciok > Memdria adatai és a Telefonmem. vagy Memériakartya pontot.

Megallapithatjuk, hogy pillanatnyilag mennyi memoria foglalt és mennyi szabad, és hogy milyen mennyiségli memoriat
foglalnak az egyes adattipusok. Megnézhetjiik példaul, mennyi memériat foglalnak e-mail iizeneteink, széveges
dokumentumaink vagy naptari talalkozo6ink.

:\éf: Tipp: A megfelel6 mennyiségii szabad memdria folyamatos biztositasa érdekében rendszeresen toréljlink adatokat a
készilékrél, vagy vigyiik at 6ket memariakartyara vagy szamitégépre.
Memoriakartya

Ez a Nokia késziilék a FAT16 és FAT32 fajlrendszer(i memoriakartyakat tamogatja. Ha egy masik eszk6z memariakartyajat
hasznaljuk, vagy ha biztositani szeretnénk a kartya kompatibilitasat a Nokia késziilékkel, akkor lehet, hogy formaznunk kell a
memoriakartyat a Nokia késziilékben. Formazaskor azonban a kartyan tarolt valamennyi adat véglegesen torl6dik.
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Memoriakartya formazasa

Memodriakartya formazasakor minden adat véglegesen torlédik a kartyarol. Erdeklédjiink az eladdtol, hogy hasznalat elétt kell-
e formazni a memoriakartyat. Memaériakartya formazasahoz valasszuk az Opciok > Mem.kartya formaz. pontot. A formazas
befejezése utan adjunk nevet a memoriakartyanak.

Adatok masolasa memoriakartyara és visszaallitasuk
Javasolt rendszeresen memoriakartyara masolni a késziilék memariajanak tartalmat. A masolt adatok késdbb visszaallithatok

Memoéria > Opciok > Tel.mem. masolasa pontot. Az adatok visszaallitasahoz a memdriakartyarol a késziilékre valasszuk a
Menii > Eszkézék > Memdria > Opciok > Visszaall. kartyardl pontot.

Ha a memoriakartya nem mikodik a késziilékben, akkor lehet, hogy a kartya nem megfelel6 tipusd, nincs a késziiléknek
megfelel6en megformazva, vagy sériilt a fajlirendszere.

e Tipp: A memoriakartya az akkumulator eltavolitasa vagy a késziilék kikapcsolasa nélkiil is behelyezhet6 vagy
ah eltavolithat6.

Memdriakartya feloldasa

Zarolt memériakartya feloldasahoz valasszuk az Opciok > Mem.kartya felold. pontot. frjuk be a jelszot.

B Alkalmazasok telepitése

A Nokia PC Suite szoftverrel telepithetjiik az alkalmazasokat. A Nokia PC Suite szoftver atmasolja a telepit6fajlt a késziilékre, és
a telepit6é automatikusan elindul. Le is toltheti a telepit6fajlt az internetrdl, és ebben az esetben a telepités automatikusan el
is indulhat. Ha a telepités nem indul el automatikusan, keressiik meg a telepit6fajlt a késziiléken, és nyomjuk meg a
gorgetégombot.

B Felolvasé
Valasszuk a Menii > Eszkozok > Felolvasé pontot.

A felolvasédalkalmazas felolvassa a kijelz6n megjelend szoveget, igy a kijelz6 megtekintése nélkiil is hasznalhatjuk a késziilék

alapvet6 funkcioit.

Valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

« Névjegyzék — A névjegyzék bejegyzéseinek meghallgatasa. Ha a névjegyzék 500-nal tobb névjegyet tartalmaz, ne hasznaljuk
ezt az opciot.

« Utolsé hivasok — A nem fogadott és fogadott hivasokra, a tarcsazott szamokra és a gyakori hivasokra vonatkozé informacio
meghallgatasa.

« Hangposta — A hangiizenetek letdltése és meghallgatasa.

 Tarcsazé — Telefonszam tarcsazasa.

- Ora — A pontos id6 és a datum meghallgatasa.

Ha tovabbi opcidkat szeretnénk hallani, nyomjuk meg az Opciok gombot.

B (zenetek meghallgatasa

Az Uzenetolvasé készenléti allapota

Az Uzenetolvaso hangosan felolvassa a beérkezett szoveges iizeneteket. Az alkalmazasnak csak az angol nyelvii verzidja
talalhaté meg a késziiléken. Tovabbi nyelvek letdltéséhez latogassunk el a www.nokia.com cimre.

Valasszuk a Menii > Iroda > Uz.olvasé pontot.

Valasszuk ki a felolvastatni kivant széveges iizenetet, és nyomjuk meg a Felolvas gombot. Az {z.olvasé alkalmazast a bal
valasztdbgomb nyomva tartasaval is aktivalhatjuk, amikor szoveges lizenetet kapunk.

A Bejovo mappa kovetkez6 lizenetének felolvasasahoz gorgessiink jobbra. A mappa el6z6 {izenetének felolvasasahoz
gorgessiink balra.

A felolvasas sziineteltetéséhez nyomjuk meg réviden a bal valasztdgombot. A folytatashoz nyomjuk meg ismét réviden a bal
valasztdgombot.

A felolvasas befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Beszéd

A szintetizalt hang beallitasainak szerkesztéséhez valasszuk a Menii > Eszkdzok > Beszéd pontot.
Valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

 Nyelv — Valasszunk nyelvet a felolvasashoz.
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* Hang — Vélasszunkhangot a felolvasashoz. A hang nyelvfiiggé6.
- Hangbeallitasok — Allitsuk be a hang tulajdonsagait.

Hang tulajdonsagai
A szintetizalt hang tulajdonsagainak szerkesztéséhez valasszuk a Menii > Eszkézok > Beszéd > Hangbeallitasok pontot.
Valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

 Sebesség — Valasszuk ki a kivant beszédsebességet.
» Hanger6 — Valasszunk a felolvasas hangerejét.

Hangkezelés
A kivalasztott nyelv hangjainak kezeléséhez valasszuk a Menii > Eszk6zok > Beszéd pontot, majd gorgessiink jobbra.
Gorgessiink egy hangra és valasszuk az Opciok pontot, és valasszunk a kdvetkezd lehetdségek koziil:

- Hang lejatszasa — A kivalasztott hang meghallgatasa.
» Hangadatok — A hanggal kapcsolatos adatok megtekintése.
» Torlés — A kivalasztott hang torlése.

B Uzemméd

@ Fontos: Offline izemmaddban semmilyen hivas sem kezdeményezhet6 (és nem fogadhat6), és semmilyen,
mobilhaldzati lefedettséget igényl6 funkcié sem hasznalhatd. A késziilékbe el6re beprogramozott segélykér6szam
ekkor is felhivhatd. Hivas kezdeményezéséhez el§szor az izemmad megvaltoztatasaval aktivalni kell a telefonfunkciot.
Ha a késziilék le van zarva, be kell irni a felold6 kodot.

Valasszuk a Menii > Eszkézok > Uzemmdd pontot.

Beallithatjuk és testreszabhatjuk a késziilék csengd-, jelz6- és egyéb hangjait kiilonféle események, kdrnyezetek és
hivocsoportok szerint.

Ha egy lizemmodot testre szeretnénk szabni, gérgessiink a lista megfelel§ Gizemmaodjara, és valasszuk az Opciok >
Testreszabas pontot.

Adjuk meg a kovetkezd beallitasokat:

» (seng6hang — Valasszunk egy csengéhangot a listarél, vagy a Hangletoltések lehet6séggel nyissunk meg egy
konyvjelz6mappat, melynek konyvjelzdit hasznalva hangokat tolthetiink le a bongészd segitségével. Ha meg szeretnénk
hallgatni a kijeldlt hangot, nyomjuk meg a Felolvas gombot. Ha két telefonvonalat hasznalunk, kiilon cseng6hangot
valaszthatunk hozzajuk.

 Videohivas hangja — Valasszunk cseng6hangot a videohivasokhoz.

« Hivé nevének kimon. — Aktivalhatjuk a szovegkimondé cseng6hangfunkciot. Ha a névjegyzékben szerepld szamrdl érkezik
hivas, azt a késziilék az adott névjegy kimondott neve és a kivalasztott cseng6hang kombinacidja alkotta csengéhanggal
jelzi.

+ (sengés tipusa — Valasszuk ki, milyen modon figyelmeztessen a csengéhang.

- (sengetés hangereje — Allitsuk be a cseng6hang hangerejét.

« Uzenetjelz6 hang — Valasszunk egy hangot a bejovs széveges iizenetek jelzésére.

 E-mail figyelm. hang — Valasszunk egy hangot a bejové e-mail iizenetek jelzésére.

» Rezgb hivasjelzés — Valasszunk, hogy jelezze-e a késziilék rezgéssel a bejovd hivasokat.

- Billentyiihangok — Allitsuk be a késziilék billentyiihangjanak erésségét.

- Figyelmezt. hangok — Kapcsoljuk be vagy ki a figyelmeztetd hangokat.

» Figyelmeztetés — Beallithatjuk a késziiléket, hogy csak egy kivalasztott névjegycsoport tagjainak hivasa esetén csengjen. A
csoport tagjain kiviili hivasokat igy néma figyelmeztetés jelzi.

« Uzemmédnév — Nevet adhatunk egy Uj izemmodnak, vagy atnevezhetiink egy meglévét. Az Altalanos és az Offline lizemmad
nem nevezhetd at.

Az Offline izemma&d megakadalyozza, hogy véletleniil bekapcsoljuk a késziiléket, (izenetet kiildjiink és fogadjunk, vagy
hasznaljuk a Bluetooth-t. Az izemmad kivalasztasa bontja az éppen miikdd6 internetkapcsolatokat. Az Offline izemmad
hasznalata azonban nem akadalyozza meg a vezeték nélkiili LAN-kapcsolatok létesitését a késébbiekben, ezért vezeték
nélkiili LAN-kapcsolat létesitésekor és hasznalatakor minden vonatkoz6 biztonsagi el6irast tartsunk szem el6tt.

Ha lizemmadot szeretnénk valtani, gorgessiink a listan a kivant izemmadra, és valasszuk az Opciok > Aktivalas pontot. Ha az
Offline izemmodot valasztjuk, nem kiildhetiink és fogadhatunk {izeneteket, és nem hasznalhatjuk a WLAN-t az e-mailek
olvasasara.

Uj izemmaéd létrehozasahoz valasszuk az Opciok > Uj létrehozasa pontot, és adjuk meg a beallitasokat.
Cseng6hangok kivalasztasa

(seng6hang beallitasahoz gorgessiink egy lizemmadra, és valasszuk az Opciok > Testreszabas > Cseng6hang pontot.
Valasszunk egy csengéhangot a listar6l, vagy a Hangletdltések lehetéséggel nyissunk meg egy konyvjelz6mappat, melynek
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konyvjelz6it hasznalva hangokat télthetiink le a bongész6 segitségével. A késziilék minden let6ltott hangot a Galéria mappaba
ment.

Ha azt szeretnénk, hogy a csengés csak egy adott névjegycsoport esetén sz6laljon meg, akkor gérgessiink egy tizemmodra, és
valasszuk az Opciok > Testreszabas > Figyelmeztetés pontot, majd a kivant csoportot. A csoport tagjain kiviili hivasokat igy
néma figyelmeztetés jelzi.

Uzenetjelz6 hang megkereséséhez gorgessiink egy iizemmodra, és valasszuk az Opciok > Testreszabas > Uzenetjelzé hang
pontot.

Ha a listan kivalasztunk egy cseng6hangot, azt a késziilék révid id6 elteltével lejatssza.

Tartozékbeallitasok mddositasa

Gorgessiink a kivant tartozékra, és valasszuk az Opciok > Megnyitas pontot.
Valtoztassuk meg a tartozék alapértelmezett lizemmadjat.

A tartozékok beallitasainak modositasahoz valasszunk egy tartozékot, majd az Opciék > Megnyitds pontot.
B Témak

Valasszuk a Menii > Eszkozok > Témak pontot.

Megvaltoztathatjuk a késziilék kijelz6jének megjelenését.

A kijelz6 megjelenésének modositasahoz jeldljiik ki a hasznalni kivant témat, és valasszuk az Opciok > Bekapcs. pontot.

Téma szerkesztéséhez jeldljiik ki a kivant témat, és valasszuk az Opcidok > Szerkesztés pontot. A készenléti allapotok
hattérképének modositasahoz valasszuk a Hattérkép lehetséget. Ha szoveget vagy a datumot és az id6t szeretnénk
energiatakarékos madként hasznalni (ez akkor aktivalodik, ha bizonyos ideig nem térténik gombnyomas), valasszuk a
Energ.takarékos mod lehetdséget.

Témak let6ltéséhez haldzati kapcsolatot kell 1étesiteniink, melynek segitségével a késziilékkel kompatibilis témakat tolthetiink
le internetes forrasokbol.

Téma letdltéséhez valasszuk a Témaletoltések pontot. Adjuk meg azt a hivatkozast, amelyrdl témat szeretnénk letdlteni. A
let6ltott téma megtekinthetd, aktivalhato vagy szerkeszthetd.

Téma megtekintéséhez jeldljiik ki a témat, és valasszuk az Opciok > Megtekintés pontot. A Bekapcs. gomb megnyomasaval
hasznalatba vehetjiik az Uj témat.

B Ker. kész.-en

Valasszuk a Menii > Iroda > Ker. kész.-en pontot.
A Kereséssel adatokat kereshetiink a névjegyzékben, a jegyzetekben, a naptari bejegyzésekben, a tennivalékban, az e-mail,

mem©riakartyan.

1. Valasszuk ki azt a tartalomtipust, amelyben keresni szeretnénk. A kijeldlés visszavonasahoz jeloljik ki Gjra. Az 6sszes
tartalomtipus kivalasztasahoz valasszuk a Osszes kijelolése lehet6séget. Az sszes tartalomtipus eltavolitasahoz valasszuk
a Osszes kijel. torlése lehetdséget.

2. frjuk be a keresBszavakat vagy a keresGszavak egy részét. Ha két szot szeretnénk keresni, tissiink kozéjiik egy sz6kozt. Ekkor
csak azokat a tételeket talaljuk meg, amelyek mindkét kulcsszot tartalmazzak.

3. Valasszuk a Keres pontot.

- Tipp: A helyettesitGkarakterek segithetnek a tételek megtalalasaban. A keresészoban hasznaljuk a ?-t egy karakter, és
a *-t nulla vagy tobb karakter helyettesitésére. Ha hasznaljuk a ? vagy a * helyettesit6 karaktert, akkor a *-t kell tenni
a keresdszo elejére és végére, példaul *f2g* ("fog") vagy *fej*tés* ("fejlesztés").

Az el6z6 keresés eredményének megjelenitéséhez valasszuk a Opciok > El6z6 talalatok lehetdséget.

B Jelz6fény

Beallithatjuk, hogy a késziilék el6lapjan talalhato jelz6fény villogjon, ha Uj lizenet érkezik a késziilékre, vagy ha nem fogadott
hivasa volt.

A jelz6fény beallitasaihoz valasszuk az Menii > Eszk6zok > Beallitasok > Telefon > Jelz6fény pontot.

A jelz6fény vilagitasi idejének beallitasahoz gorgessiink az Villogas id6tartama pontra, és nyomjuk meg a gérgetégombot. Ha
szeretnénk értesitést kapni az Uj rovid iizenetekr6l, multimédia és e-mail izenetekrdl, valamint a nem fogadott hivasokrol,
gorditsiink a Jelzett események pontra, és nyomjuk meg a gorditgombot.
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3. Tartalom atvitele eszk6zok kdzott

Bluetooth- vagy infrakapcsolat segitségével tartalmat, példaul névjegyeket vihetiink at egy kompatibilis Nokia eszkdzrdl a Nokia
E61i késziilékre. Az atvihet tartalom tipusa a késziilék modelljétél fiigg. Ha a masik eszk6z tamogatja a szinkronizalast, akkor
az adatok szinkronizalasara is lehet6ség van a Nokia E61i és a masik eszkoz kozott.

B Adatatvitel Bluetooth- vagy infrakapcsolattal

:\éf: Tipp: Ha az el6z6 késziilékiinkrél visziink at adatokat, akkor lehet, hogy be kell helyezni a SIM-kartyat az el6z6
késziilékbe. A Nokia E61i késziilékkel SIM-kartya nélkiil is végezhetd adatatvitel.

A kompatibilis eszkozr6l tortén6 adatatvitel inditasahoz valasszuk a Menii > Eszkdzok > Masol6 > Adatok atvitele pontot.

Bluetooth-kapcsolat

1. Az informaciés nézetben nyomjuk meg a Folytatas gombot.

2. Valasszuk a Bluetooth-on pontot. A kivalasztott kapcsolattipust mindkét eszkéznek tamogatnia kell.

3. Aktivaljuk a Bluetooth-t a masik eszk6zon, a Nokia E61i késziiléken pedig a Folytatas pontot valasztva inditsuk el az aktiv
Bluetooth funkci6ju eszkozok keresését.

4. Miutan a Nokia E61i megtalalta a masik eszkdzt, nyomjuk meg a Leallit gombot.

5. Valasszuk ki @ masik eszkozt a talalt eszk6zok listajardl. A Nokia E61i ez utan egy (1-16 szamjegybdl allé) kod megadasat
kéri. Ez a kdd csak egy alkalommal, ennek a kapcsolatnak a jévahagyasahoz sziikséges.

6. Adjuk mega kédot a Nokia E61i késziiléken, és nyomjuk meg az 0K gombot. Adjuk meg a kddot a masik eszk6zon, és nyomjuk
meg az 0K gombot. Ezzel parositottuk a két eszkozt. Lasd ,,Eszk6zok parositasa”. old. 54.

Bizonyos modellek esetén a masik eszkodzre lizenet formajaban atkeriil az Adatok atvitele alkalmazas. Az Adatok atvitele
alkalmazas telepitéséhez nyissuk meg a masik eszkdzon az iizenetet, és kdvessiik a kijelz6n megjelend utmutatast.

7. A Nokia E61i késziilék segitségével valasszuk ki a masik eszkdzr6él atvinni kivant tartalmat, és nyomjuk meg az OK gombot.
Infrakapcsolat

1. Az informaciés nézetben nyomjuk meg a Folytatas gombot.

2. Valasszuk az Infran pontot. A kivalasztott kapcsolattipust mindkét eszkdznek tamogatnia kell.

3. Csatlakoztassuk a két eszkozt. Lasd ,.Infrakapcsolat”. old. 55.

4. A Nokia E61i késziilék segitségével valasszuk ki a masik eszk6zrél atvinni kivant tartalmat, és nyomjuk meg az OK gombot.

A tartalom a masik eszk6z memariajabdl a Nokia E61i késziilék megfelel6 helyére keriil. A masolas id6tartama az atvinni kivant
adatok mennyiségétdl fiigg. A miivelet megszakithato, és késébb folytathato.

Az adatatvitelhez sziikséges lépések a késziiléktdl és egy esetleges korabban megszakitott adatatviteltdl fiiggéen kiilonboz6ek
lehetnek. Az atvihet6 tételek a masik eszk6zt6l fliggden kiilonbdzhetnek.

B Adatok szinkronizalasa masik eszkdzzel

Ha mar vittiink at adatokat a Nokia E61i késziilékre a szinkronizalast tamogaté masik eszkdzrél, akkor az Masold funkciéval
mindkét eszk6z adatai naprakészen tarthatok.

1. Valasszuk a Telefonok pontot, és nyomjuk meg a gérgetégombot.
2. Gorgessiink arra az eszkozre, amelyr6l mar vittiink at adatokat, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

3. Valasszuk a Szinkronizalas pontot, és nyomjuk meg a gérget6gombot. A késziilékek elkezdik a szinkronizalast azon a
kapcsolattipuson, melyet korabban kivalasztottunk, amikor atvittiik az adatokat. (sak az eredetileg adatatvitelre kivalasztott
adatok lesznek szinkronizalva.

Az adatatvitel és a szinkronizalas beallitasainak mddositasahoz valasszuk a Szinkronizalas pontot, gorgessiink a megfeleld
eszkozre, nyomjuk meg a gorgetégombot, és valasszuk a Szerkesztés pontot.
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4. Uzenetek

Valasszuk a Menii > Uzenetek pontot.

Az Uzenetek alkalmazassal (halozati szolgaltatas) széveges, multimédia és e-mail iizeneteket kiildhetiink és fogadhatunk.
Emellett webes szolgaltatéi lizeneteket, haldzati hirszolgalati (izeneteket és adatokat tartalmazo kiilonleges {izeneteket is
fogadhatunk, valamint szolgaltatéi parancsokat kiildhetiink.

Uzenetek kiildése vagy fogadasa el6tt gondoskodjunk a kévetkezékrél:

« Helyezziink a késziilékbe egy érvényes SIM-kartyat, és vigyiik a késziiléket a mobilhalézat altal lefedett helyre.

« Gy6zO6djiink meg rola, hogy a hal6zat tamogatja a hasznalni kivant lizenetkiild6 funkciot, és az aktivalva van a SIM-kartyan.
» Adjuk meg az internet-hozzaférésipont beallitasait a késziiléken. Lasd ,,Hozzaférési pontok”. old. 86.

« Adjuk meg a késziilék e-mail fiokbeallitasait. Lasd ,.E-mail fiokbeallitasok”. old. 35.

« Adjuk meg a késziilék SMS-beallitasait. Lasd ,.Szoveges lizenetek beallitasai”. old. 34.

» Adjuk meg a késziilék MMS-beallitasait. Lasd ,,Multimédia lizenetek beallitasai”. old. 34.

A késziilék felismerheti a SIM-kartyat kiado szolgaltatét, és automatikusan konfiguralhat bizonyos iizenetbeallitasokat. Ha

azonban ez nem igy torténik, akkor adjuk meg a beallitasokat kézzel, vagy kérjiik meg a mobilszolgaltatét, a haldzat
lizemeltet6jét vagy az internetszolgaltatot a beallitasok konfiguralasara.

Az Uzenetek alkalmazassal valamennyi iizenetkiildési mappa megjelenithetd lista formajaban. Az iizenetek listaja minden
mappaban a legfrissebb lizenettel kezd6dik.

Valasszunk a kdvetkezd lehet6ségek koziil:

- Uj lizenet — Uj szdveges, multimédia vagy e-mail lizenet létrehozasa és kiildése.

« Bejovo — A fogadott iizenetek megtekintése, kivéve az e-maileket és a halézati hirszolgalat {izeneteit.
- Sajat mappak — Sajat mappak létrehozasa lizenetek és sablonok tarolasara.

- Postafiok — Fogadott e-mail (izenetek megtekintése és megvalaszolasa.

- Piszkozatok — Az elkiildetlen {izenetek tarolasa.

« Elkiildott — Az elkiildott Gizenetek tarolasa.

« Kimen6 — A kiildésre varé iizenetek megtekintése.

- Jelentések — Az elkiildott izenetek kézbesitési informacidinak megtekintése.

B Uzenetek rendezése
Ha 0j mappét szeretnénk létrehozni az lizenetek szdmara, valasszuk a Sajat mappak > Opciok > Uj mappa pontot. frjuk be a
mappa nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.

Mappa atnevezéséhez valasszuk ki a mappat, és valasszuk az Opciok > Mappa 4tnevezése pontot. frjuk be a mappa uj nevét,
majd nyomjuk meg az OK gombot. Csak olyan mappat nevezhetiink at, melyet magunk hoztunk létre.

Uzenet masik mappaba térténd athelyezéséhez nyissuk meg az lizenetet, valasszuk az Opciok > Athely. mappéba pontot,
valasszuk ki a kivant mappat, és nyomjuk meg az OK gombot.

Ha meghatarozott sorrendbe szeretnénk rendezni az lizeneteket, valasszuk az Opciék > Rendezés pontot. A rendezés torténhet
Datum, Feladé, Targy vagy az Uzenet tipusa szerint.

Uzenet tulajdonsagainak megtekintéséhez valasszuk ki az iizenetet, majd valasszuk az Opciok > Uzenet adatai pontot.

B (zenetek keresése

Uzenetkereséshez nyissuk meg azt a mappat, amelyben keresni szeretnénk, és valasszuk az Opciék > Keres pontot. frjuk be a
keresdkifejezést, és nyomjuk meg az OK gombot.

B Szdvegesiizenet-k6zpontok beallitasai

Valasszuk a Opcidk > Bedllitasok > SMS > Uzenetkdzpontok pontot.

Uzenetkdzpont szerkesztéséhez valasszuk ki a kivant iizenetkdzpontot, és valasszuk az Opcidk > Szerkesztés pontot.
Uj izenetkdzpont hozzaadasahoz valasszuk az Opcidk > Uj lizenetkdzpont pontot.

Uzenetkdzpont torléséhez valasszuk ki a térolni kivant iizenetkdzpontot, és nyomjuk meg a Backspace gombot.

B E-mail Gizenetek

E-mailek fogadasahoz és kiildéséhez aktivalnunk kell egy tavoli postafiok szolgaltatast. Ezt a szolgaltatast egy
internetszolgaltato, egy hal6zati szolgaltatd vagy sajat cégiink biztosithatja. A késziilék megfelel az IMAP4 (1-es verzi6) és a
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Uzenetek

POP3 internetes szabvanyoknak, valamint szamos push e-mail megoldasnak. Mas e-mail szolgaltaték szolgaltatasainak
beallitasai és funkcidi eltérhetnek az itt leirtaktadl.

Ezenfeliil az alabbiak sziikségesek ahhoz, hogy a késziilékkel e-mail iizeneteket kiildhessiink, fogadhassunk, télthessiink le,
valaszolhassunk meg vagy kiildhessiink tovabb:

« Konfiguralnunk kell egy internet-hozzaférési pontot (IAP). Lehet, hogy a hozzaférési pontok mar be vannak konfiguralva a
késziiléken. Lasd ,,Hozzaférési pontok”. old. 86.

« Bekell dllitanunk egy e-mail fi6kot, és meg kell adnunk a megfeleld e-mail beallitasokat. A késziiléktdl fliggéen hasznalhatjuk
a postafiok-kalauzt, a beallitas varazslot vagy kézzel is megadhatjuk a beallitasokat.

Kovessiik a tavoli postafiok és az internetszolgaltaték utasitasait. Erdeklédjiink a halozati szolgaltatonal, az
internetszolgaltatonal vagy a hal6zat iizemeltetdjénél a helyes beallitasokrol.

E-mail beallitasa a postafiok-kalauz segitségével
Ha a Postafidk lehetdséget valasztjuk a lizenetkezeld fénézetében, és még nincs beallitott e-mail postafiokunk, a késziilék
felszolit ennek potlasara. Az I[gen gombot megnyomva elindithatjuk az e-mail fiok beallitasat a postafiok-kalauz segitségével.

1. Az e-mail beallitasok megadasanak megkezdéséhez nyomjuk meg az Indit gombot.
2. A Postafiok tipusa pont alatt valasszuk az IMAP4 vagy a POP3 beallitast, és nyomjuk meg a Tovabb gombot.

:\éf: Tipp: A POP3 protokoll az e-mail vagy Internet Mail lizenetek tarolasara és letdltésére szolgald Post Office Protocol
egy verzidja. Az IMAP4 az Internet Message Access Protocol egy verzidja, mely lehet6vé teszi az e-mail szerveren
tarolt e-mail lizenetek hozzaférését és kezelését. E protokoll hasznalata estén eldonthetjiik, mely lizeneteket
szeretnénk let6lteni a késziilékre.

3. ASajat e-mail dm pont alatt irjuk be e-mail cimiinket. Valasszuk a Tovabb pontot.

4. ABejovo e-mail sz. pont alatt adjuk meg az e-mail (izeneteinket fogadd tavoli szerver nevét, és nyomjuk meg a Tovabb
gombot.

5. AKimen6 e-mail sz. pont alatt adjuk meg az e-mail iizeneteinket kiild6 tavoli szerver nevét, és nyomjuk meg a Tovabb
gombot. A mobilhaldzat lizemeltet6jétol fliggéen lehet, hogy az e-mail szolgaltaté kimend e-mail szervere helyett a
mobilhalézat-iizemeltetd kimendé e-mail szerverét kell hasznalnunk.

6. A Hozzaférési pont pont alatt valasszuk ki azt az internet-hozzaférésipontot, melyet a késziilék az e-mailek letdltéséhez fog
hasznalni. Ha a Mindig kérdezzen ra lehetdséget valasztjuk, akkor az e-mailek letdltése eldtt a késziilék mindig megkérdezi,
melyik internet-hozzaférésipontot hasznalja, ha azonban egy konkrét hozzaférési pontot valasztunk, akkor a késziilék
automatikusan létrehozza a kapcsolatot. Valasszuk a Tovabb pontot.

:\é’: Tipp: Ha a Csoport kivalasztasa lehet6séget valasztjuk, a késziilék automatikusan a megadott hozzaférésipont-
csoport legjobb rendelkezésre all6 hozzaférési pontja segitségével létesit kapcsolatot. Valasszuk ki a
hozzaférésipont-csoportot, és mentsiik a beallitast a Vissza gombbal.

7. frjuk be az Uj postafiok nevét, és nyomjuk meg a Befejez gombot.
Ha Gj postafiokot hozunk létre, akkor az Uzenetek alkalmazas fénézetében az altalunk adott név keriil a Postafidk helyére.
Az alapértelmezett postafiok kivalasztasa

Ha tobb postafiokot adunk meg, az egyiket alapértelmezetté tehetjiik. Az alapértelmezett postafiok megadasahoz valasszuk az
Opcidk > Beallitasok > E-mail > Alapértelm. postafiok pontot, majd valasszuk ki a postafidkot.

Ha tobb postafiokot adtunk meg, ki kell valasztanunk, melyik legyen hasznalatban, amikor 0j e-mail izenet irasaba kezdiink.

Az e-mail gomb beallitasa

A késziilék e-mail gombbal rendelkezik. A késziilék e-mail gombjaval hozzaférhetiink e-mailjeink alapértelmezett Bejové
mappadjahoz, vagy megnyithatjuk az alapértelmezett e-mail szerkeszt6t aktiv készenlét modbadl. A funkcié miikddése a
postafiok-szolgaltatotol is fiigg.

Az e-mail gomb konfiguralasahoz valasszuk a Menii > Eszkdzok > E-mail gom. pontot. Valasszuk ki azt az e-mail fidkot, amelyet
az e-mail gombbal hasznalni szeretnénk.

Kapcsolddas a postafiokhoz

A nekiink cimzett e-mailek a tavoli postafidkba keriilnek, a késziilék nem fogadja ket automatikusan. Ha el szeretnénk olvasni
az e-maileket, kapcsolddjuk a tavoli postafiokhoz, és téltsiik le az e-mail (izeneteket.

A fogadott e-mail iizenetek letdltéséhez valasszuk ki a postafidkot az Uzenetek alkalmazas fénézetében. A (satlakozik a
postafiokhoz? kérdés megjelenése utan nyomjuk meg az Igen gombot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy mappa e-mail {izeneteit, gorgessiink a mappara, és nyomjuk meg a gérgetégombot.
Gorgessiink egy iizenetre, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. 24



Uzenetek

Ha le szeretnénk télteni e-mail lizeneteinket a késziilékre, akkor valasszuk az Opciok > E-mail letdltése > Uj pontot a még
olvasatlan és letdltetlen lizenetek letdltéséhez, a Kivalasztott pontot a csupan a tavoli postafiokban kivalasztott lizenetek
let6ltéséhez vagy a Mind pontot az 6sszes letoltetlen {izenet letdltéséhez.

Ha bontani szeretnénk a tavoli postafiokkal lIétrehozott kapcsolatot, akkor valasszuk az Opciok > Csatlakoz. bontasa pontot.

E-mailek megtekintése offline izemmddban

Az offline lizemmad azt jelenti, hogy a késziilék nincs kapcsolatban a tavoli postafiokkal. Az e-mailek offline izemmaddban
torténd kezelésével megtakaritjuk a kapcsolat koltségeit, és olyan koriilmények kézott is dolgozhatunk, melyek nem teszik
lehetdvé az adatkapcsolat hasznalatat. A tavoli postafiok mappaiban offline izemmaédban végrehajtott valtoztatasok a
legkdzelebbi online kapcsolat soran torténd szinkronizalassal Iépnek életbe. Ha példaul offline lizemmaodban torliink a
késziilékr6l egy e-mailt, akkor az a postafiokhoz torténd kovetkez6 kapcsolddaskor torlddik a tavoli postafiokbol.

1. Valasszuk az Uzenetek > Opciok > Bedllitdsok > E-mail pontot. Valasszuk ki az e-mail fiokot, és nyomjuk meg a
gorgetégombot. Ha a teljes lizeneteket le szeretnénk tolteni a késziilékre mellékleteikkel egyiitt, akkor valasszuk a
Letoltésbeallitasok > Letdltendd e-mail > Uz. és mellékl. pontot.

2. Nyissuk meg a postafiokot, és valasszuk az Opciok > E-mail letdltése pontot. Valasszuk az Uj lehetdséget a még olvasatlan
és letoltetlen lizenetek letdltéséhez, a Kivalasztott lehet6séget a csupan a kivalasztott lizenetek letdltéséhez vagy a Mind
lehetdséget az sszes letdltetlen lizenet letdltéséhez. A késziilék kapcsolatot létesit, és csatlakozik a postafiokhoz az iizenetek
let6ltése érdekében.

3. Az e-mailek letdltése utan az offline lizemmodba vald visszatéréshez valasszuk az Opciok > Csatlakoz. bontasa pontot.
4. E-mail Gizenet megtekintéséhez gorgessiink az lizenetre, és nyomjuk meg a gérgetégombot.
Bizonyos opcidk esetén sziikség lehet a tavoli postafiokhoz val6 kapcsolddasra.

:\éf: Tipp: A tavoli postafiok tovabbi mappainak el6fizetéséhez valasszuk az E-mail beadllitasok > Letoltésbeallitasok >
Mappa-elofizetések pontot. A tavoli postafiokbol valo e-mail letdltés soran valamennyi el6fizetett mappa tartalma
frissiil.

E-mail olvasasa és megvalaszolasa

@ Fontos: Legyiink eldvigyazatosak iizenetek megnyitasakor. Az e-mail lizenetek rosszindulatt szoftvereket
tartalmazhatnak, vagy mas modon tehetnek kart a késziilékben vagy a szamitégépben.

Ha el szeretnénk olvasni egy fogadott e-mailt, gérgessiink a kivant e-mailre, és nyomjuk meg a goérgetégombot.

Ha e-maileket szeretnénk keresni a postafiokban, valasszuk az Opciok > Keres pontot. frjuk be a keresdkifejezést, és nyomjuk
meg az 0K gombot.

A melléklet megnyitasahoz valasszuk az Opciok > Mellékletek pontot, Gorgessiink a kivant mellékletre, és nyomjuk meg a
gorgetégombot.

Ha csak az e-mail feladéjanak szeretnénk valaszt kiildeni, akkor az (izenet megnyitasa utan valasszuk az Opciék > Valasz > A
feladénak pontot.

Ha a valaszt az e-mail 0sszes cimzettjének el szeretnénk kiildeni, akkor az lizenet megnyitasa utan valasszuk az Opciok >
Valasz > Mindenkinek pontot.

:\é’: Tipp: Ha melléklettel ellatott e-mailre valaszolunk, a valasz a mellékletet nem tartalmazza. Mellékletet tartalmazo e-
mail lizenetek tovabbkiildése esetén a mellékletek megmaradnak.

Ha torolIni szeretnénk egy mellékletet egy elkiildeni kivant e-mailbdl, akkor valasszuk ki a mellékletet, és valasszuk az Opciok >

Eltavolitas pontot.

Az lizenet prioritasanak beallitasahoz valasszuk az Opciok > Kiildésilehet6ségek > Prioritas pontot, és valasszunk a lehetséges
opcidk koziil.

Ha fel szeretnénk hivni az e-mail feladéjat, nyissuk meg az e-mailt, és valasszuk az Opciok > Hivas pontot.

Ha széveges vagy multimédia lizenetben szeretnénk valaszolni az e-mail feladdjanak, nyissuk meg az e-mailt, és valasszuk az
Opcidk > Uzenet létrehozasa pontot.

E-mail tovabbkiildéséhez nyissuk meg az iizenetet, és valasszuk az Opciok > Tovabbkiildés pontot.

Uzenetek torlése

Rendszeresen toroljlink lizeneteket a Bejové és az Elkiildétt mappabol, és tordljiik a letdltott e-maileket, hogy memdriahelyet
szabaditsunk fel a késziiléken.

Uzenet torléséhez gorgessiink az adott iizenetre, és nyomjuk meg a Backspace gombot.

Lehet6ségiink van a helyi e-mailek torlésére a késziilékr6l, mikdzben az eredeti lizenetek a szerveren maradnak, vagy pedig
egyarant torélhetjiik a késziilék helyi e-mail {izeneteit és a szerveren 1évd eredeti lizeneteket.
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Ha csak a késziilékrdl szeretnénk e-mail {izeneteket torolni, valasszuk az Opciok > Toérlés > Telefon (fejléc marad) pontot.

Ha a késziilékr6l és a tavoli szerverrdl egyarant tordlni szeretnénk egy e-mailt, nyissuk meg azt, és valasszuk az Opciok >
Torlés > Telefon és szerver pontot.

E-mail mappak

Ha almappakat hoztunk létre egy tavoli szerveren miikod6 IMAP4-postafikban, a késziilék segitségével megtekinthetjiik és
kezelhetjiik 6ket. (sak IMAP4-postafiokok mappaira lehet el6fizethetni. Mappak el6fizetése a tavoli postafiokban lehet6vé teszi
ezeknek a mappaknak a megjelenitését a késziiléken.

Az IMAP4-postafiok mappainak megtekintéséhez létesitsiink kapcsolatot, majd valasszuk az Opciék > E-mail beallit. >
Letdltésbeallitdisok > Mappa-el6fizetések pontot.

Tavoli mappa megtekintéséhez valasszuk ki a mappat, majd valasszuk az Opciok > El6fizetés pontot. Valahanyszor online
tizemmadba lépiink, az el6fizetett mappak frissiilnek. Terjedelmes mappak esetén ez hosszl id6t vehet igénybe.

A mappak listajanak frissitéséhez valasszunk egy mappat, majd valasszuk az Opciok > Mappalista-frissités pontot.

E-mail irdsa és kiildése

Ha e-mail lizenetet szeretnénk irni, valasszuk az Opci6k > Uj cimzett pontot a cimzettek e-mail cimének kikereséséhez a
névjegyzékbdl, vagy irjuk be az e-mail cimeket a Cimzett mez6be. Ha tobb cimet adunk meg, pontosvesszével valasszuk el 6ket.
Gorgessiink lefelé, és a Masolat mez6ében adjuk meg a masolatot kapé, a T. masol. mez6ben pedig a titkos masolatot kap6
cimzetteket. A Targy mezébe irjuk be az e-mail lizenet targyat. frjuk be az e-mail szévegét az iizenetmezébe, és valasszuk az
Opcidk > Kiildés pontot.

Ha fajlt szeretnénk csatolni egy e-mailhez, akkor valasszuk az Opciok > Besziras pontot, és valasszuk ki a csatolni kivant
mellékletet. Ez lehet kép, hangfajl, jegyzet vagy egyéb fajl, példaul az Iroda csoport alkalmazasaival kezelhet6 fajlok.

E-mail iizenet kiildési idejének beallitdsahoz valasszuk az Opciok > Kiildési lehet6ségek > Uzenet kiildése pontot. Valasszuk
az Azonnal lehetdséget, vagy ha offline lizemmaodban dolgozunk, akkor a Elérh. kapcs.-kor lehet6séget.

A kiildésre varo e-maileket a Kimend mappa tarolja. Ha a késziilék nem kiildte el azonnal az e-mailt, akkor a Kimené mappat
megnyitva felfliggeszthetjiik, illetve folytathatjuk az iizenet kiildését, vagy megnyithatjuk az iizenetet.

B Szdveges lizenetek

A késziilék tamogatja a normal lizenethosszisagot meghaladé szoveges iizenetek kiildését. A hosszabb iizenetek kett6 vagy
tobb lizenetként keriilnek elkiildésre. A szolgaltaté ennek megfelel6en szamolhat fel dijat. Az ékezeteket vagy mas irasjegyeket
tartalmazd karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei tobb helyet foglalnak el, ezért azok hasznalata csokkenti az egy
Uizenetben rendelkezésre allé hely méretét.

Szoveges lizenetek irasa és kildése

Valasszuk az Menii > Uzenetek > Ujiizenet > SMS pontot.

1. ACimzett mez6ben nyomjuk meg a gérgetégombot, hogy cimzetteket valasszunk a Névjegyzék listardl, vagy irjuk be kézzel
a cdimzettek mobiltelefonszamat. Ha tobb szamot irunk be, pontosvesszdvel valasszuk el 6ket egymastal.

2. Irjuk be az iizenet szévegét. Sablon hasznalatahoz valasszuk az Opciok > Besz(rds > Sablon pontot.

3. Az iizenet kiildéséhez valasszuk az Opciok > Kiildés pontot.

Szoveges lizenetek kiildési opcibi

A szdveges iizenetre vonatkoz6 kiildési opcidk beallitasahoz valasszuk az Opciok > Kiildési lehet6ségek pontot.
Adjuk meg a kovetkez6 beallitasokat:

» Hasznalt iiz.-k6zpont — Valasszunk iizenetk6zpontot az lizenet kiildéséhez.

- Karakterk6dolas — Valasszuk a Cs6kkentett tamogatas lehet6séget a karakterek mas kodolasi rendszerbe (ha van ilyen)
torténd automatikus atalakitashoz.

- Kézbesitési jelentés — Valasszuk az Igen lehet6séget, ha a hal6zattdl jelentést szeretnénk kapni lizeneteink kézbesitésérdl
(halézati szolgaltatas).

« Uzenetérvényesség — Valasszuk ki, mennyi ideig probalkozzon az iizenetkdzpont az iizenet Ujboli kézbesitésével, ha az els§
kisérlet sikertelen (hal6zati szolgaltatas). Ha a cimzett az érvényességi idon beliil nem érhetd el, az izenet torl6dik az
izenetk6zpontbdl.

« [Uzenet tipusa: — Uzenet atalakitasa mas formatumra. A kévetkezé formatumok lehetségesek: Szoveg, Fax, Személyhivo és
E-mail. Csak abban az esetben valtoztassuk meg ezt az opcidt, ha bizonyosak vagyunk benne, hogy az iizenetk6zpont at tudja
alakitani az adott formatumra. Erdeklédjiink a halozat izemeltetéjénél.

- Valasz Gtvonala ua. — Valasszuk ki, hogy a valasziizenet ugyanazt a szévegesiizenetkdzpont-szamot hasznalja-e, mint az
altalunk kiildott iizenet (hal6zati szolgaltatas).
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Fogadott szoveges lizenetek megvalaszolasa
Ha valaszt szeretnénk kiildeni egy szbveges iizenetre, nyissuk meg az iizenetet a Bejové mappabdl. Valasszuk a Opciok >
Valasz pontot. Irjuk be az lizenet szovegét, és valasszuk az Opci6k > Kiildés pontot.

Ha fel szeretnénk hivni egy széveges lizenet feladéjat, nyissuk meg az lizenetet a Bejovd mappabdl, és valasszuk az Opcidk >
Hivas pontot.

SIM-kartyan tarolt szoveges iizenetek

Szdveges lizenetek a SIM-kartyan is tarolhatdk. A SIM-iizenetek csak gy jelenithet6k meg, ha atmasoljuk 6ket a késziilék egy
mappajaba. Miutan egy mappaba masoltuk az lizeneteket, azok megtekinthet6k a mappaban, vagy térdlhet6k a SIM-kartyarél.
Valasszuk a Opciok > SIM-lizenetek pontot.

1. Valasszuk az Opciok > Kijeldlés/elvetés > Kijeldlés vagy Mindegyik kijel6lése lehet6séget, ha az 6sszes lizenetet ki
szeretnénk jeldlni.

2. Valasszuk a Opciék > Masol pontot.
3. Valasszunk ki egy mappat, és nyomjuk meg az OK gombot a masolas inditasahoz.

ASIM-kartya iizeneteinek megtekintéséhez nyissuk meg azt a mappat, amelybe az (izeneteket masoltuk, és nyissuk meg a kivant
lizenetet.

SIM-kartyan tarolt szoveges lizenet torléséhez valasszuk ki az iizenetet, és nyomjuk meg a Backspace gombot.

Képiizenetek

Q Megjegyzés: A képiizenet-funkcié csak akkor hasznalhat6, ha a szolgaltaté tamogatja azt. (sak azok a kompatibilis
késziilékek képesek fogadni és megjeleniteni képiizenetet, amelyek rendelkeznek képiizenet-funkciokkal. Egy {izenet
megjelenitési modja a fogado késziiléktdl fliggben valtozhat.

Valasszuk a Menii > Uzenetek pontot.

Képiizenet megtekintéséhez nyissuk meg az iizenetet a Bejovo mappabdl.
Nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

« Uzenet adatai — Az iizenettel kapcsolatos adatok megtekintése.

« Athelyez. mappaba — Az iizenet mentése mas mappaba.

» Hozzaad. Névj.-hez — Az iizenet feladdjanak felvétele a névjegyzékbe.
» Keresés — Telefonszamok és cimek keresése az lizenetben.

Képiizenetek tovabbkiildése

1. Nyissuk meg a képiizenetet a Bejévé mappabdl, és valasszuk az Opciok > Tovabbkiildés pontot.

2. Irjuk be a cimzett szamat a Cimzett mez6be, vagy nyomjuk meg a gérgetégombot, és keressiik ki a cimzettet a
Névjegyzék listajarol. Ha tobb szamot irunk be, pontosvesszével valasszuk el 6ket egymastol.

3. Irjuk be az iizenet szévegét. Ez legfeljebb 120 karakterbél allhat. Sablon hasznalatahoz valasszuk az Opciék > Beszlras >
Sablon pontot.

4. Az iizenet kildéséhez nyomjuk meg a Hivas gombot.
/- Tipp: Ha el szeretnénk tavolitani a képet az lizenetbdl, valasszuk az Opciok > Kép torlése pontot.

B Multimédia iizenetek

A multimédia lizenetek (MMS) szoveget és objektumokat (példaul képeket, hangfajlokat vagy videofajlokat) tartalmazhatnak.
(sak azok a késziilékek képesek fogadni és megjeleniteni multimédia iizenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciékkal.
Egy iizenet megjelenitési modja a fogado késziiléktdl fliggben valtozhat.

Multimédia lizenet kiildése és fogadasa el6tt meg kell adnunk a multimédiailizenet-beallitasokat. A késziilék felismerheti a SIM-

kartyat kiado szolgaltatot, és automatikusan konfiguralhatja az MMS-beallitasokat. Ha ez nem torténik meg, forduljunk a
szolgaltatohoz. Lasd ,,Multimédia izenetek beallitasai”. old. 34.

Multimédia lizenetek létrehozasa és kiilldése

Valasszuk a Uj lizenet > Multimédia lizenet pontot.

1. ACimzett mez6ben nyomjuk meg a gérgetégombot, hogy cimzetteket valasszunk a Névjegyzék listajardl, vagy irjuk be kézzel
a cimzettek mobiltelefonszamat vagy e-mail cimét.

2. Irjuk be az izenet targyat a Targy mezébe. A lathatd mezék megvaltoztatasahoz valasszuk az Opciok > Cimmezdk pontot.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. 27



Uzenetek

3. Irjuk be az iizenet szévegét, és valasszuk az Opci6k > Elem beszirasa pontot médiaobjektumok hozzaadasahoz. A
hozzaadhat6 objektumok: Kép, Hangfajl vagy Videofajl.

Elképzelhetd, hogy az MMS-iizenetek mérete korlatozott a vezeték nélkili halézatban. Ha a beszirt kép meghaladja ezt a
korlatot, akkor lehet, hogy a késziilék lekicsinyiti a képet, hogy el lehessen kiildeni azt MMS-ben.

4. Az lizenet mirlden diaja csak egy video- vagy hangfajlt tartalmazhat. Ha diat szeretnénk hozzaadni az {izenethez, valasszuk
az Opcidk > Ujbeszirasa > Dia pontot. Az {izenet diai sorrendjének megvaltoztatasahoz valasszuk az Opciék >
Athelyezés pontot.

5. A multimédia lizenet kiildés el6tti megtekintéséhez valasszuk az Opciék > El6nézet pontot.
6. A multimédia lizenetet kiildéséhez nyomjuk meg a gérgetégombot.

- Tipp: Néhany alkalmazasbdl - ilyen példaul a Névjegyzék és a Galéria - kdzvetleniil is létrehozhatunk multimédia
lizeneteket.

Ha torolni szeretnénk egy multimédia iizenet egy objektumat, akkor valasszuk az Opciok > Eltavolitas pontot.
Multimédia iizenetek kiildési opcidi
Nyomjuk meg az Opciok > Kiildési lehet6ségek gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetGségek koziil:

» Kézbesitési jelentés — Ha értesitést szeretnénk kapni az lizenet sikeres kézbesitésérdl, akkor valasszuk az Igen beallitast. E-
mail cimre kiildétt multimédia (izenet esetén nincs lehetdség kézbesitési jelentés kiildésére.

« Uzenetérvényesség — Valasszuk ki, hogy az lizenetkézpont mennyi ideig probalkozzon az iizenet elkiildésével. Ha a cimzett
nem elérhet6 az érvényesség ideje alatt, az lizenet térl6dik a multimédia lGizenetkdzpontbdl. Ezt a funkcidt a hal6zatnak
tamogatnia kell. A Maximalis id6 a hal6zat altal megengedett leghosszabb érvényességi id6.

Prezentaciok létrehozasa
Valasszuk a Uj lizenet > Multimédia iizenet pontot.

1. ACimzett mez6ben nyomjuk meg a goérgetégombot, hogy cimzetteket valasszunk a Névjegyzék listajardl, vagy irjuk be kézzel
a cdimzettek mobiltelefonszamat vagy e-mail cimét.

2. Valasszuk az Opciok > Prez. létrehozasa pontot, majd egy prezentaci6sablont.
:\éf: Tipp: A sablon meghatarozhatja, hogy a prezentacié milyen médiaobjektumokat tartalmazhat, hogy ezek hol
helyezkednek el, és hogy milyen hatasok jelennek meg a képek és a diak kozott.
3. Gorgessiink az lizenetmezdre, és irjuk be a szoveget.

4. Ha képet, hangot, videdt vagy jegyzetet szeretnénk beszirni a prezentacioba, akkor gérgessiink a megfeleld
objektumteriiletre, és valasszuk az Opci6k > Beszlras pontot.

:‘é’: Tipp: Az objektumteriiletek kozott fel- és lefelé gorgetve mozoghatunk.

5. Dia hozzadadasahoz valasszuk a Besziras > Uj dia pontot.
6. Nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

- El6nézet — Megtekinthetjiik, hogyan jelenik meg megnyitva a multimédia prezentacié. A multimédia prezentaciok csak a
prezentaciokat tamogat6 kompatibilis eszk6zon tekinthet6k meg. Megjelenésiik a kiilonb6zd eszkozokon eltérd lehet.

« Hattér beallitasai — A prezentaci6 hattérszinének és a kiilonb6zd diak hattérképeinek kivalasztasa.

 Hatasok beallitasa — A képek és a diak kozotti hatasok kivalasztasa.

Ha az MMS-létrehozasi mod beallitasa Korlatozott, akkor nem lehet multimédia prezentacidkat létrehozni. Az MMS-létrehozasi
mo6d megvaltoztatasahoz valasszuk az Uzenetek > Opci6k > Beéllitasok > Multimédia iizenet pontot.

Az elérhet6 opcidk kiilonbozhetnek.
A multimédia prezentacié kiildéséhez nyomjuk meg a gorget6gombot.
:\éf: Tipp: Ha az lizenetet kiildés nélkiil a Piszkozatok mappaba szeretnénk menteni, nyomjuk meg a Kész gombot.

Multimédia lizenetek fogadasa és megvalaszolasa

@ Fontos: Legyiink eldvigyazatosak iizenetek megnyitasakor. A multimédia lizenetek rosszindulatu szoftvereket
tartalmazhatnak, vagy mas médon tehetnek kart a késziilékben vagy a szamitdgépben.

Multimédia lizenet kiildése és fogadasa el6tt meg kell adnunk a multimédiailizenet-beallitasokat. A késziilék felismerheti a SIM-

kartyat kiad6 szolgaltatot, és automatikusan konfiguralhatja az MMS-beallitasokat. Ha ez nem torténik meg, forduljunk a

szolgaltatohoz. Lasd ,,Multimédia lizenetek beallitasai”. old. 34.

Ha a késziilék altal nem tamogatott objektumokat tartalmaz6 multimédia lizenetet fogadunk, ez nem nyithaté meg a

késziiléken.

1. Havalaszt szeretnénk kiildeni egy multimédia lizenetre, nyissuk meg az iizenetet a Bejové mappabodl, és valasszuk az
Opciok > Valasz pontot.
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2. Valasszuk az Opcidk > Afeladdnak lehetéséget, ha multimédia lizenetben, illetve az Opciok > SMS-ben pontot, ha széveges
lizenetben szeretnénk valaszolni a feladonak.

:\é’: Tipp: Ha tovabbi cimzetteket szeretnénk hozzaadni a valaszhoz, akkor az Opciok > Uj cimzett pont kivalasztasa
utan keressik ki a kivant cdimzetteket a névjegyzékbdl, vagy irjuk be kézzel a cimzettek telefonszamat vagy e-mail
cimét a (imzett mezdbe.

3. frjuk be az iizenet szdvegét, és a kiildéshez nyomjuk meg a gérget6gombot.

Prezentaciok megtekintése

Nyissuk meg a Bejovo mappat, gorgessiink egy prezentaciot tartalmazé multimédia iizenetre, és nyomjuk meg a
gorgetégombot. Gorgessiink a prezentaciora, és nyomjuk meg a goérgetdgombot.

A prezentacio felfliggesztéséhez nyomjuk meg a kijelz6 alatti két valasztdgomb egyikét.

A prezentacio6 felfliggesztése idején vagy lejatszasanak befejezése utan nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a

kovetkez6 lehetdségek koziil:

- Hivatkozas megnyit. — Webhivatkozas megnyitasa és a weboldal bongészése.

- Gorgetés bekapcs. — A kijelz6 méreténél nagyobb szdvegek és képek gorgetése.

» Folytatas — A prezentacio lejatszasanak folytatasa.

 Lejatszas — A prezentacio 0jboli lejatszasa az elejérdl.

» Keresés — Telefonszamok és e-mail vagy webcimek keresése a prezentaciéban. Ezeket a szamokat és cimeket
felhasznalhatjuk tébbek kdzo6tt hivas kezdeményezésére, lizenetkiildésre vagy konyvjelz6 létrehozasara.

Az elérhet6 opciok kiilonbdzhetnek.

Médiaobjektumok megtekintése

Nyissuk meg a Bejové mappat, gérgessiink egy fogadott multimédia iizenetre, és nyomjuk meg a gdrgetégombot. Valasszuk a
Opcdk > Objektumok pontot.

Médiaobjektum megjelenitéséhez vagy lejatszasahoz gérgessiink az objektumra, és nyomjuk meg a gérget6gombot.

A médiaobjektumok és az iizenetmellékletek virusokat és egyéb karos szoftvereket tartalmazhatnak. Ha nem vagyunk
meggy6z6dve a feladé megbizhatdsagarol, akkor semmilyen objektumot vagy mellékletet ne nyissunk meg.

Ha a megfelel6 alkalmazasba szeretnénk menteni egy médiaobjektumot, akkor gorgessiink az objektumra, és valasszuk az
Opciék > Mentés pontot.

Ha egy médiaobjektumot kompatibilis eszkdzre szeretnénk kiildeni, akkor gérgessiink az objektumra, és valasszuk az Opciok >
Kiildés pontot.

;\éf: Tipp: Ha a fogadott multimédia {izenet olyan médiaobjektumokat tartalmaz, melyeket a késziilék nem tud megnyitni,
lehet, hogy ezek az objektumok elkiildhet6k egy masik eszkozre, példaul szamitégépre.

Multimédia mellékletek megtekintése és mentése

Ha a multimédia lizeneteket teljes prezentacioként szeretnénk megtekinteni, akkor valasszuk az Opcidk > Prez. lejatszasa

pontot.

:\éf: Tipp: Ha kivalasztjuk egy multimédia lizenet egyik multimédia objektumat, a Kép megtekintése, Hangfajl lejatszasa
vagy Videofajl lejatszasa lehet6ség kivalasztasaval megjelenithetjiik vagy lejatszhatjuk azt.

Melléklet nevének és méretének megtekintéséhez nyissuk meg az lizenetet, és valasszuk az Opciok > Objektumok pontot.

Multimédia objektum mentéséhez valasszuk az Opciok > Objektumok pontot, valasszuk ki az objektumot, majd valasszuk az
Opcidk > Mentés lehetdséget.

B (sevegés

Valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Csevegés pontot.

A csevegés (halozati szolgaltatas) funkcioval beszélgetést folytathatunk masokkal csevegdiizenetek segitségével, valamint
adott témaju vitaforumokban (cseveg6csoportokban) is részt vehetiink. Szamos szolgaltaté miikddtet cseveg6szervereket,
amelyekre bejelentkezhetiink, ha el6z6leg regisztraltuk magunkat a szolgaltatasban. A kiilonb6z6 szolgaltatok eltérd
tamogatast nyujthatnak az egyes funkciokhoz.

Ha a vezeték nélkili szolgaltaté nem kinal csevegdszolgaltatast, akkor lehet, hogy ez a funkcié nem jelenik meg az eszkoz
meniijében. A csevegdszolgaltatasra valo feliratkozasrol és a szolgaltatas dijszabasarol a szolgaltaté adhat felvilagositast. A
kiilonb6z6 csevegbszolgaltatas-beallitasok elérhetdségérdl a haldzat lizemeltet6jénél, a szolgaltatonal vagy a szakiizletben
érdeklédhetiink.
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A beallitasokat megkaphatjuk a hal6zat lizemeltetjétdl vagy a csevegdszolgaltatast kinald szolgaltatotél egy kiilonleges
szoveges izenetben. A hasznalni kivant szolgaltatas eléréséhez menteni kell a késziiléken a sziikséges beallitasokat. A
beallitasokat kézzel is megadhatjuk.

Kapcsolddas egy csevegdszerverhez

Ha beszélgetést szeretnénk folytatni egy vagy tobb csevegdfelhasznaldval, vagy ha meg szeretnénk tekinteni vagy valtoztatni
a csevegdBpartnereink listajat, akkor be kell jelentkezniink a csevegdszerverre. Nyissuk meg a (sevegés pontot, és valasszuk az
Opci6k > Bejelentkezés pontot. frjuk be a felnasznaldazonositét és a jelszot, majd nyomjuk meg a gérgetégombot a
bejelentkezéshez. A felhasznal6azonositot, a jelszot és a bejelentkezéshez sziikséges egyéb beallitasokat a szolgaltat6tal
kaphatjuk meg, amikor regisztraljuk magunkat a szolgaltatasban.

:‘é’: Tipp: Ha azt szeretnénk, hogy az alkalmazas megnyitasakor a késziilék automatikusan kapcsol6djon a szerverhez,
akkor valasszuk az Opci6k > Bedllitasok > Szerverbeallitasok > Csev.bejelent. tipusa > Alk. inditasakor lehet6séget.

Csevegdfelhasznalok vagy -csoportok keresése

(sevegdfelhasznalok és felhasznaldazonositok kereséséhez valasszuk a Csevegdpart. > Opcidk > Uj csevegbpartner >
Keresés pontot. Kereshetiink a Felhasznal6 neve, a Felhaszn.azonositd, a Telefonszam és az E-mail cim alapjan.

(sevegdcsoportok és csoportazonositok kereséséhez valasszuk a Csevegdcsop. > Opciok > Keresés pontot. Kereshetiink a
Csoport neve, aTémakor és a Tagok alapjan.

Gorgessiink egy megtalalt cseveg6felhasznaldra vagy -csoportra, nyomjuk meg az Opcidk gombot, és valasszunk a kdvetkezd
lehet6ségek koziil:

« Uj keresés — Uj keresés végrehajtasa.

» Tovabbi taladlatok — A tovabbi megtalalt cseveg6felhasznalok vagy -csoportok megtekintése, ha vannak ilyenek.
 El6z6 talalatok — Az el6z6 keresésben talalt csevegdfelhasznalok vagy -csoportok megtekintése.

- (Csevegés megjelen. — Beszélgetés inditasa a felhasznaléval, amennyiben az online allapotban van.
 (s.part.-hez h.adas — A felhasznal6 mentése a csevegdpartner-listak egyikére.

» Meghivas kiildése — A csevegdfelhasznalé meghivasa egy csevegdcsoportba.

- Blokkolasi beallitas — A csevegdfelhasznal6 altal kiildott (izenetek fogadasanak letiltasa vagy engedélyezése.

« (satlakozas — (satlakozas a csevegdcsoporthoz.

- Mentés — A csoport mentése.

Beszélgetés egyetlen csevegdfelhasznaléval

A Beszélgetések nézetben azoknak a résztvevéknek a listaja lathato, akikkel maganbeszélgetést folytatunk. A Csevegés
alkalmazasbdl val6 kilépéskor az aktiv beszélgetések automatikusan lezar6dnak.

Beszélgetés megtekintéséhez gorgessiink egy résztvevére, és nyomjuk meg a gérgetégombot.
A beszélgetés folytatasahoz irjuk be {izenetiinket, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

Ha a beszélgetés bezarasa nélkiil szeretnénk visszatérni a beszélgetések listajahoz, nyomjuk meg a Vissza gombot. A beszélgetés
lezarasahoz valasszuk az Opciok > Beszélg. befejezése lehetdséget.

Uj beszélgetés inditasahoz valasszuk az Opci6k > Uj beszélgetés pontot. Aktiv beszélgetés kozben is indithatunk tj beszélgetést
egy masik partnerrel. Egyazon partnerrel azonban nem lehet egyszerre két aktiv beszélgetésiink.

Ha képet szeretnénk beszlrni egy csevegdbiizenetbe, valasszuk az Opciok > Kép kiildése pontot, majd valasszuk ki az elkiildeni
kivant képet.

Ha a beszélgetés egy résztvev6jét menteni szeretnénk csevegdpartnereink kozé, akkor valasszuk az Opciok > Cs.part.-hez
h.adas pontot.

Beszélgetés mentéséhez beszélgetésnézetben valasszuk az Opcidk > Csevegés rogzitése pontot. A késziilék a Jegyzetek
alkalmazassal megnyithato és megtekinthetd szovegfajlként menti a beszélgetést.

Ha automatikus valaszt szeretnénk kiildeni a bejové {izenetekre, akkor valasszuk az Opciok > Autom. valasz be pontot.
Uzeneteket ekkor is fogadhatunk.

Csevegdcsoportok

CsevegOcsop. nézetben lathatjuk azoknak a csevegdcsoportoknak a listajat, amelyeket mentettiink, vagy amelyekkel éppen
kapcsolatban vagyunk.

A Csevegdcsop. lehetség csak akkor all rendelkezésre, ha a Csevegés alkalmazas megnyitasakor bejelentkeztiink egy olyan
csevegdszerverre, amely tamogatja a cseveg6csoportokat.

Csevegdcsoport létrehozasahoz valasszuk az Opcidk > Uj csoport pontot.
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Ha csatlakozni szeretnénk egy csevegdcsoporthoz, vagy folytatni szeretnénk egy csoportbeszélgetést, akkor gorgessiink a
csoportra, és nyomjuk meg a gorgetégombot. Irjuk meg az lizenetet, és kiildjiik el a Hivas gomb megnyomasaval.

Ha olyan csevegdcsoporthoz szeretnénk csatlakozni, amely nem szerepel a listan, de az azonositéjat ismerjiik, akkor valasszuk
az Opcidok > Belép. Uj csoportba pontot.

(sevegdcsoport elhagyasahoz valasszuk az Opciok > Csoport elhagyasa pontot.
Az Opci6k gomb megnyomasa utan a kovetkezd lehetségek koziil valaszthatunk:

- (Csoport — A Mentés ponttal cseveg6csoportjaink kozé menthetjiik a csoportot, a Résztv. megjelenitése ponttal
megtekinthetjiik a csoport jelenlegi tagjait, a Bedllitasok pont valasztasa esetén pedig mddosithatjuk a csoport beallitasait.
Az utdbbi opciot csak akkor hasznalhatjuk, ha rendelkeziink csoportszerkesztési jogokkal.

- Bejelentkezés — Kapcsolodas egy csevegdszerverhez, ha nem jelentkeztiink be az alkalmazas megnyitasakor.

- Kijelentkezés — Lekapcsolddas a cseveg@szerverrl.

- Bedllitasok — A csevegdalkalmazas vagy -szerver beallitasainak modositasa.

Csevegdcsoport torléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot.
Csoportbeszélgetések

A beszélgetéshez val6 csatlakozashoz valasszunk ki egy csoportot.
Nyomjuk meg az Opci6k gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehet6ségek koziil:
- Hangulatjel beszlr. — Hangulatjel beszurasa az iizenetbe.

« Privat iiz. kiilldése — Privat lizenet kiildése a csevegdcsoport egy vagy tobb (de nem az dsszes) tagjanak.

« Valasz — Uzenet kiildése csak a megnyitott iizenet feladojanak.

» Tovabbitas — A megnyitott {izenet tovabbkiildése mas csevegdcsoportnak vagy -partnernek.

» Meghivas kiildése — Cseveg6felhasznalé meghivasa a csoportba.

- Csoport elhagyasa — A csoporttal folytatott csevegés befejezése.

- (Csoport — A Mentés ponttal cseveg6csoportjaink kozé menthetjiik a csoportot, a Résztv. megjelenitése ponttal
megtekinthetjiik a csoport jelenlegi tagjait, a Bedllitasok pont valasztasa esetén pedig mdadosithatjuk a csoport beallitasait.
Az ut6bbi opcidt csak akkor hasznalhatjuk, ha rendelkeziink csoportszerkesztési jogokkal.

« (sevegés rogzitése — A csoportbeszélgetés masolatanak mentése.

Uzenet kiildéséhez irjuk meg az iizenetet, és nyomjuk meg a Hivas gombot.
CsevegOcsoport-beallitasok

Valasszuk a Csevegdcsop. > Opciok > Csoport > Beallitasok pontot.
A csevegdcsoport beallitasait csak akkor médosithatjuk, ha rendelkeziink az adott csoport szerkesztésének jogaval.
Valasszunk a kdvetkezd beallitasok koziil:

« (soportnév: — Adjunk nevet a csevegdcsoportnak.

« (soportazonositd — A csoportazonositd létrehozasa automatikusan torténik, nem adhaté hozza és nem médosithato.

« Csoport témakére — frjuk be a csoportbeszélgetés témakorét.

- Udvozlészoveg — frjuk be a csoporthoz csatlakozo csevegdfelhasznaldkat lidvozlé szdveget.

« (soport mérete — Adjuk meg, legfeljebb hany cseveg6felhasznalé csatlakozhat a csoporthoz.

+ Keresés engedélyez. — Adjuk meg, lehetdvé tessziik-e a csevegdfelhasznaldknak a csoport kereséssel torténd megtalalasat.

- Jogok szerkesztése — Ha a csoport mas tagjait is szeretnénk csoportszerkesztési jogokkal felruhazni, valasszuk a Kijeldltek >
Opci6k > Uj szerkesztd pontot. A szerkesztési jogokkal rendelkezd csevegéfelhasznalok médosithatjak a csoport beallitasait,
tovabbi felhasznaldkat hivhatnak meg a csoportba, és megtilthatjak bizonyos felhasznal6k csatlakozasat a csoporthoz.

- (Csoporttagok — Ha be szeretnénk zarni a csoportot, és csak a kijeldlt csevegéfelhasznalék szamara szeretnénk engedélyezni
a csoporthoz valé csatlakozast, akkor valasszuk a Csak a kijeldltek > Opciék > Tag hozzaadasa pontot.

- Tiltottak listdja — Ha bizonyos csevegdfelhasznaldk szamara meg szeretnénk tiltani a csoporthoz valo csatlakozast, akkor
valasszuk az Opciok > H.adas tiltottakhoz pontot.

« Privat lizenetek eng. — Ha meg szeretnénk tiltani a csoport tagjainak, hogy egymasnak privat iizeneteket kiildjenek, akkor
valasszuk a Nem lehet6séget.

Csoportszerkesztési jogok

Ha csoportszerkesztési jogokkal szeretnénk felruhazni csevegdcsoporttagokat, vagy meg szeretnénk fosztani 6ket ettdl a jogtol,
akkor gorgessiink a cseveg6csoportra, és valasszuk az Opciok > Csoport > Beallitasok > Jogok szerkesztése > Kijeldltek
pontot.

:\é’: Tipp: A szerkesztési jogokkal rendelkez6 csevegdfelhasznalék mddosithatjak a csoport beallitasait, tovabbi
felhasznaldkat hivhatnak meg a csoportba, és megtilthatjak bizonyos felhasznal6k csatlakozasat a csoporthoz.

Ha csoportszerkesztési jogokkal szeretnénk felruhazni csoporttagokat, akkor valasszuk az Opciék > Uj szerkeszt6 pontot, majd

valasszunk a kovetkezd lehet6ségek koziil:

« (Csev.partnerek koziil — Eqy vagy tébb cseveg6partner hozzaadasa.
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- Felhasznaldazonositd — A csevegdfelhasznal6 azonositdjanak megadasa.
Ha egy csoporttagot meg szeretnénk fosztani a szerkesztési jogoktol, valasszuk az Opciok > Eltavolitas pontot.
Csoporthoz val csatlakozas tiltasa

Gorgessiink a csevegbcsoportra, és valasszuk az Opciok > Csoport > Beallitasok > Tiltottak listaja pontot.

Ha bizonyos csevegé6felhasznalok szamara meg szeretnénk tiltani a csatlakozast a csoporthoz, valasszuk az Opciok > H.adas
tiltottakhoz pontot, majd valasszunk a kovetkez6 lehet6ségek koziil:

« Csev.partnerek koziil — Egy vagy tobb csevegbpartner tiltasa.
 Felhasznal6azonositdé — A cseveg6felhasznald azonositéjanak megadasa.

Ha engedélyezni szeretnénk egy tiltott felhasznalé csatlakozasat a csoporthoz, valasszuk az Opciok > Eltavolitas pontot.

Csevegdpartnerek

Miutan bejelentkeziink egy csevegdszolgaltatasba, a késziilék automatikusan letolti a partnerek listajat a szolgaltat6tdl. Ha a
partnerek listaja nem elérhetd, varjunk néhany percet, majd probaljuk meg kézzel letolteni a listat.

:\é’: Tipp: A csevegOpartnerek online allapotat egy ikon jelzi az egyes partnerek neve mellett.

(sevegdpartner létrehozasahoz valasszuk az Opcidk > Uj csevegdpartner pontot. frjuk be a felhasznaldazonositot és a

becenevet, majd nyomjuk meg a Kész gombot. A felhasznaléazonositd legfeljebb 50 karakterb6l allhat. A csevegdszolgaltato

megkovetelheti a felhasznalonev@tartomany.com formatumu felhasznal6azonositok hasznalatat. A becenév nem kotelez6.

Ha meg szeretnénk valtoztatni a csevegdpartnerek listajat, valasszuk az Opciok > Partnerlista modos. pontot.

Gorgessiink egy csevegdpartnerre, nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kdvetkezd lehetdségek koziil:

« (sevegés megjelen. — Csevegés inditasa vagy folytatasa a partnerrel.

- Partner adatai — A partner adatainak megtekintése.

» Szerk. lehetdségek — A csevegOpartner szerkesztése vagy torlése, athelyezése mas partnerlistara, vagy tajékoztatas
megjelenitése a partner online allapotanak valtozasa esetén.

« (sop.-hoz tartozik — Azon cseveg6csoportok megtekintése, amelyekhez a partner csatlakozott.

« Uj partnerlista — Partnerlista létrehozasa a csevegdpartnerek adott csoportjahoz.

« Felh. elérhet. Gjratolt. — A cseveg6partnerek online allapotanak frissitése.

- Blokkolasi beallitas — A partner altal kiildott (izenetek fogadasanak letiltasa vagy engedélyezése.

 Bejelentkezés — Kapcsolddas egy csevegdszerverhez, ha nem jelentkeztiink be az alkalmazas megnyitasakor.

- Kijelentkezés — Lekapcsolddas a csevegGszerverrl.

 Beallitasok — A csevegdalkalmazas vagy -szerver beallitasainak modositasa.

Az elérhet6 opciok kiilonbdzhetnek.
(sevegdpartner torléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot.
Blokkolt partnerek

Valasszuk a Csevegdpart. > Opcidk > Blokkolasi beallitas > Blokkoltak listaja pontot.

Egy blokkolt cseveg&felhasznalé megkereséséhez irjuk be az adott felhasznaldnév elsé betliit. A listan megjelennek a beirt
betiiknek megfelel6 nevek.

Ha engedélyezni szeretnénk az lizenetfogadast egy blokkolt csevegdfelhasznal6tél, valasszuk az Opciok > Blokkolas
visszavonasa pontot.

Ha tovabbi csevegéfelhasznalok lizeneteinek fogadasat szeretnénk letiltani, valasszuk az Opciok > Uj partnerek blokkol. pontot.
Valasszuk ki a cseveg6felhasznalét a csevegbpartnerek koziil, vagy irjuk be a felhasznaléazonositét.

Meghivasok megtekintése

Valasszuk a Beszélgetések pontot. Gérgessiink egy meghivasra, és nyomjuk meg a gorgetgombot.
Nyomjuk meg az Opci6k gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetGségek koziil:

 (satlakozas — Csatlakozas a csevegbcsoporthoz.

- Elutasitas — A meghivas elutasitasa és lizenet kiildése a felad6janak.

« Torlés — A meghivas torlése.

- Blokkolasi beallitas — Meghivasok fogadasanak blokkolasa az adott felad6tél.

Rogzitett csevegés

Rogzitett beszélgetés megtekintéséhez valasszuk a Rogz. csev.-ek pontot, gorgessiink egy beszélgetésre, és nyomjuk meg a
gorgetégombot.

Ha egy rogzitett beszélgetésre gorgetiink, az Opcibk gomb megnyomasa utan egyéb lehetdségeink is vannak:
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- Kiildés — A csevegdbeszélgetés kiildése egy kompatibilis eszkdzre.

- Bejelentkezés — Kapcsolddas egy cseveg6szerverhez, ha nem jelentkeztiink be az alkalmazas megnyitasakor. A kapcsolat
bontasahoz valasszuk a Kijelentkezés pontot.

- Beallitasok — A cseveg6alkalmazas vagy -szerver beallitasainak mddositasa.

(sevegdbeszélgetés torléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot.

Beallitasok

Valasszuk a Opciok > Beallitasok > Csevegésbeallitasok pontot.
Valasszunk a kévetkez6 beallitasok koziil:

« (Cseveg6név haszn. — Ha meg szeretnénk valtoztatni a cseveg6csoportokban hasznalt azonositéneviinket, akkor valasszuk
az Igen pontot.

« [Uzenetek engedélyez. — Valasszuk ki, hogy az dsszes cseveg6felhasznalotol, csak a sajat csevegdpartnereinktdl vagy senkitél
sem kivanunk izeneteket fogadni.

« Meghivasok engedély. — Valasszuk ki, hogy az 6sszes cseveg6felhasznalotol, csak a sajat csevegbpartnereinktél vagy senkitdl
sem kivanunk csevegdcsportokba szolitd meghivasokat fogadni.

- Uzgdrg. sebessége — Az Uij lizenetek megjelenési sebességének csokkentéséhez vagy noveléséhez gérgessiink balra, illetve
jobbra.

 (sev.partn. rendez. — Valasszuk a csevegdpartnerek listajanak betlirendes vagy online allapot szerinti rendezését.

- Elérhet. Gjratoltése — A csevegBpartnerek online allapotanak automatikus frissitéséhez valasszuk az Automatikus pontot.

« Offline partnerek — Hatarozzuk meg, hogy az offline allapoti cseveg6partnerek szerepeljenek-e a cseveg6partnerek listajan.

Az elérhet6 beallitasok kilonbézhetnek. Tovabbi tajékoztatasért forduljunk a szolgaltatéhoz.
A cseveglszerver bedllitasai

Valasszuk a Opciok > Beallitasok > Szerverbeallitasok pontot.
A csevegdszerver konfiguralasahoz gorgessiink a kovetkez6 opcidkra, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

« Szerverek — Uj szerver hozzaadasa, szerverek szerkesztése vagy torlése.

 Alapértelm.szerver — Ha meg szeretnénk valtoztatni a szervert,amelyre a késziilék automatikusan bejelentkezik, gorgessiink
a kivant szerverre, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

 (Csev.bejelent. tipusa — A késziiléknek az alapértelmezett szerverhez valé automatikus kapcsol6dasahoz valasszuk az
Automatikus beallitast. Auto. sajat hal. beallitas esetén csak a sajat hal6zaton beliil lesz automatikus a kapcsol6das. Ha az
Alk. inditasakor beallitast valasztjuk, a késziilék a csevegbalkalmazas megnyitasakor kapcsolddik a szerverhez. Kézi beallitas
esetén kézzel kapcsolodhatunk barmikor a szerverhez.

B Kiilénleges lizenetek

A késziilékkel sokféle olyan {izenet fogadhat6, amely adatokat tartalmaz:

« Operatorlog6 — A logé mentéséhez valasszuk az Opciok > Mentés pontot.

» (seng6hang — (seng6hang mentéséhez valasszuk az Opciok > Mentés pontot.

« Konfiguracios lizenet — A hal6zat iizemeltetdjétél, a szolgaltatotdl vagy cégiink informacidkezelési osztalyatol konfiguracios
izenetben beallitasokat kaphatunk. A beallitasok elfogadasahoz nyissuk meg az iizenetet, és valasszuk az Opciok >
Mindegyik mentése pontot.

« E-mail értesités — Arrdl tajékoztat, hogy hany Uj e-mail lizenetiink van a tavoli postafiékban. A bévitett értesités tovabbi
adatokat is tartalmazhat.

Szolgaltat6i parancs kiildése
A szolgaltatonak kiildott szolgaltataskérd iizenetekkel bizonyos haldzati szolgaltatasok aktivalasat kérhetjiik.

Ha szolgaltataskérést szeretnénk kiildeni a szolgaltatonak, valasszuk az Opciék > Szolgaltatéi paran. pontot. frjuk be a
szolgaltataskérést szoveges lizenetként, és valasszuk az Opciok > Kiildés pontot.

Halé6zati hirszolgalat (hal6zati szolgaltatas)

A halozati hirszolgalat hasznalata esetén a szolgaltatotdl iizeneteket kaphatunk kiilonb6z6 témakban, példaul az adott régié
id6jarasardl vagy az utviszonyairdl. A valaszthat6 témakraél és azonositészamukrol a szolgaltatonal érdeklgdhetiink.
UMTS-hal6zatban a hal6zati hirszolgalat izenetei nem fogadhatok.

A Tavoli SIM méd hasznalata esetén az iizenetek nem fogadhatok. Az iizenetek fogadasat csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolat
(GPRS) hasznalata is gatolhatja.

Valasszuk a Menii > Uzenetek > Opcidk > Haldzati hirszolg. pontot.

A halézati hirszolgalat lizeneteinek fogadasahoz be kell kapcsolnunk ezt a funkciét. Valasszuk a Opciok > Beallitasok >
Fogadas > Be pontot.
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Ha meg szeretnénk tekinteni azokat az lizeneteket, amelyek egy adott témahoz kapcsolédnak, akkor gorgessiink a témara, és
nyomjuk meg a gorgetégombot.

Adott témahoz kapcsolddé iizenetek fogadasahoz gorgessiink a témara, és valasszuk az Opciok > El6fizetés pontot.

;\éf: Tipp: Megjeldlhetjiik a fontos témakat. Gorgessiink az adott témara, és valasszuk az Opciok > Fontos lehet§séget. Ha
egy fontos témaval kapcsolatos lizenet érkezik, készenléti allapotban értesitést kapunk errdl.

A halézati hirszolgalat lizenetei fogadasanak kikapcsolasahoz, a fogadni kivant lizenetek nyelvének kivalasztasahoz, valamint
az Uj témak automatikus jelzéséhez vagy ennek kikapcsolasahoz valasszuk az Opciok > Beallitasok pontot.

Haldzati hirszolgalati témak hozzaadasahoz, mddositasahoz vagy torléséhez valasszuk az Opciok > Téma pontot, majd a
Manualis hozzaadas, Hozzaadas indexbdl, Szerkesztés, Torlés vagy Mindent tordl lehetdséget.

Halbzati hirszolgalati (izenetben szerepl6 szamok és cimek megkereséséhez valasszuk az Opciok > Keresés pontot, majd a
Telefonszam, E-mail cim vagy Webcim lehet6séget. Ezek felhasznalasaval hivast kezdeményezhetiink, iizenetet kiildhetiink,
weboldalakat nyithatunk meg, valamint kényvjelzéket és névjegykartyakat hozhatunk létre.

Az lizenet torléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot.

B Szoveges lizenetek beallitasai
Toltsiik ki az 6sszes Meg kell adni felirattal vagy piros kérdéjellel jelélt mezot.

A késziilék felismerheti a SIM-kartyat kiadd szolgaltatot, és automatikusan konfiguralhatja a szoveges és multimédia izenetek
beallitasait, valamint a GPRS-beallitasokat. Ha azonban ez nem igy torténik, akkor kérjiik el a mobilszolgaltat6tdl a megfeleld
beallitasokat, kérjiik le a beallitasokat egy konfiguraciés iizenetben, vagy hasznaljuk a Beallit6 varazslot.

Szdveges lizenetek beallitasai

Valasszuk az Opciok > Beallitasok > SMS pontot.
Adjuk meg a kovetkez6 beallitasokat:

- Uzenetkdzpontok — Megtekinthetjiik a késziilékkel hasznalhaté iizenetkzpontokat.

» Hasznalt iiz.-k6zpont — Valasszunk izenetkdzpontot az lizenet kiildéséhez.

- Karakterkédolas — Valasszuk a Csokkentett tamogatas lehetséget a karakterek mas kodolasi rendszerbe (ha van ilyen)
toérténd automatikus atalakitashoz.

» Kézbesitési jelentés — Valasszuk az Igen lehet6séget, ha a haldzattél jelentést szeretnénk kapni iizeneteink kézbesitésérdl
(halézati szolgaltatas).

« Uzenetérvényesség — Valasszuk ki, mennyi ideig probalkozzon az izenetkdzpont az lizenet Gjboli kézbesitésével, ha az els6
kisérlet sikertelen (hal6zati szolgaltatas). Ha a cimzett az érvényességi idon beliil nem érhetd el, az izenet torl6dik az
izenetk6zpontbdl.

« Uzenet tipusa: — Uzenet atalakitasa mas formatumra. A kévetkezé formatumok lehetségesek: Szoveg, Fax, Személyhivo és
E-mail. Csak abban az esetben valtoztassuk meg ezt az opcidt, ha bizonyosak vagyunk benne, hogy az iizenetk6zpont at tudja
alakitani az adott formatumra. Erdeklddjiink a halozat iizemeltetéjénél.

« Preferalt csatlakoz. — Valasszuk ki a csatlakozas preferalt madjat a szoveges lizenetek kiildéséhez a késziilékrol.

« Valasz ttvonala ua. — Valasszuk ki, hogy a valasziizenet ugyanazt a szévegesiizenet-k6zpont szamot hasznalja-e, mint az
altalunk kiildott iizenet (haldzati szolgaltatas).

Multimédia lUizenetek beallitasai

Valasszuk az Opciok > Beallitasok > Multimédia iizenet pontot.
Adjuk meg a kovetkez6 beallitasokat:

« Kép mérete — A multimédia lizenetek képeinek méretezéséhez valasszuk a Kicsi vagy a Nagy lehet6séget. Eredeti beallitas
esetén megtartjuk a multimédia lizenetek képeinek eredetei méretét.

» MMS-létrehozasi méd — Ha a Korlatozott lehet6séget valasztjuk, a késziilék nem teszi lehet6évé olyan tartalom beszlrasat a
multimédia iizenetekbe, melyet a hal6zat vagy afogadd késziilék esetleg nem tamogat. Ha figyelmeztetd izenetet szeretnénk
kérni az ilyen tartalmakrol, valasszuk az Ellen6rzott pontot. Ha olyan multimédia izenetet szeretnénk késziteni, amelynél
nincsenek korlatozasok a mellékletre vonatkozdan, valasszuk a Korlatlan lehetdséget. Korlatozott beallitas mellett nem
hozhatdk létre multimédia prezentaciok.

 Hasznalt h.fér. pont — Valasszuk ki az alapértelmezett hozzaférési pontot a multimédia lizenetkézponthoz val6
kapcsolddashoz. Ha az alapértelmezett hozzaférési pontot a szolgaltato el6re beallitotta a késziiléken, akkor lehet, hogy az
nem modosithat6.

» Multimédia letdltése — Ha a Mindig automatikus lehet&séget valasztjuk, akkor a késziilék mindig automatikusan letolti a
multimédia lizeneteket; Aut. hazai hal.-ban beallitas esetén értesitést kapunk az lizenetkézpontbol letdlthetd Uj multimédia
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izenetekrdl (példaul ha kiilféldi iton sajat halézatunkon kiviil tart6zkodunk); a Kézi beallitast valasztva a multimédia
izeneteket kézzel tolthetjiik le az izenetkd6zpontbdl; a Ki lehetdséggel pedig letilthatjuk a multimédia (izenetek letoltését.

« Anonim {iz. fogadasa — Valasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni az ismeretlen felad6tél érkezd lizeneteket.

« Reklamok fogadasa — Valasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni a hirdetésként megjeldlt iizeneteket.

- Kézbesitési jelentés — Ha az Igen lehetdséget valasztjuk, akkor az elkiildott (izenet allapota megjelenik a napléban (hal6zati
szolgaltatas). E-mail cimre kiildott multimédia (izenet esetén nincs lehet6ség kézbesitési jelentés kiildésére.

« Jel.kiildés letiltasa — Az Igen beallitassal letilthatjuk, hogy a késziilék kézbesitési jelentést kiildjon a fogadott multimédia
tizenetekrdl.

« Uzenetérvényesség — Valasszuk ki, mennyi ideig probalkozzon az izenetkdzpont az iizenet Gjb6li kézbesitésével, ha az elsé
kisérlet sikertelen (halézati szolgaltatas). Ha a cimzett nem elérhet6 az érvényesség ideje alatt, az iizenet torlddik a
multimédia lizenetk6zpontbdl. A Maximalis id6 a hal6zat altal megengedett leghosszabb érvényességi idd.

E-mail fiékbeallitasok
Valasszuk a Menii > Uzenetek > Opcidk > Beallitasok > E-mail pontot.

Ha még nem allitottuk be a postafiokot, akkor valasszuk a Hasznalt postafiok pontot, és nyomjuk meg a gérgetégombot.
Megnvilik a postafiok-kalauz, hogy segitséget nyujtson a fidk beallitashoz.

Ha mar beallitottuk a postafidkot, akkor valasszuk ki a fiokot, és nyomjuk meg a goérget6gombot a beallitasok szerkesztéséhez.
Az elérhet6 beallitasok kilonbézhetnek. A szolgaltatd bizonyos beallitasokat el6re megadhat.

Az e-mail fogadassal kapcsolatos beallitasok

Valasszuk az Bejovo e-mail pontot, és valasszunk a kovetkez6 beallitasok koziil:

« Felhasznalénév — frjuk be az e-mail szolgaltatasban hasznalt felhasznaloneviinket.

« Jelsz6 — frjuk be az e-mail szolgaltatasban hasznalt jelszavunkat.

- Bejové e-mail sz. — frjuk be az e-mail lizeneteket fogadd szerver IP-cimét vagy gazdanevét.

» Hozzaférési pont — Valasszuk ki azt az internet-hozzaférésipontot, melyet a késziilék a fogadott e-mail lizenetek letdltéséhez
hasznal.

- Postafiok neve — frjuk be a postafiok nevét.

 Postafidk tipusa — Valasszuk ki a tavoli postafidk szolgaltatoja altal javasolt postafiok-protokollt. A lehet6ségek: POP3 és
IMAPA4. Ezt a beallitast csak egyszer adhatjuk meg, és mentése vagy a postafidk beallitasaibol torténd kilépés utan mar nem
modosithatjuk. POP3 protokoll hasznalata esetén az e-mail lizenetek nem frissiilnek automatikusan online izemmodban. A
legujabb e-mail (izenetek megtekintéséhez bontanunk kell a kapcsolatot, és Gjra csatlakoznunk kell a postafiékhoz.

- Biztonsag (portok) — Valasszuk ki a kapcsolat biztonsaganak novelésére szolgalé biztonsagi beallitast.

« Port — Adjuk meg a kapcsolat portjat.

 APOP bizt. bejelentk. (csak POP3 esetén) — Ezt a beallitast a POP3 protokollal hasznalhatjuk, ha a postafiékkal valé kapcsolat
soran titkositottan szeretnénk jelszavakat kiildeni a tavoli e-mail szerverre.

Az e-mail kiildéssel kapcsolatos beallitasok
Valasszuk az Kimen& e-mailek pontot, és valasszunk a kdvetkez6 beallitasok koziil:

- Sajat e-mail dm — Irjuk be a szolgaltatotol kapott e-mail cimet. Erre a cimre érkeznek majd a valaszok lizeneteinkre.

« Felhasznalénév — frjuk be az e-mail szolgaltatasban hasznalt felhasznaloneviinket.

« Jelsz6 — Irjuk be az e-mail szolgaltatasban hasznalt jelszavunkat.

« Kimen& e-mail sz. — frjuk be az e-mail iizeneteket kiild6 levelezdszerver IP-cimét vagy gazdanevét. Lehet, hogy a
szolgaltatonak csak a kimendlevél-szerverét tudjuk hasznalni. Tovabbi tajékoztatasért forduljunk a szolgaltatéhoz.

» Hozzaférési pont — Valasszuk ki azt az internet-hozzaférésipontot, melyet a késziilék az e-mail iizenetek kiildéséhez hasznal.

- Biztonsag (portok) — Valasszuk ki a tavoli postafiokhoz valé kapcsolédas biztonsagi beallitasat.

» Port — Adjuk meg a kapcsolat portjat.

Felhasznal6i beallitasok

Valasszuk az Felhaszn. beallitasok pontot, és valasszunk a kdvetkezd beallitasok koziil:

« Sajat név — Irjuk be azt a nevet, amelyet e-mail kiildése esetén az e-mail cimiink el6tt szeretnénk megjeleniteni.

 (Cimzett — Adjuk meg, hogy a nekiink kiildott valaszok at legyenek-e iranyitva mas cimre. Valasszuk a Be pontot, és adjuk
meg azt az e-mail cimet, amelyre at szeretnénk iranyitani a valaszokat. Csak egy cimet adhatunk meg.

« E-mailek torlése innen: — Valasszunk, hogy az e-maileket csak a késziilékrdl szeretnénk torolni, vagy a késziilékrdl és a
szerverr6l egyarant. Mindig kérdezzen ra beallitas esetén minden egyes e-mail térlésekor kiilon donthetiink réla, honnan
szeretnénk az adott izenetet torolni.

« Uzenet killdése — Kivalaszthatjuk az e-mail lehetd leghamarabbi kiildését, a legkdzelebbi e-mail letdltésekor vald kiildését
vagy a Kimend mappaba mentését, ahonnan késébb elkiildhetd.

« Masolat sajat dimre — Valasszuk ki, szeretnénk-e az elkiildott e-mail {izenetekrdl masolatot kapni a tavoli postafidkba és a
Kimeno e-mailek Sajat e-mail cim beallitasaban megadott cimre.

- Alairast tartalmaz — Valasszuk ki, szeretnénk-e alairast csatolni az e-mail iizeneteinkhez.

« E-mail értesités — Adjuk meg, hogy kériink-e Gj e-mailt jelz6 figyelmeztetést (hangjelzést vagy jegyzetet), amikor a
postafidkba 0j e-mail érkezik.
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« Uj e-mail jelzése — Adjuk meg, mennyi ideig jelezze az tj e-mail érkezését villogassal a jelz6 lampa, illetve hogy villogjon-e
egyaltalan, amikor Gj e-mail érkezik.

Letoltésbeallitasok

Valasszuk az Letoltésbeallitasok pontot, és valasszunk a kdvetkez6 beallitasok koziil:

« Let6ltendd e-mail (csak POP3-postafiok esetén) — Valasszunk, mit szeretnénk letdlteni: csupan az e-mail fejlécek adatait
(példaul a feladdt, targyat és datumot), az e-maileket melléklet nélkiil vagy az e-maileket melléklettel egyiitt.

» Letdltés mennyisége — Valasszuk ki, hogy hany e-mailt szeretnénk let6lteni a tavoli szerverrél a postafiokba.

- IMAP4 mappa utvon. (csak IMAP4-postafiok esetén) — Adjuk meg azoknak a mappaknak az elérési itvonalat, amelyekre el6
kivanunk el6fizetni.

- Mappael6fizetések (csak IMAP4-postafiok esetén) — El6fizethetiink a tavoli postafiok egyéb mappaira, és letolthetjiik e
mappak tartalmat.

Az automatikus letdltés beallitasai

Valasszuk az Automatikus letoltés pontot, és valasszunk a kovetkez6 beallitasok koziil:

« Fejlécek letoltése — Adjuk meg, hogy kériink-e értesitést, amikor a postafidkba Uj e-mail érkezik. Mindig engedélyezett
beallitas esetén a késziilék mindig automatikusan letdlti az Uj e-mail iizeneteket a tavoli postafiokbdl; Csak hazai hal6z.
beallitas esetén az automatikus e-mail letoltés csak sajat halézatunkon beliil torténik meg (kilfoldi utazaskor példaul nem).

 Letdltés napjai — Valasszuk ki azokat a napokat, amikor e-maileket szeretnénk letélteni a késziilékre.

« Let6ltés 6rai — Adjuk meg, milyen 6rak kdzotti idépontban térténjen az e-mail letdltés.

« Letoltés intervalluma — Valasszuk ki az Gj e-mailek letoltései kozotti iddintervallumot.

A hal6zati hirszolgalat beallitasai
Valasszuk a Menii > Uzenetek > Opcidk > Beallitasok > Halézati hirszolgalat pontot.
Valasszunk a kovetkez6 lehet6ségek koziil:

- Fogadas — Be beallitas esetén a késziilék fogadja a haldzati hirszolgalat altal kiildott lizeneteket.
« Nyelv — Kivalaszthatjuk azokat a nyelveket, amelyeken fogadni szeretnénk a haldzati hirszolgalat lizeneteit.
- Témaérzékelés — Be beallitas esetén a haldzati hirszolgalat témalistajan megjelennek az Uj témak.

Egyéb beallitasok
Valasszuk a Menii > Uzenetek > Opcidk > Beallitasok > Egyebek pontot.
Valasszunk a kdvetkezd lehetdségek koziil:

« Elkiildottek mentése — Hatarozzuk meg, hogy mentse-e a késziilék az elkiildott lizeneteket az Elkiildott mappaba.

- Mentett {izen. szama — Adjuk meg a menteni kivant {izenetek szamat. A megadott érték elérése utan a késziilék torli a
legrégebbi lizenetet.

» Mappa nézet — Adjuk meg, hogy a mappak iizenetlistajaban egy vagy két sorban jelenjenek-e meg az iizenetek.

+ Hasznalt memoria — Valasszuk ki a fogadott iizenetek mentési helyét. Memdriakartyara csak akkor menthetiink lizenetet,
ha van mem@riakartya a késziilékben.

Az elérhet6 beallitasok kiilonbozhetnek.
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A késziilékbe el6re beprogramozott segélykérdszam a késziilék lezart allapotaban felhivhato.

(sak akkor kezdeményezhetiink vagy fogadhatunk hivast (halézati szolgaltatas), ha a késziilék be van kapcsolva, van benne
érvényes SIM-kartya, és a mobilhal6zat altal lefedett helyen tartézkodunk. Hanghivas kézben a késziilék a GPRS-kapcsolatot
tartasba helyezi, hacsak a hal6zat nem tamogatja a dualis atviteli médot, vagy ha nem UMTS-hal6zat altal lefedett helyen
tartézkodunk USIM-kartyat hasznal6 késziilékiinkkel.

B Hivas kezdeményezése

@ Fontos: Ha a késziilék le van zarva, a telefonfunkcié aktivalasahoz be kell irni a feloldé kodot. A segélykérészamok a
késziilék lezart allapotaban felhivhatok. Ahhoz, hogy Offline izemmaddban vagy lezart késziilék mellett segélykérd
hivast kezdeményezhessiink, a késziiléknek a hivott szamot hivatalos segélykér6szamként kell ismernie. Segélykérd
hivas kezdeményezése el6tt ajanlott az izemmaddot megvaltoztatni vagy a lezarast feloldani.

frjuk be a telefonszamot a kdrzetszammal egyiitt, és nyomjuk meg a Hivas gombot. Ha helytelen karaktert irtunk be, nyomjuk
meg a Backspace gombot. Nemzetk6zi hivashoz irjuk be a + karaktert, amely a nemzetk6zi hozzaférési kodot helyettesiti, majd
irjuk be az orszag hivészamat, a korzetszamot (sziikség esetén a kezd6 0 elhagyasaval), és végiil a telefonszamot. A hivas

Ha mentett névjegy segitségével szeretnénk hivast kezdeményezni, nyomjuk meg a névjegyzék gombot. frjuk be a név els§
bet(iit, gérgessiink a névre, és nyomjuk meg a Hivas gombot. Lasd ,.Névieqyzék”. old. 46.

névre, és a tarcsazashoz nyomjuk meg a Hivas gombot. Lasd ,.Napld”. old. 44.
Az aktiv hivas hangerejét a hanger-szabalyozé gombok segitségével modosithatjuk.

A hangpostafiok felhivasahoz (haldzati szolgaltatas) készenléti allapotban tartsuk lenyomva az 1 gombot, vagy pedig nyomjuk
meg az 1 és a Hivas gombot.

B Gyorshivas

A gyorshivas funkciénak koszonhet6en hivast kezdeményezhetiink egy szamgombot nyomva tartva.

Ha hasznalni kivanjuk a gyorshivas funkciot, valasszuk a Menii > Eszkézok > Beallitasok > Hivas > Gyorshivas > Be pontot.
Ha szamgombot szeretnénk hozzarendelni egy telefonszamhoz, valasszuk a Menii > Eszk6zok > Gyorshiv. pontot. Gorgessiink
a képerny6n a kivant szamgombra (2-9), és valasszuk az Opciok > Kijeldl pontot. Valasszuk ki a kivant szamot a Névjegyzék
listajarol.

Ha tordIni szeretnénk egy szamgombhoz rendelt telefonszamot, gorgessiink az adott gyorshivé gombra, és valasszuk az
Opcidk > Eltavolitas pontot.

Ha mddositani szeretnénk egy szamgombhoz rendelt telefonszamot, gérgessiink az adott gyorshivd gombra, és valasszuk az
Opcidk > Modositas pontot.

B Hivas fogadasa

Bejovd hivas fogadasahoz nyomjuk meg a Hivas gombot.
Hivas elutasitasahoz nyomjuk meg a Vége gombot.
Ha a hivas fogadasa helyett el szeretnénk némitani a cseng6hangot, nyomjuk meg a Némit gombot.

Ha a Hivasvarakoztatas funkcio6 aktiv, és hivas kozben fogadni szeretnénk egy tjabb bejové hivast, akkor nyomjuk meg a Hivas
gombot. Az els6 hivas tartasba keriil. Az aktiv hivas befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

B Opcidk hivas kdzben
Hivas kdzben a kdvetkezd opcidkat érhetjiik el az Opciok gomb megnyomasaval:

- Mikrofon ki — Hallani fogjuk az aktiv beszélgetést, a hivas tobbi résztvevdje azonban nem hallhatja a mi hangunkat.

- Mikrofon be — A hivas tobbi résztvevdje ismét hallhatja a hangunkat.

» Résztvevd bontasa — Egy résztvevo kiléptetése az aktiv hivasbol.

« Aktiv hivas vége — Az aktiv hivas befejezése.

» Menii — A késziilék alkalmazasmeniijének megnyitasa.

- Tartas — Az aktiv hivas tartasba helyezése.

- Visszavétel — Az aktiv hivas visszavétele a tartasbol.

« Uj hivas — Ujabb hivas kezdeményezése hivas kdzben, amennyiben hasznalhaté a konferenciahivas funkcié (halézati
szolgaltatas).
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- Fogadas — Tovabbi hivas fogadasa hivas kozben, amennyiben aktivalva van a Hivasvarakoztatas funkcié.

- Elutasitas — Bejovo hivas elutasitasa hivas kzben, amennyiben aktivalva van a Hivasvarakoztatas funkcio.

« Billenty(ik lezarasa — A késziilék billenty(izetének lezarasa hivas kézben.

- Konferencia — Az aktiv hivas és a tartott hivas 6sszevonasa konferenciahivasba (halézati szolgaltatas).

- Magan — Maganbeszélgetés a konferenciahivas kivalasztott résztvevdjével (halozati szolgaltatas).

 Felcserélés — Valtas egy aktiv és egy tartott hivas kozott (hal6zati szolgaltatas).

« DTMF kiildése — DTMF- (dual tone multi-frequency - multifrekvencias duplahangu) jelsorozatok, példaul jelszavak kiildése.
frjuk be a DTMF-jelsorozatot, vagy keressiik meg azt a Névjegyzék listajan, és valasszuk a DTMF pontot.

« Atadas — A tartott hivas dsszekapcsolasa az aktiv hivassal, és sajat hivasunk bontasa (halozati szolgaltatas).

Az elérhetd opcidk kiilénbdzhetnek.

B Hivasok atiranyitasa

A bejovd hivasokat a hangpostafiokba vagy mas telefonszamra iranyithatjuk at. A tovabbi tudnivalokért forduljunk a
szolgaltatohoz.

1. Valasszunk egy hivastipust az alabbiak koziil:
« Hanghivasokat — Bejové hanghivasok.
« Adat- és videohivasokat — Bejove adat- és videohivasok.
« Faxhivasokat — Bejovd faxhivasok.

- Minden hanghivast, Ossz. adat- és v.hiv. vagy Minden faxhivast. — Az 6sszes bejévé hang-, adat-, video- és faxhivas
atiranyitasa.

- Ha foglalt — A bejové hivas akkor lesz atiranyitva, ha a késziilék éppen foglalt.

» Ha nem valaszol — A bejové hivasok atiranyitasa, amennyiben a késziilék meghatarozott ideig cseng. Adjuk meg a
Késleltetés ideje: mez6ben, mennyi ideig csengjen a késziilék, miel6tt megtdrténne az atiranyitas.

« Ha ki van kapcsolva — A bejov6 hivas akkor lesz atiranyitva, ha a késziilék ki van kapcsolva, vagy a hal6zat altal lefedetlen
helyen van.

» Ha nem érhetd el — Az utébbi harom opci6 egyiittes aktivalasa. Akkor torténik atiranyitas, ha a késziilék foglalt, a
halézatban nem elérhetd, vagy nem fogadjuk a hivast.

3. Valasszuk a Aktivalas pontot.
Az aktudlis atiranyitasi allapot lekérdezéséhez gbrgessiink az atiranyitasi opciora, és valasszuk az Opciék > Allapot pontot.
A hanghivasok atiranyitasanak kikapcsolasahoz gorgessiink az atiranyitasi opciora, és valasszuk az Opciék > Torlés pontot.

B Hivaskorlatozas

A hivaskorlatozas és a hivasatiranyitas egyszerre nem lehet aktiv.
A késziilékbe el6re beprogramozott segélykérdszamok némelyike hivaskorlatozas alatt felhivhato.
Valasszuk a Menii > Eszkdzok > Beallitasok > Hivaskorlatoz. pontot.

Korlatozhatjuk a késziilékkel kezdeményezhetd és fogadhatod hivasokat (haldzati szolgaltatas). A beallitasok médositasahoz
sziikségiink van a szolgaltat6tdl kapott korlatozo jelszéra. A hivaskorlatozas minden hivasra érvényes, beleértve az
adathivasokat is.

Ha korlatozni szeretnénk a hivasokat, valasszuk a Mobilhivas korlatozasa pontot, és valasszunk a kdvetkez6 lehet6ségek koziil:

« Kimen6 hivasok — Nem kezdeményezhetd hanghivas a késziilékrdl.

« Bejovo hivasok — Nem fogadhat6 hivas.

- Nemzetkozi hivasok — Nem lehet kiilfoldre telefonalni.

 Bejovo hiv. kiilféldon — Kiilfoldon nem fogadhatok hivasok.

+ N.kozi hiv., kivéve haza — Kiilféldre nem lehet telefonalni, de kiilfoldrél sajat orszagunkba igen.

A hanghivas-korlatozas allapotanak lekérdezéséhez gorgessiink a korlatozasi opciéra, és valasszuk az Opciok > Allapot pontot.

Az dsszes hanghivas-korlatozas kikapcsolasahoz gorgessiink egy korlatozasi opciora, és valasszuk az Opciok > Minden korl.
torlése pontot.

Internethivasok korlatozasa
Azinternethivasok korlatozasahoz valasszuk a Menii > Eszkozok > Beallitasok > Hivaskorlatoz. > Int.hivaskorlatozasa pontot.
A névtelen internethivasok korlatozasahoz valasszuk a Névt. hivas korlatozasa > Be lehet§séget.
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B DTMF-jelek kiildése

Aktiv hivas kozben DTMF- (dual tone multi-frequency - multifrekvencias duplahangu) jeleket kiildhetiink a hangpostafiok vagy
egyéb automatikus telefonos szolgaltatasok kezelésére.

Ha DTMF-jelsorozatot szeretnénk kiildeni, kezdeményezziink hivast, és varjuk meg annak fogadasat. Valasszuk a Menii >
Opcdk > DTMF kiildése pontot. Irjuk be a billenty(izeten a megfelelé DTMF-jelsorozatot, vagy valasszunk egy el6re megadott
sorozatot.

Ha DTMF-jelsorozatot szeretnénk hozzarendelni egy névjegykartyahoz, nyomjuk meg a névjegyzék gombot. Nyissuk meg a
kivant névjegykartyat, és valasszuk az Opci6k > Szerkesztés > Opcidk > Adatok hozzaadasa > DTMF pontot. frjuk be a
jelsorozatot. Ha egy kb. 2 masodperces sziinetet szeretnénk beiktatni a DTMF-jelek elé vagy kozé, akkor a ¥ gomb haromszori
megnyomasaval szdrjunk be p karaktert a jelsorozatba. Valasszuk a Kész pontot. Ha azt szeretnénk, hogy a késziilék csak akkor
kiildje el a DTMF-jeleket, ha hivas kdzben kivalasztjuk a DTMF kiildése pontot, akkor a * gombot négyszer megnyomva szirjunk
be w karaktert.

B Videohivasok

Videohivas kezdeményezéséhez egy UMTS-haldzat lefedettségi teriiletén kell tartézkodnunk. A videohivas-szolgaltatas
elérhet6ségével és eldfizetésével kapcsolatban a haldzat lizemeltet6jénél vagy a szolgaltatonal érdekl6dhetiink. Beszélgetés
kdzben valds idejli videot kiildhetiink a hivott fél kompatibilis mobiltelefonjara, és ha a hivott fél kompatibilis mobiltelefonja
rendelkezik videokameraval, akkor lathatjuk a masik késziilék altal kiild6tt valos idejli videot. Videohivas csak két fél kozott
létesithetd.

& Figyelmeztetés: Kihangositaskor ne tegyiik a késziiléket a fiiliinkhdz, mert a hanger6 nagyon nagy lehet.

Videohivas kezdeményezéséhez irjuk be a telefonszamot, vagy valasszuk ki a megfelel6 névjegyet a Névjegyzék listajarol, és
valasszuk az Opciok > Hivas > Videohivas pontot. A videohivas nem alakithat6 at normal hanghivassa.

Bejovo videohivas fogadasahoz nyomjuk meg a Hivas gombot. Ha a kijelz6n Engedélyezi videokép hivonak valo kiildését? felirat
jelenik meg, az Igen gomb megnyomasaval videodt kiildhetiink a hivo félnek, a Nem gomb megnyomasaval pedig letilthatjuk a
videokiildést.

:\é’: Tipp: Ha videohivas kozben nem szeretnénk videot kiildeni, alloképet is kiildhetiink helyette. Valasszuk ki a kiildeni
kivant all6képet a Menii > Eszkdzok > Beallitasok > Hivas > Kép a videohivasban > Kijel6lt hasznal. pontban.
Hivas kdzben nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kdvetkez6 lehetdségek koziil:

» Hang — Beszélgetés a hivott féllel.

« Vide6 — Videokapcsolat hang nélkiil.

« Hangsz. — A hangsz6r6 hasznalata a hang megszoélaltatasara.

» Kézibesz. — A hangszdré kikapcsolasa és a kézibeszél6 hasznalata.

B Adé6-vevo
Valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Addvevd pontot.

Az ad6-vevd (haldzati szolgaltatas) hasznalataval egy gombnyomasra kdzvetlen hangkommunikaciés kapcsolat létesithetd. Ugy
hasznalhatjuk a késziiléket, mint egy kézi ad6-vevét.

Az add-vevd funkcié hasznalataval egyetlen személlyel és egy csoporttal is beszélgethetiink, vagy csatlakozhatunk egy
csatornahoz. A csatorna olyan, mint egy csevegdszoba: ha felhivjuk, kideriil, rakapcsolddott-e valaki. A csatorna felhivasarol a
tobbi résztvevd nem kap kiilon jelzést. A csatornara valé csatlakozas utan kezdhetiink is beszélni a tobbiekkel.

Az add-vevé kommunikaciéban mindig egy személy beszél, a tobbi résztvevd pedig a beépitett hangsz6rdon keresztiil hallgatja.
A résztvevdk felvaltva valaszolnak egymasnak. Mivel egyszerre csak egy résztvevé beszélhet, a hozzasz6las id6tartama
korlatozva van. Az adott halézaton beliili maximalis id6tartamrol a hal6zat iizemeltetdjénél vagy a szolgaltatonal
érdeklédhetiink.

Az ad6-vevd funkcid hasznalata kozben a késziiléket tartsunk magunk el6tt, hogy lassuk a kijelz6t. A mikrofon iranyaba
beszéljiink, és ne fedjiik le keziinkkel a hangszorot.

A telefonhivasoknak mindig nagyobb a prioritasuk az ad-vevonél.

Az ad6-vevd funkcid hasznalatahoz meg kell adnunk az ad6-vevd hozzaférési pontjat és a beallitasait. A beallitasokat az ad6-
vevl szolgaltatast kinald szolgaltatotdl kaphatjuk meg egy kiilonleges szoveges lizenetben.

Felhasznal6i beallitasok

Valasszuk az Opciok > Beallitasok > Felhasznaldbeallitasok pontot.

Adjuk meg a kovetkez6 beallitasokat:

- Bejovd AV-hivasoknal — Ha értesitést szeretnénk kapni a bejové hivasokrdl, valasszuk az Ertesités beallitast. Ha az Automat.
elfogadas beallitast valasztjuk, a késziilék automatikusan fogadja az ad6-vevd hivasokat. Nem engedélyezett beallitas esetén
a késziilék automatikusan elutasitja az ad6-vevd hivasokat.
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« AV-hivas értesitéshangja — Ha az Uzemmad allitja be beallitast valasztjuk, akkor a bejové ad6-vevé hivas értesitési hangjat
a pillanatnyi lizemmadon beliili beallitas hatarozza meg. Néma iizemmaod esetén ado-vevd hivassal nem vagyunk elérhetdek
(csak visszahivasi kérelemmel).

- Visszahivasi kér. hangja — Adjuk meg a visszahivasi kérelmek csengéhangjat.

- Alkalmazas inditasa — Valasszuk ki, hogy bekapcsolasakor a késziilék automatikusan bejelentkezzen-e az ad6-vevé
szolgaltatasba.

« Alapértelmez. becenév — Adjuk meg alapértelmezett beceneviinket (legfeljebb 20 karakter hossziisagban), mely a tébbi
felhasznald késziilékén jelenik meg.

- Sajat AV-cdim megjelen. — Adjuk meg, lathaté legyen-e az ad6-vevd cimiink a hivok szamara. Beallithatjuk, hogy cimiinket az
o0sszes hivo, csak az 1-1 hivok vagy a csatorna résztvevdi lassak, vagy pedig egy hivo se lassa.

« Sajat bejel. all. megjel. — Adjuk meg, lassa-e a tobbi felhasznalé az ad6-vevo szerverre vald bejelentkezésiink allapotat.

Kapcsolatbeallitasok
Valasszuk az Opcidk > Beallitasok > Kapcsolat beallitasai pontot.
Adjuk meg a kovetkez6 beallitasokat:

- Tartomany — frjuk be a szolgaltatotol kapott tartomanynevet.

» Hozzaférési pont neve — Valasszuk ki az ad6-vevd hozzaférési pontjat.

« Szerver cime — Irjuk be az add-vevé szerver IP-cimét vagy tartomanynevét, melyet a szolgaltat6tél kaptunk.

« Felhasznalénév — frjuk be a szolgaltatétol kapott felhasznaléneviinket.

- Jelsz6 — frjuk be a jelszot (ha sziikséges) az add-vevd szolgaltatasba valo bejelentkezéshez. A jelszot a szolgaltatd adja.

Bejelentkezés az ad6-vevé szolgaltatasba

Ha bekapcsoltuk az Alkalmazas inditasa beallitast a Felhasznalobeallitasok k6zott, akkor inditasakor az ad6-vevé alkalmazas
automatikusan bejelentkezik a szolgaltatasba. Ellenkez6 esetben kézi bejelentkezés sziikséges.

Az add-vevd szolgaltatasba val6 bejelentkezéshez valasszuk az Opcidk > Beallitasok > Kapcsolat beallitasai pontot, és adjuk
meg a Felhasznaldnév, az Jelszo, a Tartomany, a Szerver cime és a Hozzaférési pont neve értékét. Valasszuk az Opciok > AV
bekapcsolasa pontot.

Ha a késziilék Csengés tipusa beallitasa Egy sipolas vagy Néma értékre van allitva, vagy ha telefonhivas van folyamatban, akkor
nem kezdeményezhet6 és fogadhat6 ado6-vevd hivas.

Add-vevd hivasok
& Figvelmeztetés: Kihangositaskor ne tegyiik a késziiléket a fiillinkh6z, mert a hanger6 nagyon nagy lehet.

Valasszuk az Opci6k > Adévevo-partnerek pontot.

Ado-vev6 hivas kezdeményezéséhez valasszunk ki egyet vagy tobbet a partnerek koziil, és nyomjuk meg a Hang gombot. Az
ado-vevd funkcié hasznalata kozben a késziiléket tartsunk magunk el6tt, hogy lassuk a kijelz6t. A kijelz6 tajékoztat arrdl, ha a
beszédben sorra keriiliink. A mikrofon iranyaba beszéljiink, és ne fedjiik le keziinkkel a hangszo6ro6t. Hozzaszolasunk alatt végig
tartsuk lenyomva a Hang gombot. Mondanddnk végeztével engedjiik fel a gombot.

Az ad6-vevd hivas befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.
Ha a késziilékre ad6-vevo hivas érkezik, azt a Hivas gombbal elfogadhatjuk, a Vége gombbal pedig elutasithatjuk.

Visszahivasi kérelmek

Visszahivasi kérelem kiildéséhez valasszuk az Opciok > Adovevo-partnerek pontot, gorgessiink a kivant partnerre, majd
valasszuk az Opciok > Visszah. kérel. kiildése pontot.

Visszahivasi kérelem megvalaszolasahoz a Megjelen. gomb megnyomasaval nyissuk meg a visszahivasi kérelmet. A felad6 ad6-
vevl hivasahoz nyomjuk meg a Hang gombot.

Partnernézet

Partnerek megjelenitéséhez, felvételéhez, modositasahoz, torléséhez vagy felhivasahoz valasszuk az Opciok > Ado6vevo-
partnerek pontot. Megjelenik egy névlista a késziilék Névjegyzék alkalmazasabdl, az egyes partnerek bejelentkezési allapotanak
feltlintetésével.

A kivalasztott partner hivasahoz valasszuk az Opciék > 1-1 beszélgetés pontot. Csoporthivas kezdeményezéséhez valasszuk az
Opcidk > AV-csoporthivas pontot.

Ha kérelmet szeretnénk kiildeni a partnernek, hogy visszahivjon, akkor valasszuk az Opci6k > Visszah. kérel. kiildése pontot.

Csatorna létrehozasa

A csatorna olyan, mint egy csevegdszoba: ha felhivjuk, kideriil, van-e valaki rakapcsol6dva. A csatorna felhivasardl a tobbi
résztvevd nem kap kiilon jelzést. A csatornara vald csatlakozas utan kezdhetiink is beszéIni a tobbiekkel.
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(satorna létrehozasahoz valasszuk az Opciok > Uj csatorna > Uj létrehozasa lehetdséget.
Valasszuk az Opcidk pontot, és adjuk meg a kdvetkezd beallitasokat:

- (satorna neve — frjuk be a csatorna nevét.

- (satorna titkossaga — Valasszunk az Privat és a Nyilvanos lehetdség koziil.

- Becenév a csatornaban — Adjuk meg beceneviinket (legfeljebb 20 karakter hossztisagban), mely a tobbi felhasznalo
késziilékén jelenik meg.

« (satornaindexképe — Szurjunk be egy képet, mely a csatornat fogja jelezni.

(satorna torléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot.

Amikor bejelentkeziink az ad6-vevd szolgaltatasba, az ad6-vevd alkalmazas automatikusan csatlakozik azokhoz a csatornakhoz,
amelyek a lequtdbbi bezarasakor aktivak voltak.

Ado6-vevo csatornak regisztralasa
Ha regisztralni szeretnénk egy csatornat az add-vevé szolgaltatasban, akkor valasszuk az Opciok > Regisztralas pontot.
A csatorna adatainak szerkesztéséhez valasszuk az Opciok > Szerkesztés pontot.

Résztvev( adatai

Egy csatorna pillanatnyilag aktiv résztvev6inek megjelenitéséhez valasszuk az Opciok > Aktiv tagok pontot.

A kivalasztott résztvevd tovabbi adatainak megjelenitéséhez valasszuk az Opciék > Kapcsolat adatai pontot.

A kivalasztott partner hivasahoz valasszuk az Opciok > 1-1 beszélgetés pontot. (soporthivas kezdeményezéséhez valasszuk az
Opciék > AV-csoporthivas pontot.

Ha kérelmet szeretnénk kiildeni a partnernek, hogy visszahivjon, akkor valasszuk az Opciok > Visszah. kérel. kiildése pontot.

Ha egy partnert fel szeretnénk venni a Névjegyzék listajara, valasszuk az Opciok > Hozzaadas a Névj.-hez pontot.

Csatlakozas egy csatornahoz

Ha csatlakozni szeretnénk egy csatornahoz, valasszuk az Opciok > Adoévevo-csatornak pontot. Valasszuk ki a kivant csatornat
a beszélgetéshez, és nyomjuk meg a Hang gombot. Az ad6-vevd funkcié hasznalata kdzben a késziiléket tartsunk magunk eldtt,
hogy lassuk a kijelz6t. A kijelz6 tajékoztat arrol, ha a beszédben sorra keriiliink. A mikrofon iranyaba beszéljiink, és ne fedjiik
le keziinkkel a hangszérot. Hozzaszélasunk alatt végig tartsuk lenyomva a Hang gombot. Mondanddnk végeztével engedjiik fel
a gombot.

Ha tobb hivast is folytatunk, akkor a csatornak kozotti valtashoz nyomjuk meg a Felcserél gombot. Az aktiv csatorna kiemelve
jelenik meg.

A csatorna pillanatnyilag aktiv résztvevinek megjelenitéséhez valasszuk az Opciok > Aktiv tagok pontot.

Ha résztvevét szeretnénk meghivni egy csatornaba, valasszuk az Opciok > Meghivas kiildése pontot.

Ado6-vevo naplo

Az ad6-vevd naplé megnyitasahoz valasszuk az Opciok > AV-naplo pontot. A naplé megmutatja az ad6-vevé hivasok datumat,

idejét, id6tartamat és egyéb adatait.

:\éf: Tipp: Ha 1-1 hivast szeretnénk kezdeményezni az AV-napl6 alkalmazasbol, akkor valasszuk ki a kivant napl6eseményt,
és nyomjuk meg a Hang gombot.

Az add-vevo bezarasa

Valasszuk az Opci6k > Kilépés pontot. A kijelentkezéshez és a szolgaltatas bezarasahoz nyomjuk meg az Igen gombot. Ha az
alkalmazast a hattérben aktivan szeretnénk tartani, akkor a Nem gombot nyomjuk meg.

B Internethivasok
Az internethivas-szolgaltatassal (haldzati szolgaltatas), az interneten keresztiil kezdeményezhetiink és fogadhatunk hivasokat.

A késziilék tamogatja az interneten keresztiili hanghivasokat (internethivasokat). A késziilék a segélykérd hivasokat el6szor a
mobilhalézaton keresztiil probalja Iétrehozni. Ha a segélykér6 hivas a mobilhalézaton nem hozhato létre, a késziilék azt az
internettelefon-szolgaltaton keresztiil kisérli meg létrehozni. A mobilhal6zatok megbizhat6saga miatt, amikor csak lehet,
segélykérd hivasokhoz hasznaljuk a mobilhal6zatot. Ha az adott helyen elérhetd egy mobilhalézat, segélykérd hivas inditasa
elétt gy6zddjliink meg arrél, hogy a telefon be van kapcsolva, és készen all a hivasinditasra. Az interneten keresztiili
segélykérdhivas-inditas lehetdsége attdl fiigg, van-e elérhetd WLAN-hal6zat, és hogy az internettelefon-szolgaltato lehetévé
teszi-e segélykérd hivasok inditasat. Annak ellen6rzéséhez, hogy interneten keresztiil indithatunk-e segélykér6 hivast, lépjiink
kapcsolatba az internettelefon-szolgaltatéval.
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A VoIP (voice over internet protocol - hangatvitel IP-hal6zaton) technolégia olyan protokollkészlet, melynek segitségével
telefonhivasok bonyolithatok le IP-hal6zaton, példaul az interneten keresztiil. VoIP-telefonhivas szamitogépek kozott,
mobiltelefonok kdz6tt, valamint egy VoIP-eszkdz és egy hagyomanyos telefon kozott is lehetséges. VoIP-hivas
kezdeményezéséhez vagy fogadasahoz a késziiléknek WLAN-hal6zat altal lefedett helyen kell lennie, vagy mas médon kell
gondoskodni az internetkapcsolatral.

Az internethivas-szolgaltatas elérhet6sége orszagonként és értékesitési teriiletenként valtozhat.

Az internethivas beallitasainak megadasa

Internethivast csak ugy kezdeményezhetiink, ha el6bb megadjuk az internethivas beallitasait. Miutan megadtuk az
internethivas-beallitasokat ennek az itmutatasnak az alapjan, a késziilék a Menii > Csatlakoz. > Internettel. pont
kivalasztasakor automatikusan bejelentkezik az internethivas-szolgaltatasba.

El6szor: hozzunk létre egy SIP-profilt

1. Valasszuk a Menii > Eszkdzok > Bedllitasok > Csatlakozas > SIP-bedllitasok > Opciok > Uj hozzaadas pontot, és adjuk
meg a kért adatokat. Lasd ,,SIP-profilok szerkesztése”. old. 87. Minden elérhet6 SIP-beallitast adjunk meg, és allitsuk a
Regisztraci6 beallitast Mindig bekapcsolva értékre. A sziikséges adatokért forduljunk az internethivas-szolgaltatohoz.

2. Valasszuk a Proxyszerver pontot, és az Atvitel tipusa beallitast allitsuk Automatikus értékre.
3. AVissza gomb tobbszdéri megnyomasaval térjlink vissza a Csatlakozas meniihoz.
Masodszor: hozzunk létre egy internethivas-profilt

1. Valasszuk az Int.tel.-beallitasok > Opci6k > Uj profil pontot. frjuk be a profil nevét, és valasszuk ki az elébb létrehozott SIP-
profilt.

2. AVissza gomb tobbszori megnyomasaval térjiink vissza a fémeniihoz.
Harmadszor: valasszuk ki az els6dleges internethivas-profilt (opcionalis)

Ha kivalasztjuk az els6dleges internethivas-profilt, az Internettel. automatikusan ezt a halézati profilt hasznalja majd az
internethivas-szolgaltatashoz valé csatlakozashoz.

1. Valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Internettel. pontot.
2. Valasszuk az Els6dleges profil pontot, majd az el6bb létrehozott internethivas-profilt.
3. AVissza gomb tobbszori megnyomasaval térjiink vissza a fémeniihoz.

- Tipp: Az internethivas-szolgaltatasba kézzel is be lehet jelentkezni. A beallitas ugyanigy térténik, mint az automatikus
bejelentkezésnél, de a Regisztracié beallitasa Ha sziikséges, az Atvitel tipusa beallitasa pedig UDP vagy TCP legyen. Kézi
bejelentkezés esetén kézzel kell kivalasztani az internethivas-szolgaltatasban hasznalni kivant halézatot.

Csatlakozas az internethivas-szolgaltatashoz

Internethivas kezdeményezéséhez vagy fogadasahoz a késziiléket csatlakoztatni kell az internethivas-szolgaltatashoz.
Valasszuk a Menii > (satlakoz. > Internettel. pontot.

Ha az automatikus bejelentkezést valasztottuk, a késziilék automatikusan csatlakozik a szolgaltatashoz. Ha a kézi bejelentkezést
valasztottuk, akkor valasszunk egy elérhet6 csatlakozasi hal6zatot a listarél, és az internethivas-szolgaltatashoz valé
csatlakozashoz nyomjuk meg a Kivalaszt gombot. A lista elején a mentett hal6zatok jelennek meg, csillaggal jeldlve. Ha a
kapcsolat létrejotte el6tt meg szeretnénk szakitani a csatlakozast, nyomjuk meg a Mégse gombot.

Nyomjuk meg az Opci6k gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehet6ségek koziil:

- (satlakozas szolg.-hoz — kapcsolat lIétrehozasa egy szolgaltatassal, amennyiben van elérhet6 internethivas-szolgaltatas és
megfelel6 csatlakozasi halézat.

 (satlakozas megsziint. — az internethivas-szolgaltatassal létrejott kapcsolat bontasa.

- Szolgalt. médositasa — internethivas-szolgaltatas kivalasztasa a kimend internethivasok szamara, tobb szolgaltatashoz
csatlakoztatott késziilék esetén. Ez az opcié csak akkor jelenik meg, ha tobb konfiguralt szolgaltatas is elérhetd.

 Szolgalt. konfiguralasa — - (j szolgaltatasok konfiguralasa. Ez az opcié csak akkor jelenik meg, ha van konfiguralatlan
szolgaltatas.

- Halézat mentése — annak a hal6zatnak a mentése, amelyhez a késziilék csatlakoztatva van. A csatlakozasi halézatok listajan
a mar mentett hal6zatok csillaggal jelolve jelennek meg. Ez az opcid csak akkor lathatd, ha a késziilék nem mentett vezeték
nélkiili LAN hal6zathoz van csatlakoztatva.

- Rejtett halézat hasznal. — - csatlakozas egy internethivas-szolgaltatashoz rejtett vezeték nélkiili LAN halézat segitségével.

- Frissités — - a csatlakozasi hal6zatok listajanak kézi frissitése. Akkor hasznaljuk ezt az opciét, ha a kivant vezeték nélkli
LAN nem szerepel a listan. A lista 15 masodpercenként automatikusan frissl.

Az elérhet6 opciok kiilonbozhetnek.

A késziilék egyszerre csak egy vezeték nélkiili LAN-hozzaférésiponthoz csatlakozhat. Ha két vagy t6bb olyan internethivas-
szolgaltatast hasznalunk, melyek azonos hozzaférési pontot vesznek igénybe, akkor a késziilék tobb szolgaltatashoz is
csatlakozhat egy idében. A csatlakozasi hal6zatok listajanak nézetén a kimend internethivasokhoz hasznalt szolgaltatas is
lathatd, és a Szolgalt. médositasa pont kivalasztasaval modosithato.
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Miutan sikeresen csatlakoztunk a szolgaltatashoz, menthetjiik a hasznalt vezeték nélkiili LAN halézatot mint ismert hozzaférési
pontot.

Csatlakozas hivatkozas segitségével

Az aktiv készenlét modban szerepelhet az Internettel. alkalmazas hivatkozasa, vagy ha nem szerepel benne, magunk is
hozzaadhatjuk. Lasd ,.A készenléti allapot beallitasai”. old. 85. Ennek a hivatkozasnak a segitségével kézzel regisztralhatjuk a
késziiléket, amennyiben van elérhetd internethivas-szolgaltatas és hozzaférési pont. Ha a késziilék mar csatlakoztatva van egy
internethivas-szolgaltatashoz, kérdés jelenik meg, hogy bontani kivanjuk-e ezt a kapcsolatot.

Internethivas kezdeményezése

Ha kedvelt hivastipusként az Internethivaslehet6séget valasztottuk, és a késziilék csatlakoztatva van egy internethivas-
szolgaltatashoz, akkor a hivaskezdeményezés alapértelmezés szerint internethivasként torténik.

A kimend hivasok kedvelt hivastipusanak beallitasahoz valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Internettel. > Opci6k >
Beallitasok > Kedvelt hivastipus > Mobiltelefon-hivas vagy Internethivas pontot.

Internethivast minden olyan alkalmazasbol kezdeményezhetiink, amelyb6l normal hanghivas is kezdeményezhetd.

Ha készenléti allapotbdl internethivast szeretnénk kezdeményezni, irjuk be a telefonszamot vagy az internetcimet, és nyomjuk
meg a Hivas gombot.

Ha olyan cimre szeretnénk internethivast kezdeményezni, amely nem szamjeggyel kezd6dik, akkor készenléti allapotban
nyomjunk meg egy szamgombot, majd tartsuk lenyomva néhany mé;odpercig a kék funkciogombot - ezzel toroljik a kijelz6t,
és szambeviteli modrol bet(ibeviteli mddra kapcsoljuk a késziiléket. Irjuk be a cimet, és nyomjuk meg a Hivas gombot.

Internethivas a Névjegyzék és a Napl6 alkalmazasbdl is kezdeményezhetd. A Névjegyzékbdl torténd hivaskedeményezéshez
valasszuk a Menii > Névjegyzék pontot, és gérgessiink a kivant névjegyre. Valasszuk az Opciok > Hivas > Internethivas pontot.

A Naplobdl torténo hivaskedeményezéshez valasszuk a Menii > Naplé > Utolsé hivasok és a Nem fog. hiv., Fogadott hiv. vagy
Tar. szamok pontot, majd gorgessiink a kivant névjegyre. Valasszuk az Opciék > Hivas > Internethivas pontot.

A szolgaltatas beallitasai

Valasszuk a Menii > (satlakoz. > Internettel. > Opciok > Beallitasok > Beallitas: pontot.

Annak megtekintéséhez vagy modositasahoz, hogy az Internettel. hogyan csatlakozik az internethivas-szolgaltatashoz,
valasszuk a Belépési tipus pontot. Valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

» Automatikus — Automatikus bejelentkezés az internethivas-szolgaltatasba. A késziilék, ha ismert haldzatot talal,
automatikusan csatlakozik a szolgaltatashoz. Ha a vezeték nélkiili LAN hal6zatokhoz automatikus bejelentkezést allitunk be,
a késziilék rendszeresen vezeték nélkiili LAN hal6zatokat keres, névelve az akkumulator igénybevételét és csokkentve
lizemidejét.

- Kézi — Kézi bejelentkezés az internethivas-szolgaltatasba.

Valasszuk a Mentett csatl. halézatok pontot az internethivas-szolgaltatashoz mentett vagy a szolgaltatas altal felismert
csatlakozasi hal6zatok megtekintéséhez. A késziilék ezeket a halézatokat hasznalja az automatikus bejelentkezéshez. Ezek a
halb6zatok csillaggal jelolve jelennek meg a csatlakozasi hal6zatok listajan. Ha egy csatlakozasi hal6zatot tordlni szeretnénk a
szolgaltatasbol, valasszuk az Opci6k > Eltavolitas pontot.

A szolgaltatasspecifikus beallitasok megnyitasahoz valasszuk a Szolg.beall. médositasa pontot. Ez az opcié csak akkor elérhetd,
ha telepitve van a késziilékre egy szolgaltatasspecifikus szoftveres beépiilé6 modul.

B Hangutasitasok

Valasszuk a Menii > Eszkdzok > Hangutas. pontot.

A hangutasitasokkal telefonhivasokat kezdeményezhetiink, alkalmazasokat indithatunk, izemmaddokat kapcsolhatunk be vagy
a késziilék egyéb funkcioit aktivalhatjuk.

A késziilék hangmintakat hoz létre a névjegyzék bejegyzéseihez és a Hangutas. alkalmazasban megadott funkciokhoz. Ha
kimondunk egy hangutasitast, a késziilék 6sszehasonlitja azt a hangmintakkal.

A hangutasitasok nem fiiggnek a beszél6 hangjatol, a késziilék azonban a hangutasitasok jobb felismerése érdekében a f6
felhasznald hangjahoz optimalizalja a hangfelismerd funkciot.

Hivas kezdeményezése

Az egyes névjegyek hangmintajat a Névjegyzék tartalmazta névjegykartyan mentett név vagy becenév képezi. A hangminta
meghallgatasahoz nyissuk meg a névjegykartyat, és valasszuk az Opciok > Hangm. lejatszasa pontot.

1. Ha hangutasitassal szeretnénk hivast kezdeményezni, akkor tartsuk lenyomva a Hang gombot.
2. A hang- vagy vizualis jelzés utan érthet6éen mondjuk ki a névjegykartyan mentett nevet.
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3. Akésziilék lejatssza a felismert névjegyhez tartozo szintetizalt hangmintat a késziilékhez beallitott nyelven, és megjeleniti
a nevet és a szamot. A késziilék révid varakozas utan tarcsazza a szamot. Ha a névjegy felismerése téves volt, a tovabbi
talalatok megjelenitéséhez nyomjuk meg a Tovabb gombot, vagy szakitsuk meg a tarcsazast a Kilép gombbal.

Ha egy adott névjegyhez tobb telefonszam tartozik, a késziilék az alapértelmezett szamot valasztja, ha meg van adva ilyen.
Ellenkez6 esetben a késziilék az elsd elérhetd szamot valasztja a kdvetkezdk koziil: Mobil, Mobil (otthon), Mobil (munka.),
Telefon, Telefon (otthon) és Telefon (munka.).

Alkalmazas inditasa
A késziilék hangmintakat hoz létre a Hangutas. alkalmazasban megadott alkalmazasokhoz.

Ha hangutasitassal szeretnénk egy alkalmazast elinditani, akkor tartsuk lenyomva a Hang gombot, és mondjuk ki érthet6en a
hangutasitast. Ha az alkalmazas felismerése téves volt, a tovabbi taldlatok megjelenitéséhez nyomjuk meg a Tovabb gombot,
vagy vonjuk vissza a miiveletet a Kilép gombbal.

Ha tovabbi alkalmazasokat szeretnénk felvenni a listara, valasszuk az Opci6k > Uj alkalmazas pontot.

Ha meg szeretnénk valtoztatni egy alkalmazas hangutasitasat, akkor gérgessiink az adott alkalmazasra, és valasszuk az
Opciok > Utasitas modositasa pontot. Irjuk be az (j hangutasitast, és nyomjuk meg az OK gombot.

A prioritas megvaltoztatasa

A késziilék hangmintakat hoz létre az egyes lizemmaddokhoz. Ha hangutasitassal szeretnénk aktivalni egy iizemmaédot, akkor
a Hang gombot nyomva tartva mondjuk ki az izemmaéd nevét.

A hangutasitas megvaltoztatasahoz gérgessiink a kivant izemmodra, és valasszuk az Uzemmédok > Opcidk > Utasitas
mddositasa pontot.

Hangutasitas-beallitasok
A felismert hangutasitasokat a késziilék beallitott nyelvén lejatsz6 hangszintetizator kikapcsolasahoz valasszuk a Opcidk >
Beallitasok > Szintetizator > Ki pontot.

Ha megvaltozik a késziilék f6 felnasznal6ja, a hangfelismerd funkcié megtanult mintainak torléséhez valasszuk a Sajat hangtan.
eltav. lehetdséget.

B Hangpostafiok
Valasszuk a Menii > Eszkdzok > Hangposta pontot.

A hangpostafiok alkalmazas els6 megnyitasakor a késziilék a hangpostafiok szamanak megadasat kéri. A szam médositasahoz
valasszuk az Opciok > Szam mddositasa pontot. A szam hivasahoz valasszuk az Opciok > Hangposta hivasa pontot.

:\é’: Tipp: A hangpostafiok felhivasahoz (hal6zati szolgaltatas) készenléti allapotban tartsuk lenyomva az 1 gombot, vagy
pedig nyomjuk meg az 1 és a Hivas gombot.

B Naplé

Valasszuk a Menii > Napl6 pontot.
A Naplo a késziilék el6z6 kommunikacidival kapcsolatos informaciokat tartalmazza.

Csak akkor fogadhatunk helyes napléadatokat, ha a késziilék be van kapcsolva, van benne érvényes SIM-kartya, és a mobilhal6zat
altal lefedett helyen tartézkodunk. Hanghivas kozben a késziilék a GPRS-kapcsolatot tartasba helyezi, hacsak a halézat nem
tamogatja a dualis atviteli modot, vagy ha nem UMTS-hal6zat altal lefedett helyen tart6zkodunk USIM-kartyat hasznalé
késziilékiinkkel.

@ Megjegyzés: A szolgaltato altal ténylegesen szamlazott hivasi és szolgaltatasi 6sszeg a halozat jellemzditdl, az
alkalmazott kerekitésekt6l, az adoktol, illetve mas tényezdktdl is fligghet.

Az utolsé hanghivasok, azok hozzavetéleges idGtartama, illetve a csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolatok napléjanak
megjelenitéséhez valasszuk az Utolsé hivasok, Hivasid6tartam vagy a Csomagkapcs. pontot, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

Az események tipus és irany szerinti rendezéséhez jobbra gorgetve nyissuk meg az altalanos naplét, és valasszuk az Opciok >
Sz(irés pontot. Gorgessiink egy sz(iréstipusra, és nyomjuk meg a gorgetégombot. Valasszuk ki a kivant tipust vagy iranyt, és
nyomjuk meg a gorget6gombot.

Ha be szeretnénk allitani, hogy mennyi ideig maradjanak a kommunikaciés események a napléban, akkor valasszuk az
Opcidk > Beallitasok > Napl6 id6tartama pontot, valasszunk egy lehetdséget, és nyomjuk meg az OK gombot.

A nem fogadott és fogadott hivasok, valamint a tarcsazott szamok torléséhez valasszuk az Utolsé hivasok > Opciok > Utolso
hivasok torl. pontot.

Ha iizenetben szeretnénk valaszolni egy hivonak, valasszuk az Utolsé hivasok > Nem fogadott > Opci6k > Uzenet
létrehozasa pontot. Szoveges vagy multimédia lizenetet kiildhetiink.
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Ha fel szeretnénk venni egy hivot vagy lizenetkiild6t a Névjegyzék listajara, akkor valasszuk ki a kivant hivét vagy iizenetkiild6t,
és valasszuk az Opci6k > Hozzadad. Névj.-hez pontot.

A GPRS-kapcsolattal kiildott és fogadott adatok mennyiségének megjelenitéséhez valasszuk a Csomagkapcs. pontot.

A GPRS-szamlalok torléséhez valasszuk az Opci6k > Szamlalok nullazasa pontot. frjuk be a biztonsagi kddot, és nyomjuk meg
az 0K gombot.

Napldbeallitasok

Ha be szeretnénk allitani, hogy mennyi ideig 6rizze meg a Napl6 a kommunikaciés eseményeket, valasszuk az Opcidk >
Beallitasok > Naplo id6tartama pontot, valasszunk egy lehetdséget a listarol, és nyomjuk meg az OK gombot.

Ha hivas kdzben latni szeretnénk annak id6tartamat, valasszuk az Opciok > Beallitasok > HivasidGtartama > Igen pontot.
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6. Névjegyzék

Nyomjuk meg a névjegyzék gombot.

Kezelhetjiik az 6sszes névjegyadatot, példaul a telefonszamokat és a cimeket. Egyedi csengéhangot, hangmintat vagy
indexképet adhatunk a névjegyekhez. Névjegyadatokat kiildhetiink kompatibilis eszkozre, és felvehetjiik sajat névjegyzékiinkbe
a kompatibilis eszkozrdl fogadott névjegyadatokat (példaul névjegykartyakat).

Névjegy hozzaadasahozvalasszuk az Opciék > Ujnévjegy pontot. Adjuk meg a néviegyadatokat, és nyomjuk meg a Készgombot.

Névjegykartya adatainak kezeléséhez gorgessiink a névjegyre, és valasszuk az Opciok > Szerkesztés > Opcidk pontot.
Valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

« Ujindexkép — Indexkép hozzaadasa, mely az adott személytdl érkezé hivas esetén jelenik meg. A képet el6z6leg menteni
kell a késziilékre vagy a memoriakartyara.

» Indexkép torlése — Kép torlése a névjegykartyarol.

« Adatok hozzaadasa — Adatmez6k hozzaadasa a névjegykartyahoz; ilyen mezg lehet példaul a Beosztas.

- Adatok torlése — A névjegykartyahoz hozzaadott valamennyi adat torlése.

 (Cimke médositasa — A névjegykartya mezéneveinek maddositasa.

B Névjegycsoportok kezelése

Ha névjegycsoportot hozunk létre, egyszerre tobb cimzettnek kiildhetiink szoveges vagy e-mail {izeneteket.

1. Gorgessiink jobbra, és valasszuk az Opciok > Uj csoport pontot.

Adjunk nevet a csoportnak, vagy hasznaljuk az alapértelmezett nevet, és nyomjuk meg az OK gombot.
Nyissuk meg a csoportot, és valasszuk az Opciék > Uj tagok pontot.

Gorgessiink a csoportba felvenni kivant egyes névjegyekre, és kijeldlésiikh6z nyomjuk meg a gorget6gombot.
Nyomjuk meg az OK gombot a kijel6lt névjegyek felvételéhez a csoportba.

Ha névjegycsoportnézetben megnyomjuk az Opciok gombot, a kdvetkez6 lehetdségek koziil valaszthatunk:

« AV-beallitasok — Egyén vagy csoport add-vevd hivasanak kezdeményezése, vagy visszahivasi kérelem kiildése.
- Megnyitas — A névjegycsoport megnyitasa és tagjainak megtekintése.

+ Uzenet Iétrehozasa — Uzenet killdése.

« Uj csoport — Uj névjegycsoport létrehozasa.

« Torlés — Névjegycsoport torlése.

« Atnevezés — Névjegycsoport atnevezése.

- (Cseng6hang — (seng6hang hozzarendelése egy névjegycsoportoz.

» Névjegyzék-inf6 — Névjegycsoport adatainak megtekintése.

« Beallitasok — Névmegjelenitési beallitasok megadasa a névjegycsoport tagjai szamara.

vihs wnN

Ha tordlni szeretnénk egy névjegyet egy névjegycsoportbdl, akkor nyissuk meg a csoportot, gorgessiink a kivant névjegyre, és

valasszuk az Opcidk > Torlés a csoportb6l > Igen pontot.

:\é’: Tipp: Annak megallapitasahoz, milyen csoportba tartozik egy névjegy, nyomjuk meg a névjegyzék gombot, gérgessiink
a névjegyre, és valasszuk az Opciék > Csoportjai pontot.

Névjegycsoport egy tagjanak megjelenitéséhez vagy modositasahoz gorgessiink a kivant névjegyre, és nyomjuk meg az
Opcidk gombot. Valasszunk a kdvetkezd lehetdségek koziil: Megnyitas A névjegy megnyitasa és adatainak megjelenitése.
Hivas A Hanghivas vagy Videohivas lehetéség kivalasztasa utan felhivhatjuk a névjegyhez tartozé személyt. Uzenet
létrehozasa Szoéveges vagy multimédia {izenet létrehozasa és kiildése a névjegyhez tartozé személynek. Torlés a csoportbol
Névjegy eltavolitasa a névjegycsoportbol. Csoportjai Azon névjegycsoportok listajanak megjelenitése, melyekbe az adott
névjegy beletartozik.

B Alapértelmezett adatok kezelése
Ha alapértelmezett szamot vagy cimet rendeliink egy névjegyhez, gy abban az esetben is egyszer(ien kezdeményezhetiink
hivast vagy kiildhetiink lizenetet az alapértelmezett szamra vagy cimre, ha a névjegyhez tébb szam vagy cim is tartozik.

Ha médositani szeretnénk egy névjegy alapértelmezett adatait, akkor nyissuk meg a névjegyet, és valasszuk az Opciok >
Alapbeallitasok pontot. Valasszuk ki az alapértelmezettként hasznalni kivant szamot vagy cimet, és nyomjuk meg az Kijelol
gombot.

Az alapértelmezett szam és cim alahlzva jelenik meg a névjegyen.
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B Névjegyek masolasa a SIM-kartya és a késziilék memariaja k6z6tt

tel.kdnyv pontot a SIM-telefonkdnyv megnyitasahoz. Jeloljiik ki a masolni kivant névjegyeket, vagy ha az 6sszes névjegyet at
szeretnénk masolni, akkor valasszuk a Mindegyik kijelolése lehetséget. Valasszuk az Opciok > Masolas a Névj.-be pontot.

Ha névjegyeket szeretnénk masolni a késziilék memoriajabol a SIM-kartyara, valasszuk az Opciok > Masolas SIM-re pontot.
Jeldljiik ki a masolni kivant névjegyeket, vagy ha az 6sszes névjegyet at szeretnénk masolni, akkor valasszuk a Mindegyik
kijellése lehetdséget. Valasszuk az Opciok > Masolas SIM-re pontot.

Valasszuk az Opciok > SIM-névjegyzék > SIM-tel.konyv pontot a SIM-kartyan tarolt nevek és szamok megjelenitéséhez. A SIM-
telefonkdnyvben lehetdségiink van szamok hozzaadasara, médositasara, a Névjegyzék listajara torténd masolasara, valamint
hivas kezdeményezésére.

B (sengbhang kivalasztasa névjegyekhez

(sengb6hangot rendelhetiink egy névjegyhez vagy névjegycsoporthoz. Ha a hivassal egyiitt a hivo fél telefonszama is megérkezik
a késziilékre, és ezt a késziilék azonositani tudja, akkor a bejévd hivast a kivalasztott cseng6hang jelzi.

Ha csengbhangot szeretnénk valasztani egy névjegyhez vagy névjegycsoporthoz, akkor nyissuk meg az adott névjegyet vagy
névjegycsoportot, és valasszuk az Opciok > Csengdhang pontot. A csengGhangok listaja jelenik meg. Valasszuk ki a hasznalni
kivant cseng6hangot.

(seng6hang eltavolitasahoz valasszuk a csengéhanglista Alapért. hang elemét.
B Névjegykartyak
Nyomjuk meg a névjegyzék gombot

Névjegykartyakat kiildhetiink, fogadhatunk, jelenithetiink meg és menthetiink vCard vagy Nokia tomoritett névjegykartya
formatumban.

Névjegykartyakat SMS, MMS vagy e-mail lizenetben, tovabba infra- vagy Bluetooth-kapcsolattal kiildhetiink kompatibilis
késziilékre.

Ha névjegykartyat szeretnénk kiildeni, valasszuk ki azt a névjegyzékbdl, és valasszuk az Opciok > Kiildés pontot. Valasszuk az
SMS-ben, MMS-ben, E-mailben, Bluetooth-on vagy Infran lehetdséget. frjuk be a telefonszdmot vagy a cimet, vagy valasszuk ki
a cimzettet a névjegyzékbdl. Valasszuk a Opciok > Kiildés pontot. SMS-ben torténd kiildés esetén a késziilék képek nélkil kiildi
a névjegykartyat.

Fogadott névjegykartya megtekintéséhez nyomjuk meg a Megjelen. gombot, amikor az értesités lathato, vagy nyissuk meg az
Uizenetet az Uzenetek alkalmazas Bejové mappajabol.

Névjegykartya mentéséhez valasszuk az Opciok > Névjegyk. mentése pontot, amikor a fogadott lizenet megjelenik a
késziiléken.

Fogadott névjegykartya mentéséhez valasszuk az Opciék > Névjegyk. mentése pontot.
Fogadott névjegykartya torléséhez valasszuk az Opciok > Torlés pontot.
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7.  Nokia Csapatmunka

Valasszuk a Menii > Iroda > Csapatmunka pontot.

A Nokia Csapatmunka segitségével Iétrehozhatunk, szerkeszthetiink és tordlhetiink csapatokat, lizeneteket kiildhetiink,
megnézhetjiik a csapatok weboldalait és kommunikaciéjuk el6zményeit, valamint telefonhivasokat kezdeményezhetiink a
csapatokhoz egyszerre.

Uj csapat létrehozasahoz vélasszuk az Opci6k > Csapat > Uj létrehozasa pontot. Adjunk nevet a csapatnak, és irjuk be a
konferenciahivas adatait, ha sziikséges. Ezutan valasszuk ki a csapat tagjait.

A miivelet kivalasztasahoz valasszuk ki azt a csapatot, amelyhez hozza akarjuk rendelni a miveletet, gdrgessiink jobbra a
mdveletsavra, és valasszuk ki a kivant miiveletet. Ha nem akarjuk a miveletet az 6sszes csapattaghoz rendelni, akkor nyissuk
meg a csapatot, és valasszuk ki a kivant tagokat a gérgetégomb megnyomasaval. Majd valasszuk ki a tevékenységet.

A miiveletsavon kiviil tovabbi miveletek kereséséhez valasszuk a Opciok > Miiveletek pontot. A kdvetkezd miiveletek kdziil
valaszthatunk:

« Hivas — A csapat vagy a kivalasztott csapattagok telefonhivasanak kezdeményezése. A csapattagokat sorban felhivja és
tartasba helyezi a késziilék addig, amig a hivasok 6ssze nem vonhatdk egy konferenciahivasba (hal6zati szolgaltatas). A
résztvevok maximalis szama a hal6zati szolgaltatastol fiigg.

« Uzenet létrehozasa — Széveges, multimédia vagy e-mail iizenet kiildése a csapatnak vagy a kivalasztott csapattagoknak.

« Konf.hivas-szolgaltatas — A kivalasztott csapathoz megadott konferenciahivas (hal6zati szolgaltatas) inditasa.

- Kommunikaciés naplé — A csapathoz vagy a kivalasztott csapattagokhoz tartozé kommunikaciés naplé megtekintése.

- (sapat keresése — A csapathoz vagy egy csapattaghoz tartoz6 tartalom keresése.

» Adévevé — Kommunikacié az add-vevo (haldzati szolgaltatas) hasznalataval a csapattal vagy a kivalasztott csapattagokkal.

 (sapat webkonyvjelz6i — A csapat weboldalait tartalmazé konyvjelz6 mappa megnyitasa.

A miveletsavon talalhaté m(veletek és azok sorrendjének meghatarozasahoz valasszuk az Opciok > Beallitasok > Miiveletsav
ikonjai pontot.

B Csapatok szerkesztése

Uj csapattagok hozzaadasahoz valasszuk az Opcik > Tagok > Hozzaadas pontot.

(sapattagok eltavolitasahoz valasszuk az Opciok > Tagok > Eltavolitas pontot.

A csapattag adatainak szerkesztéséhez valasszuk az Opcik > Tagok > Szerkesztés pontot.

Ha szeretnénk a csapattagok képeinek megjelenitését, valasszuk az Opciok > Beallitasok > Névjegykép megjelen. pontot.
A tag csoportjanak megjelenitéséhez valasszuk az Opciok > Tagok > Csapatai pontot.
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8.  Naptar

Valasszuk a Menii > Naptar pontot.

A Naptar segitségével iitemezett eseményeket és talalkozokat hozhatunk létre és tekinthetiink meg. A naptari bejegyzésekhez
jelzés is beallithato.

A naptari adatokat kompatibilis szamitégépekkel szinkronizalhatjuk a Nokia PC Suite szoftver segitségével. A szinkronizalassal
kapcsolatos tudnivaldkat a PC Suite kézikonyve tartalmazza.

B Naptari bejegyzés létrehozasa

Négyféle tipusu naptari bejegyzést hozhatunk létre:
- Talalkoz6: meghatarozott datumot és id6pontot tartalmazo bejegyzés.

- Emlékeztetd: az egész napra vonatkozo6, nem a nap meghatarozott 6rajahoz kotott bejegyzés. Az emlékeztetGbejegyzések
nem jelennek meg a heti id6beosztas nézetben.

« Az Evforduld sziiletésnapra vagy egyéb datumra emlékeztetd bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelél meg egy
meghatarozott idépontot a napon beliil. Az évforduld-bejegyzések évente ismétiédnek.

- Teenddk: egy feladatra emlékeztet6 bejegyzés hatariddvel. A hataridé csupan egy datum, konkrét idépontot nem hataroz
meg.

Naptari bejegyzés létrehozasahoz gdrgessiink egy datumra, és valasszuk az Opcidk > Uj bejegyzés pontot. Valasszuk ki a
bejegyzés tipusat. A talalkoz6-, emlékeztetd-, évfordulo- és teendébejegyzések beallitasai eltéréek.

Valasszunk a kdvetkezd lehet6ségek koziil:

- Téma vagy Alkalom — frjuk be a bejegyzés leirasat.

« Hely — Irjuk be a sziikséges helyadatokat.

« Kezdés ideje — Irjuk be a kezdés id6pontjat.

« Befejezés ideje — frjuk be a befejezés id6pontjat.

- Kezdés napja vagy Datum — frjuk be a kezdés datumat, vagy hatarozzuk meg az esemény napjat.

- Lejarat napja — frjuk be a zarodatumot.

- Jelzés — Jelzést allithatunk be a talalkoz6- és évfordul6-bejegyzésekhez. A jelzés a Napi nézet képerny6jén jelenik meg.

- Ismétlodés — Meghatarozhatjuk, ismétl6djon-e a bejegyzés, és ennek idejét is beallithatjuk. Megadhatjuk az ismétlés tipusat,
gvakorisagat és esetleges zarédatumat.

« Szinkronizalas — Személyes beallitas esetén a naptari bejegyzést rajtunk kiviil senki sem lathatja, aki online hozzaféréssel
rendelkezik a naptarunkhoz. A Nyilvanos bejegyzéseket mindenki lathatja, aki a naptarhoz online hozzaféréssel rendelkezik.
Ha a Nincs lehetdséget valasztjuk, akkor az adott naptari bejegyzés szinkronizalaskor nem masol6dik a szamitégépre.

- Tipp: Ugyeljiink a megfelel6 varos kivalasztasara az Ora alkalmazasban, mivel az iitemezett naptari bejegyzések
maddosulhatnak, ha az aktualis varos megvaltoztatasaval az id6zona is valtozik.

Meglévd bejegyzés megnyitasahoz és szerkesztéséhez gorgessiink a bejegyzésre, és valasszuk az Opciok > Megnyitas pontot.
Adjuk meg a kivant adatokat az egyes mezékben.

:\é’: Tipp: Ismétl6d6 bejegyzés szerkesztésekor vagy torlésekor meg kell hataroznunk a valtoztatas terjedelmét. Ha a
Minden naptari bejegyzés tordlve lehet6séget valasztjuk, azzal az bejegyzés valamennyi ismétlését is tordljiik. Ha a
Tétel torlése lehetdséget valasztjuk, akkor csak az aktualis bejegyzés torlddik.

B Teend6k

Adott napokon végrehajtand6 feladatokat, illetve ilyen feladatokat tartalmazo listat hozhatunk létre és kezelhetiink. Minden
feladathoz beallithatunk egy hataridét és egy jelzést.

A teend6ket tartalmazd lista megnyitasahoz valasszuk az Opciok > Teenddnézet pontot.

Teendd hozzaadasahoz valasszuk az Opcidk > Ujbejegyzés > Teend6 pontot. irjuk be a feladatot a Téma mezébe. Megadhatjuk
a feladat hataridejét, jelzést hozhatunk Iétre hozza, és bedllithatjuk a fontossagat. A fontossagot jelz6 ikonok: (!) Siirg6s és (- )
Nem siirg6s. A Normal fontossagot nem jelzi kiilén ikon.

Ha elvégzettként szeretnénk megjeldini egy feladatot, akkor gorgessiink a teenddlista adott feladatara, és valasszuk az
Opciok > Elvégzett pontot.

Feladat visszaallitasahoz gorgessiink a teenddlista adott feladatara, és valasszuk az Opciék > Elvégzetlen pontot.

B A naptar beallitasai

A Naptarijelz6hang, az Alapnézet, A hét elsd napja és a Heti nézet cime médositasahoz valasszuk a Opciok > Beallitasok pontot.
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B Naptarnézetek

A kiilonbdz6 naptarnézetek kozotti valtashoz nyomjuk meg az Opcidk gombot az aktualis nézetben. Valasszunk ki egy
nézettipust a listardl.

:\éf: Tipp: A Naptar barmely nézetéb6l gyorsan mas nézetre valthatunk a kék funkcibgomb és a * gomb megnyomasaval.

A naptar alapnézetének beallitasahoz valasszuk az Opciok > Beallitasok > Alapnézet > Havinézet, Heti nézet, Napi nézet vagy
Teendbnézet lehet6séget.

Ha a naptarnézetben egy konkrét napot szeretnénk megjeleniteni, valasszuk az Opciok > Ugras egy datumhoz pontot. frjuk be
a datumot, és nyomjuk meg az OK gombot.

A Havi nézet egyszerre mutat egy teljes honapot. Minden hétnek egy sor felel meg. A nézetben az aktiv hénap lathaté; az aktiv
nap vagy a mai nap, vagy a legutébb megjelenitett nap. Az aktiv napot szines keret jeldli. Az litemezett eseményeket tartalmazé
napokat a jobb als6 sarokban kis haromszog jeloli. A hdnap napjai és a nap bejegyzései kdzott gorgetéssel valthatunk.

:\é’: Tipp: A Naptar barmely nézetéb6l gyorsan mas nézetre valthatunk a kék funkcibgomb és a * gomb megnyomasaval.

A Heti nézet hét napmezdben mutatja be a kivalasztott hét eseményeit. A mai datumot szines keret jeloli. Az emlékeztet6k és
az évforduldk 8.00 ora elé keriilnek.

A hét kezd6napjanak modositasahoz valasszuk az Opcidk > Beallitasok > A hét els6 napja pontot.

A Napi nézet a kivalasztott nap eseményeit mutatja. A bejegyzéseket a késziilék kezdetiik id6pontja szerint iddintervallumokba
rendezi. Az el6z6 vagy a kdvetkez6 nap nézetének megjelenitéséhez gorgessiink balra, illetve jobbra.

A TeenddOnézet nézet a kivalasztott nap teenddit mutatja.

B Naptari bejegyzés kiildése

Ha naptarbejegyzést szeretnénk kiildeni egy kompatibilis eszkdzre, akkor gorgessiink a kivant bejegyzésre, és valasszuk az
Opcdk > Kiildés > SMS-ben, MMS-ben, E-mailben, Bluetooth-on vagy Infran pontot.

B Fogadott naptari bejegyzés felvétele a naptarba
Naptari bejegyzést multimédia vagy e-mail (izenet mellékleteként is fogadhatunk.

Fogadott naptari bejegyzést Gigy vehetiink fel a naptarba, hogy megnyitjuk az (izenet naptari bejegyzést tartalmazé mellékletét,
és az Opciok > Mentés a Naptarba pontot valasztjuk. A bejegyzés az alapértelmezett naptarba keriil.
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9. Ora

Valasszuk a Menii > Iroda > Ora pontot.

:\éf: Tipp: A datum és az id6 automatikus frissitéséhez (haldzati szolgaltatas) valasszuk az Opciék > Beallitasok > Id6
automat. frissitése > Automatikus frissités pontot.

Az 6ra tipusanak megvaltoztatasahoz valasszuk az Opciok > Beallitdsok > Oratipus > Analég vagy Digitalis lehetdséget.
A datum és az id6 beallitasai

Az id6 és a datum, kijelzési formatumuk, valamint az ébresztési hang modositasahoz, tovabba annak meghatarozasahoz, hogy

kivanjuk-e hasznalni az automatikus id6frissitést, valasszuk az Opciok > Beallitasok pontot, majd valasszunk a kovetkezd

lehet6ségek koziil:

 Id6 — irjuk be az id6t, és nyomjuk meg az OK gombot.

« Iddzona — Adjuk meg az id6z6nat, és nyomjuk meg az OK gombot.

« D&tum — frjuk be a datumot, és nyomjuk meg az 0K gombot.

« Datumformatum — Médosithatjuk a datum megjelenésének maédjat. Gorgessiink a kivant formatumra, és nyomjuk meg az
0K gombot.

- Datumelvalaszté — Megvaltoztathatjuk a napokat, hGnapokat és éveket elvalaszto jelet. Gorgessiink a kivantjelre, és nyomjuk
meg az 0K gombot.

« Idéformatum — Valasszunk a 24 6ras vagy a 12 oras lehet6ség koziil.

- Iddelvalasztd — Valasszuk ki az 6rat a perctdl elvalaszté jelet.

« Oratipus — Valasszunk az Analdg vagy a Digitalis lehet6ség koziil.

- Ebresztd6ra hangja — Valasszuk ki a kivant hangot az ébreszt66ra szamara.

« Id6 automat. frissitése — Az id8, a datum és azid6z6na automatikus frissitése (hal6zati szolgaltatas). Aktivalasahoz valasszuk
a Automatikus frissités lehetdséget. Nem biztos, hogy a szolgaltatas minden halézatban igénybe vehet6.

Ebreszt66ra

Ha a beallitott ébresztési id6pontban a késziilék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszoélaltatja az ébresztési hangot. Ha
megnyomjuk a Leallit gombot, a késziilék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A késziilék kikapcsolasahoz nyomjuk meg
a Nem gombot vagy a bekapcsolasahoz az Igen gombot. Ne nyomjuk meg az Igen gombot olyan helyen, ahol a mobiltelefonok
hasznalata interferenciat vagy veszélyt okozhat.

Ebresztés beallitasahoz valasszuk az Opciok > Ebr. beallitasa pontot. Adjuk meg az ébresztés idejét, és nyomjuk meg az 0K
gombot.

Ebresztések megtekintéséhez és médositasahoz valasszuk az Opcidk > Ebr. mddositasa pontot.
Ebresztés torléséhez valasszuk az Opciok > Ebresztés térlése pontot.

B Varosok hozzaadasa és torlése

Varos hozzaadasahoz gorgessiink jobbra, és valasszuk az Opciok > Varos hozzaadasa pontot. Gorgessiink egy varosra, és
valasszuk az Opcidk > Kivalasztas pontot.

:‘é’: Tipp: Ha ki szeretnénk keresni egy varost a Varosok listarél, akkor valasszuk az Opciok > Varos hozzaadasa >
Opciok > Keres pontot. Irjuk be a varos nevét a keresémez6be.

Varos torléséhez gorgessiink jobbra, gorgessiink a torolni kivant varosra, és valasszuk az Opciék > Eltavolitas pontot.
A tartézkodasi helyiinknek megfelel§ varos megvaltoztatasa esetén megvaltozhat a késziilék altalanos rendszerideje.
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A késziilékkel tobbféle mddon (haldzati szolgaltatasok) is csatlakozhatunk az internethez, a vallalati intranethez, egy masik
késziilékhez vagy egy szamitogéphez. A vezeték nélkiili modszerek koziil a vezeték nélkiili LAN, a Bluetooth és az infra
hasznalhatd. A késziilék emellett egy vezetékes megoldast, az USB-kabelkapcsolatot is tamogatja a Nokia PC Suite szoftver
hasznalatahoz. Lehet&ségiink van tovabba az internettelefon (VoIP), az add-vev6, a csevegés, valamint a modem alapu
kapcsolatok hasznalatara is.

B Csomagkapcsolt adatok (GPRS)

A GPRS (general packet radio service - altalanos csomagkapcsolt radioszolgaltatas) vezeték nélkiili hozzaférést biztosit
mobiltelefonok részére az adathal6zatokhoz (halézati szolgaltatas). A GPRS altal hasznalt technoldgia rovid adatcsomagokban
tovabbitja az informaciét a mobilhalézaton keresztiil. A csomagokban torténé adatkiildés elénye abban rejlik, hogy a hal6zat
csupan az adatok kiildése és fogadasa idején foglalt. Mivel a GPRS hatékonyan hasznalja a haldzatot, gyors adatkapcsolat-
felépitést és nagy atviteli sebességet tesz lehetdveé.

A GPRS szolgaltatasra kiilon el6 kell fizetni. A GPRS elérhetdségével és eldfizetésével kapcsolatban a haldzat lizemeltetdje vagy
a szolgaltaté adhat felvilagositast.

Az EGPRS (Enhanced GPRS - javitott GPRS) a GPRS-hez hasonlo, de gyorsabb kapcsolatot biztosito szolgaltatas. Az EGPRS
elérhet6ségével és az adatatvitel sebességével kapcsolatban a hal6zat lizemeltetdje vagy a szolgaltaté adhat felvilagositast. Ha
az adatatvitel moédjaként GPRS van kivalasztva, akkor a késziilék EGPRS-t hasznal helyette, amennyiben ezt a hal6zat lehet6vé
teszi.

Hanghivas kozben nem létesitheté GPRS-kapcsolat, a meglévd GPRS-kapcsolatot pedig a késziilék tartasba helyezi, hacsak a
hal6zat nem tamogatja a dualis atviteli médot.

B UMTS

Az UMTS (universal mobile telecommunications system - egyetemes mobiltavkozlési rendszer) harmadik generacids
mobiltavkozlési rendszer. UMTS-halézatokban a hang és adatok mellett audio- és videoanyag is tovabbithat6 vezeték nélkiili
eszkozokre.

A késziilék automatikusan tud valtani a GSM- és UMTS-halézatok kozott.

A hasznalni kivant hal6zat kivalasztasahoz valasszuk a Menii > Eszkdzok > Beallitasok > Hal6zat pontot, és valasszuk ki a
halézatot a Hal6zatmod pontban. Kettds mod beallitas esetén a késziilék automatikusan valthat a halézatok kozott.

A GSM-hal6zatot V az UMTS-hal6zatot 3G ikon jelzi.

Ha a késziiléket GSM- és UMTS-hal6zatban hasznaljuk, egyidejlileg tobb adatkapcsolat is aktiv lehet, és a hozzaférési pontolg
kozosen hasznalhatnak egy adatkapcsolatot. UMTS-halézatban az adatkapcsolatok hanghivas kdzben is aktivak maradnak. Igy
példaul gyorsabban béngészhetiink a weben, mint eddig, s kozben telefonbeszélgetést is folytathatunk.

B Kabelkapcsolat

Akabelkapcsolat hasznalatahoz telepitsiik a szamitdgépre az USB-adatkabelillesztéprogramjat. Az Adatatvitel az USB-adatkabel
illesztéprogramjainak telepitése nélkiil is hasznalhaté.

Valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Adatkabel pontot.

A késziilék USB-adatkabel segitségével kompatibilis szamitdgéphez csatlakoztathatd. Csatlakoztassuk az USB-adatkabelt a
késziilék aljahoz. A gérgetégomb megnyomasaval megvaltoztathatjuk azt az eszkoztipust, amelyet a késziilékhez adatkabel
segitségével csatlakoztatni szoktunk.

Valasszunk a kovetkezd lehetdségek koziil:

» Rakérdezés kapcs.-kor — Hatarozzuk meg, hogy minden alkalommal meg kell-e adnunk az eszkoztipust, amikor
csatlakoztatjuk az adatkabelt a késziilékhez.

« PCSuite — A késziiléket az adatkabellel a PC Suite szoftverhez csatlakoztatjuk, vagy modemként kivanjuk hasznalni.

- Adatatvitel — Az adatkabeles kapcsolattal adatokat, példaul zene- vagy képfajlokat szeretnénk elérni vagy atvinni a
szamitdgéprdl. Az Adatatvitel mdéd hasznalatahoz gondoskodjunk réla, hogy a Nokia PC Suite szoftver kapcsolatkezelési
beallitasaiban ne az USB legyen kivalasztva kapcsolattipusként. Helyezziink be egy memariakartyat a késziilékbe,
csatlakoztassuk a késziiléket az USB-adatkabellel egy kompatibilis szamitégéphez, és a kapcsolddasi médra vonatkozo6 kérdés
megjelenése utan valasszuk az Adatatvitel pontot. Ebben a médban a késziilék hattértarként miikodik, és a szamitégépen
cserélhetd merevlemezként jelenik meg. Ennek a beallitasnak a kivalasztasakor a késziilék Offline lizemmodba kapcsol. A
memoriakartya sériilésének megel6zése érdekében a kapcsolatot a szamitdgéprdl bontsuk (Windows rendszerben példaul
a Hardver kiadasa vagy levalasztasa varazslé segitségével). A kapcsolat bontasa utan a késziilék visszatér az adatatviteli méd
bekapcsolasa el6tt hasznalt izemmaddba.
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H Bluetooth

A késziilék megfelel az 1.2-es Bluetooth-specifikacionak, és a kdvetkez6 izemmodokat tamogatja: Generic Access Profile, Serial
Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile,
File Transfer Profile, SIM Access Profile, and Basic Imaging Profile. A Bluetooth technol6giat tamogato egyéb eszkdzokkel vald
sikeres egyiittm(ikodéshez hasznaljuk a Nokia altal ehhez a tipushoz jovahagyott tartozékokat. Az egyéb eszk6zok gyartaitdl
megtudhatjuk, hogy késziilékiik kompatibilis-e ezzel a késziilékkel.

A Bluetooth technoldgia segitségével 10 méteres korzetben vezeték nélkiili kapcsolat létesithetd elektronikus eszkozok kozott.
Bluetooth-kapcsolattal képeket, videot, szoveget, névjegykartyakat és naptarjegyzeteket kiildhetiink, és vezeték nélkiil
csatlakozhatunk a Bluetooth technoldgiat hasznal6 eszk6zokhoz, példaul szamitégéphez.

Mivel a Bluetooth-eszk6zok radidhullamok segitségével kommunikalnak, nem kell 6ket egymas felé forditani. A két eszk6z
azonban nem lehet egymasto6l 10 méternél nagyobb tavolsagra, de a kapcsolatot zavarhatjak a falak és mas akadalyok, valamint
az egyéb elektronikus eszk6zok okozta interferencia.

A Bluetooth elsd hasznalata

Egyes helyszineken el6fordulhat, hogy a Bluetooth technoldgia csak korlatozottan hasznalhat6. A lehetdségekrdl a helyi
hatdsagoktdl vagy a szolgaltat6tol kaphatunk felvilagositast.

A Bluetooth technoldgiat hasznalo funkcidk, illetve mas funkciok hasznalata esetén ezek hattérben térténd futtatasa jobban
igénybe veszi az akkumulatort, és csokkenti annak élettartamat.

Valasszuk a Menii > (satlakoz. > Bluetooth pontot.

A Bluetooth aktivalasahoz nyomjuk meg egy idében a kék funkcibgombot és a Ctrl gombot. A deaktivalashoz nyomjuk meg
ismét a kék funkcibgombot és a Ctrl gombot. Ha ezzel a hivatkozassal aktivaljuk a Bluetooth-t, nem kell megadnunk a késziilék
nevét.

1. ABluetooth els6 aktivalasakor nevet kell adnunk a késziiléknek. Egyedi nevet valasszunk, hogy a késziilék akkor is kdnnyen
azonosithato legyen, ha tobb Bluetooth-eszk6z van a kbzelben.

2. Valasszuk a Bluetooth > Be pontot.
3. Valasszuk a A telefon lathat6saga > Mindenki latja pontot.
A késziiléket és nevét ezek utan lathatjak a Bluetooth-technolégiat hasznal6 eszkozzel rendelkez6 felhasznalok.

Beallitasok

Adjuk meg a kovetkez6 beallitasokat:

 Bluetooth — Ha a Be lehetdséget valasztjuk, akkor Bluetooth-kapcsolattal egy kompatibilis eszk6zh6z csatlakozhatunk.

« Atelefon lathatésaga — Mindenki latja bedllitas esetén a Bluetooth bekapcsolasa (Bluetooth > Be) utan mas Bluetooth-
eszk6zok megtalalhatjak a késziiléket. Ha ezt nem szeretnénk, akkor a Rejtett beallitast valasszuk. A parositott eszk6zék a
késziiléket Rejtett beallitas esetén is megtalaljak.

- Sajat telefonnév — Adjunk nevet a késziiléknek. Ezt a nevet fogjak latni a Bluetooth technolégiat hasznalé eszkozoket keresé
egyéb eszkozok. Ez legfeljebb 30 karakterbdl allhat.

« Tavoli SIM mdd — A Be beallitassal engedélyezhetjiik egy masik eszkéznek, példaul egy kompatibilis autéskészletnek, hogy
a késziilék SIM-kartyajat hasznalva a halézatra kapcsolddjon. Lasd ,,SIM-hozzaférési lizemmadd”. old. 55.

Ha a Bluetooth azért kapcsolddott ki, mert Offline izemmaédba Iéptiink, akkor kézzel kell Gjraaktivalnunk.

Biztonsagi tippek
Amikor nem hasznaljuk a Bluetooth-kapcsolatot, valasszuk a Bluetooth > Ki vagy A telefon lathat6saga > Rejtett pontot.
Ne parositsuk a késziiléket ismeretlen eszkodzzel.

Adatkiildés

Egyszerre tobb aktiv Bluetooth-kapcsolatunk is lehet. Ha példaul a késziilékhez fiilhallgatot csatlakoztattunk, akkor ezzel
egyidej(ileg fajlokat is kiildhetiink egy masik kompatibilis eszkozre.

1. Nyissuk meg a kiildeni kivant adatokat tarol6 alkalmazast.

2. Valasszuk ki a kivant tételt, és valasszuk az Opcidk > Kiildés > Bluetooth-on pontot. A késziilék megkeresi a hatokorén beliil
talalhato Bluetooth-eszk6zoket, és megjeleniti ezek listajat.

;\é’: Tipp: Ha korabban mar kiildtiink adatokat a Bluetooth segitségével, az el6z6 keresés talalatlistaja jelenik meg.
Tovabbi Bluetooth-eszkdzok kereséséhez valasszuk a Tovabbi késziilék. pontot.
3. Valasszuk ki azt az eszkozt, amelyhez kapcsolddni szeretnénk, és a kapcsolat étrehozasahoz nyomjuk meg a gérgetégombot.
Ha a masik eszkoz az adatatvitel el6tt parositast igényel, akkor meg kell adnunk egy kodot.
4. Akapcsolat létrejotte utan az Adatok kiildése felirat jelenik meg a kijelz6n.
A Bluetooth-kapcsolattal kiildott iizenetek nem keriilnek az Uzenetek alkalmazas Elkiildott mappajaba.
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Ha korabban mar kiildtiink adatokat a Bluetooth segitségével, az el6z6 keresés talalatlistaja jelenik meg. Tovabbi Bluetooth-
eszkozok kereséséhez valasszuk a Tovabbi késziilék. pontot.

Bluetooth-audiotartozék, példaul Bluetooth-kihangosit6 vagy -fiilhallgaté hasznalatahoz parositanunk kell a késziiléket a
tartozékkal. Az ehhez sziikséges kodot és a tovabbi itmutatast a tartozék felhasznaléi kéziknyvében talaljuk. Az audiotartozék
csatlakoztatasahoz kapcsoljuk be a tartozékot a bekapcsol6gombbal. Bizonyos audiotartozékok automatikusan kapcsolédnak
a késziilékhez. Ha nem igy torténik, akkor nyissuk meg a Parositott eszkdzok oldalt, gérgessiink a megfeleld tartozékra, és
valasszuk az Opciék > Kapcsol6das pontot.

A Bluetooth-kapcsolat ikonjai
$ ABluetooth aktiv.

($) Haazikon villog, a késziilék éppen kapcsolatot probal Iétesiteni egy masik eszkdzzel. Ha az ikon nem villog, a Bluetooth-
kapcsolat aktiv.

Eszkdz6k parositasa

Valasszuk az Menili > Csatlakoz. > Bluetooth pontot, és jobbra gdrgetve nyissuk meg a Parositott eszkzok oldalt.

A parositas el6tt hozzuk létre egy kodot (ez 1-16 szamjegybdl allhat), és allapodjunk meg a masik eszk6z tulajdonosaval, hogy
6 is ezt a kodot hasznalja. A felhasznaldi feliilettel nem rendelkez6 eszkdzoknek rogzitett kddjuk van. Amikor elsd alkalommal
kapcsolddunk egy ilyen eszk6zhoz, sziikségiink van erre a kddra. Parositas utan a kapcsolat engedélyezhetd. Lasd ,.Eszkoz
engedélyezése”. old. 54. A parositasnak és az engedélyezésnek kdszonhet6en gyorsabba és egyszer(ibbé valik a kapcsolddas,
mivel nem kell minden alkalommal kézzel jovahagynunk a parositott eszk6zok kozott létesiil6 kapcsolatot.

A tavoli SIM-hozzaférés kddjanak 16 szamjegybdl kell allnia.
1. Valasszuk a Opcidk > Uj parosit. eszkdz pontot. A késziilék keresni kezdi a hatokorén beliil talalhaté Bluetooth-eszkdzoket.

:\éf: Tipp: Ha korabban mar kiildtiink adatokat a Bluetooth segitségével, az el6z0 keresés talalatlistaja jelenik meg.
Tovabbi Bluetooth-eszkdzok kereséséhez valasszuk a Tovabbi késziilék. pontot.

2. Valasszuk ki a kivant eszkozt a parositashoz, és irjuk be a kddot. A masik eszk6z6n ugyanezt a kddot kell beirni.

3. Nyomjuk meg az Igen gombot, ha automatikussa szeretnénk tenni a késziilék és a masik eszk6z kozotti kapcsolatlétesitést,
vagy a Nem gombot, ha minden kapcsolddasi kisérletet kézzel kivanunk jévahagyni. A parositas utan az eszk6z a parositott
eszkozok oldalara kertil.

Ha a parositott eszkdznek egy becenevet szeretnénk adni, mely csak a késziilékiinkon lesz Iathat6, akkor gorgessiink a parositott

eszkozre, és valasszuk az Opciok > Becenév pontot.

Parositas torléséhez valasszuk ki azt az eszkdzt, melynek a parositasat torolni szeretnénk, majd valasszuk az Opciok > Torlés

pontot. Az dsszes parositas torléséhez az Opciok > Mindegyik torlése lehetdséget valasszuk.

:\éf: Tipp: Ha a késziilék éppen kapcsolatban van egy eszkozzel, és annak parositasat megsziintetjiik, akkor a parositas
azonnal megszlinik, és a kapcsolat megszakad.

Eszkoz engedélyezése

A megbizhaté parositott eszkdzoknek engedélyezhetjiik az automatikus kapcsolddast a késziilékhez. A kdvetkezd lehet6ségek
kozil valaszthatunk:

« Jogosult — Ebben az esetben tudtunk nélkiil is 1étrehozhatd kapcsolat a késziilék és a masik eszk6z kozott. Ehhez nem
sziikséges kiilon jovahagyas vagy engedélyezés. Ezt a beallitast csak akkor valasszuk, ha sajat eszk6ziinkr6l (példaul
kompatibilis fiilhallgatérol vagy szamitdgépr6l) van sz6, vagy ha megbizunk az eszkoz tulajdonosaban.

« Jogosulatlan — Minden alkalommal kiilon jéva kell hagynunk az adott eszkéz kapcsoladasi kérését.

Adatfogadas

Ha Bluetooth segitségével szeretnénk adatokat fogadni, valasszuk a Bluetooth > Be és A telefon lathatésaga > Mindenki
latja pontot. Amikor Bluetooth-kapcsolattal adatokat fogadunk, hangjelzés hallhat6, és a késziilék megkérdezi, hogy elfogadjuk-
e az lizenetet. Pozitiv valasz esetén az iizenet az Uzenetek alkalmazas Bejévé mappajaba keriil.

:\éf: Tipp: A File Transfer Profile Client szolgaltatast tamogaté kompatibilis tartozék (példaul egy laptop szamitdgép)
segitségével hozzaférhetiink a késziiléken vagy a memadriakartyan tarolt fajlokhoz.

Bluetooth-kapcsolat bontasa

A Bluetooth-kapcsolat az adatok elkiildése vagy fogadasa utan automatikusan megsziinik. A kapcsolat csak a Nokia PC Suite
szoftver és bizonyos tartozékok, példaul fiilhallgatdk esetén tarthaté fenn akkor is, ha éppen nincs hasznalatban.
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SIM-hozzaférési izemmod

Ha a vezeték nélkili eszk6z tavoli-SIM-médban van, akkor kizarélag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, példaul az
autdskészletet hasznalhatjuk hivas kezdeményezésére és fogadasara. Ebben az lizemmaddban tehat a vezeték nélkiili
késziilékiink - a beprogramozott segélykérdszamokat leszamitva - nem kezdeményezhet hivast. Ahhoz, hogy Ujra hivast
kezdeményezhessiink, ki kell 1épni a tavoli-SIM-madbdl. Ha a késziilék le van zarva, a feloldashoz el6szor irjuk be a feloldd kddot.

A SIM-hozzaférési izemmad segitségével kompatibilis autdskészletr6l hozzaférhetiink a késziilék SIM-kartyajahoz. A SIM-kartya
adatainak elérése és a GSM-halézat hasznalata igy nem igényel kiilon SIM-kartyat.

A SIM-hozzaférési izemmod hasznalatahoz a kovetkezdk sziikségesek:
« Bluetooth vezeték nélkiili technoldgiat tamogatd kompatibilis autoskészlet
- Ervényes SIM-kartya a késziilékben

Az autdskészletekrdl és a késziilékkel vald kompatibilitasukrél a www.nokia.com cimen és az adott autdskészlet felhasznal6i
kézikonyvében talalunk tajékoztatast.

A SIM-hozzaférési izemmod kezelése

1. AMenii > Csatlakoz. > Bluetooth lehetdséget valasztva aktivalhatjuk a késziiléken a Bluetooth funkciot.

A tavoli SIM-hozzaférés engedélyezéséhez gorgessiink a Tavoli SIM méd pontra, és nyomjuk meg a gorgetégombot.
Aktivaljuk a Bluetooth-t az autdskészleten.

Inditsuk el az autdskészleten a kompatibilis eszkdzok keresését. Utmutatast az autdskészlet felhasznaloi kézikdnyvében
talalunk.

Valasszuk ki a késziiléket a kompatibilis eszk6zok listajarol.
. Az eszk0zok parositasa érdekében irjuk be az autdskészlet kijelz6jén lathat6 Bluetooth-kodot a késziilékbe.

7. Engedélyezziik az autoskészletet a késziiléken. Valasszuk a Menii > (satlakoz. > Bluetooth pontot, és gorgessiink a
Parositott eszk6zo6k oldalra. Gorgessiink az autdskészletre, és irjuk be a Bluetooth-kédot. Amikor a késziiléken megjelenik
az automatikus csatlakozasra vonatkozd kérdés, nyomjuk meg az Igen gombot. fgy kiilén jévahagyas vagy engedélyezés
nélkiil 1étesithet6 kapcsolat a késziilék és az autdskészlet kozott. Ha a Nem beallitast valasztjuk, minden alkalommal kiilon
el kell fogadnunk az adott eszk6z kapcsolddasi kérését.

e Tipp: Ha az autdskészletrdl egyszer mar hozzafértiink a SIM-kartyahoz az aktiv felhasznaldi lizemméddal, az
autoskészlet automatikusan azt az eszkozt keresi, melyben a SIM-kartya van. Ha megtalalja a késziiléket, és be van
kapcsolva az automatikus engedélyezés, akkor a gyujtas bekapcsolasakor az autéskészlet automatikusan a GSM-
halézatra kapcsolodik.

> W

o v

Aktiv SIM-hozzaférési izemmodban csak azokat az alkalmazasokat hasznalhatjuk a késziiléken, amelyek nem igényelnek
haldzati és SIM-szolgaltatasokat.

Ha bontani szeretnénk a tavoli SIM-hozzaférési kapcsolatot a késziilékrdl, akkor valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Bluetooth >
Tavoli SIMm6d > Ki pontot.

B Infrakapcsolat
Az infravords fénysugarat ne iranyitsuk masok szemébe. Ugyeljiink arra, hogy ne zavarjunk mas infraeszkozoket. A késziilék
(lass 1 besorolasu lézertermék.

Az infra segitségével kapcsolatot hozhatunk létre két eszkdz kozott, és adatokat vihetiink at kozottiik. Infrakapcsolattal
névjegykartyakat, naptarjegyzeteket, médiafajlokat és hasonl6 adatokat vihetiink at egy kompatibilis eszkozre.

Adatok kiildése és fogadasa

1. Gondoskodjuk rola, hogy a két eszkdz infraportjai egymas felé nézzenek. A késziilékek helyzetbeallitasa fontosabb, mint a
sz6g vagy a tavolsag.

2. Valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Infra pontot, és nyomjuk meg a gorgetdgombot az infra bekapcsolasahoz a késziiléken.
A masik eszk6zon is kapcsoljuk be az infrat.

:\éf: Tipp: Az infrat aktivalhatjuk a kék funkcibgomb és a Chr gomb egy id6ben térténé megnyomasaval is.

3. Varjunk néhany masodpercet, amig létre nem jon az infrakapcsolat.

4. Kiildéshez keressiik meg a kivant fajlt egy alkalmazasban vagy a fajlkezel6ben, és valasszuk az Opciék > Kiildés > Infran
pontot.

Ha az infraport aktivalasat kovet6 1 percen beliil nem indul el az adatatvitel, a kapcsolat megszakad, és Gjra létre kell hozni.
Az infrakapcsolattal fogadott valamennyi tétel az Uzenetek alkalmazas Bejové mappajaba keriil.

Ha a két eszkdzt egymastol tavol helyezziik, vagy elforditjuk 6ket egymastdl, akkor a kapcsolat megszakad, az infravoros
fénysugar azonban a funkcié kikapcsolasaig aktiv lesz a késziiléken.
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B Modem

Valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Modem pontot.

A késziilék egy kompatibilis szamitdgéppel egyiitt hasznalva modemként szolgalhat a webhez valé csatlakozashoz.
Miel6tt modemként hasznalnank a késziiléket

« EI6 kell fizetni a megfelel6 haldzati szolgaltatasra a mobilszolgaltatonal vagy az internetszolgaltaténal.

« Sziikség lesz egy infracsatlakozassal rendelkezé kompatibilis szamitdgépre.

« Telepiteni kell a szamitogépre a Nokia PC Suite szoftvert.

- Telepiteni kell a szamitogépre a megfeleld illesztéprogramokat. Lehet, hogy sziikség lesz az infravorés meghajto telepitésére
vagy frissitésére. A Nokia PC Suite telepitése utan kovessiik a szamitdgép képerny6jén megjelend dtmutatast az
illeszt6programok telepitéséhez, valamint a késziilék és a szamitdgép csatlakoztatasahoz.

A Nokia PC Suite és a megfeleld illeszt6programok telepitése utan inditsuk el a szamitdgépen a Nokia PC Suite programot.
Valasszuk a Kapcsolddas az internethez pontot, és kdvessiik a szamitégép képerny6jén megjelené itmutatast.

Ha infrakapcsolat segitségével szeretnénk a késziiléket egy kompatibilis szamitdgéphez csatlakoztatni, nyomjuk meg a
gorgetégombot. Gondoskodjuk réla, hogy a késziilék és a szamitdgép infraportja egymas felé nézzen, és ne legyenek koztiik
akadalyok.

Amig modemként hasznaljuk a késziiléket, el6fordulhat, hogy bizonyos kommunikaciés funkciok nem allnak rendelkezésiinkre.

B E-mail adatroaming

Valasszuk a Menii > Eszkdézok > Beallitasok > Csatlakozas > H.férésipont-csoportok pontot.

A késziilék e-mailezéshez roamingot tesz lehet6vé a vezeték nélkiili hozzaférési technoldgiak, példaul a WLAN és a GPRS kozott.
Az otthonunkban inditott e-mail kapcsolat példaul a munkahelyiinkre vezetd Gton is fenntarthatd. A késziilék Ggy biztositja a
kapcsolat folyamatossagat, hogy WLAN-r6l GPRS-re, majd a munkahelyiinkre érve tjra WLAN-ra valt.

Hozzaférésipont-csoportok

Hozzaférésipont-csoport létrehozasahoz valasszuk a H.férésipont-csoportok > Opcidk > Uj csoport lehetdséget. frjuk be a
csoport nevét a Csoport neve mez6be. A Kapcsolat atadasa mezdben hatarozzuk meg, lathaté legyen-e a késziilék kijelz6jén a
kapcsolatatadas folyamata. A Hozzaférési pontok részben kivalaszthatjuk és szerkeszthetjiik a csoportba tartozé hozzaférési
pontokat.

Ha hozzaférési pontot szeretnénk felvenni a kivalasztott hozzaférésipont-csoportba, valasszuk a Hozzaférési pontok >
Opcidk > H.férési pont hozzaad. lehet6séget, és valasszuk ki a kivant hozzaférési pontot.

Ha szerkeszteni szeretnénk egy hozzaférési pontot egy hozzaférésipont-csoportban, akkor valasszuk ki a hozzaférési pontot,
és valasszuk az Opciok > Szerkesztés lehet6séget.

Ha el szeretnénk tavoltani egy hozzaférési pontot egy hozzaférésipont-csoportbdl, akkor valasszuk ki a hozzaférési pontot, és
valasszuk az Opciok > Eltavolitas lehetGséget.

Annak meghatarozasahoz, milyen legyen az egyes hozzaférési pontok hasznalatanak sorrendje az e-mail adatroaming soran,
valasszunk ki egy hozzaférésipont-csoportot, és valasszuk a Médositas lehetéséget. Gorgessiink egy hozzaférési pontra, és
valasszuk az Opciok > Fontossag ndvelése vagy Fontossag csokkentése lehetdséget.

Hozzaférési pont STMP-beallitasainak megvaltoztatasahoz valasszuk ki a kivant hozzaférési pontot a listarol, és nyomjuk meg
agorgetégombot. Gorgessiink a Hozzaférési pontok pontra, és nyomjuk meg a gérgetégombot. Valasszuk ki a kivant hozzaférési
pontot a hozzaférési pontok listajardl, valasszuk az Opciok > SMTP-beallitasok pontot, és valasszunk a kovetkez6 lehetségek
koziil:

+ SMTP-szerver feliilirdsa — Az aktualis SMTP-szerverbeallitasok feliilirasa.

+ SMTP-szerver — A szerver nevének vagy IP-cimének maédositasa.

- Biztonsagos kapcsolat — Annak meghatarozasa, biztonsagos kapcsolatot kivanunk-e hasznalni.

- Hitelesités hasznalata — Annak meghatarozasa, szeretnénk-e hitelesitést hasznalni.

« Felhasznalonév — Az SMTP-szerver altal ismert felhasznaléneviink médositasa.

 Jelsz6 — Az SMTP-szerver altal ismert jelszavunk modositasa.

E-mail és szinkronizalas hozzaférésipont-csoportjainak konfiguralasa

Ha hozzaférésipont-csoportot szeretnénk beallitani e-mailezéshez, valasszuk a Menii > Uzenetek > Postafiok > Opcidk > E-
mail bedllitasok > Kapcsolatbeallitasok > Bejovo e-mail > Hozzaférési pont > (soport kivalasztasa lehet6séget, és valasszuk
ki a kivant hozzaférésipont-csoportot.

Ha hozzaférésipont-csoportot szeretnénk beallitani szinkronizalashoz, valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Sync > Profil >
Opcidk > Szinkr. profil szerkeszt. > Kapcsolatbeallitasok > Hozzaférésipont > Csoport kivalasztasa lehet6séget, és valasszuk
ki a kivant hozzaférésipont-csoportot.
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B Internet-hozzaférésipontok

A késziilék hozzaférési ponton keresztiil kapcsolodik a hal6zathoz. Az e-mail és multimédia szolgaltatasok hasznalatahoz,
valamint az internetes csatlakozashoz és a webbdngészéshez elobb meg kell adni e szolgaltatasok internet-hozzaférésipontjat.
Attol fiiggden, hogy milyen oldalakhoz szeretnénk hozzaférni, esetleg tobb internet-hozzaférésipontot is meg kell adnunk.
Példaul az egyik hozzaférési pontraa webbongészéshez lehet sziikségiink, egy masikra pedig a vallalatintranetjének eléréséhez.
GPRS hasznalataval torténo internetes csatlakozashoz a késziilék eldre megadott, alapértelmezett internethozzaférésipont-
beallitasokkal rendelkezhet.

Elsd bekapcsolasakor a késziilék automatikusan konfiguralhatja a hozzaférési pontokat a szolgaltatdnak a SIM-kartyara mentett
adatai alapjan. Hozzaférésipont-beallitasokat lizenetben is kaphatunk a szolgaltatotol. Igy csokkenhet azoknak a beallitasoknak
a szama, melyeket magunknak kell megadnunk.

Az elérhetd opcidk kiilonbozhetnek. Lehet, hogy a szolgaltatd néhany hozzaférési pontot (akar az dsszest is) elore beallitott a
késziiléken. Nem biztos, hogy lehetdségiink van hozzaférési pontok hozzaadasara, szerkesztésére vagy torlésére.

A hozzaférési pontokkal és beallitasaikkal kapcsolatban a mobilszolgaltaté és az e-mail szolgaltatd nyujthat tovabbi
tajékoztatast.

Lasd ,.Kapcsolatbeallitasok”. old. 86.

Adathivasok internet-hozzaférésipontjanak beallitasa

1. Valasszuk a Menii > Eszkozok > Beallitasok > Csatlakozas > Hozzaférési pontok pontot.

2. Valasszuk a Opci6k > Uj hozzaférési pont pontot. Az (ij hozzaférési pont egy meglévd bedllitasaira is épiilhet; valasszuk a
Meglévé beall. haszn. lehetdséget. Ha ,,lires” hozzaférési ponttal szeretnénk inditani, akkor az Alapbeall. hasznalata
lehetdséget valasszuk.

3. Adjuk meg a kovetkezd beallitasokat:

- Kapcsolat neve — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.

» Adatatvitel médja — Valasszunk az Adathivas vagy a Nagysebességii adat (csak GSM) lehetdség koziil.

» Tarcsazand6 szam — Adjuk meg a hozzaférési pont modemtelefonszamat. Nemzetkozi szamok elejére irjuk be a + jelet.

« Felhasznalonév — Ha a szolgaltato felhasznalénevet igényel, irjuk be azt. A felhasznalénevet rendszerint a szolgaltatd
adja. A felhasznal6névben altalaban meg kell kiilonboztetniink a kis- és nagybetiket.

 Jelszokérés — Igen beallitas esetén a szerverre valo bejelentkezéskor minden esetben meg kell adnunk a jelszavunkat.
Nem beallitas esetén a késziilék menti a jelszdt, és bejelentkezéskor automatikusan eldkeresi a memaoriabal.

- Jelsz6 — Ha a szolgaltaté jelszdt igényel, irjuk be a jelszavunkat. Ezt rendszerint a szolgaltat6 adja. A jelszéban altalaban
meg kell kiilonboztetniink a kis- és nagybetiiket.

« Azonositas — Biztonsagos beallitas esetén a késziilék mindig titkositva kiildi a jelszot. Normal beallitas esetén a késziilék
titkositatlanul is elkiildi a jelszdt, ha nincs mad titkositott kiildésre.

« Kezd6lap — frjuk be annak az oldalnak a webcimét, melyet az adott hozzaférési pont hasznalatakor kezdélapként
szeretnénk hasznalni.

 Adathivas tipusa — Valasszunk az Analég és a ISDN lehetdség koziil.

- Max. adatatviteli seb. — Valasszuk ki az atviteli sebesség korlatjat. Automatikus beallitas esetén az atviteli sebességet a
halézat hatarozza meg; a sebesség a hal6zati forgalomtdl fliggden valtozhat. Egyes szolgaltatdk nagyobb atviteli sebesség
hasznalataért magasabb dijat szamlazhatnak.

4. Az alapvetd beallitasok megadasa utan valasszuk az Opciok > Tovabbi beallitasok lehetdséget a tovabbi beallitasok
megadasahoz, vagy nyomjuk meg a Vissza gombot a beallitasok mentéséhez és a kilépéshez.

Adathivasok internet-hozzaférésipontjanak tovabbi beallitasai

Miutan létrehoztunk egy alapvetd internet-hozzaférésipontot Adathivas vagy Nagysebességi adat (csak GSM) céljara, valasszuk
az Opci6k > Tovabbi beallitasok lehetdséget, és adjuk meg a kovetkezo beallitasokat:

« IPv4 bedllitasai — frjuk be a késziilék IP-cimét és a névszerver cimét az IPv4 internetprotokollnak megfelelden.

- IPv6 bedllitasai — frjuk be a késziilék IP-cimét és a névszerver cimét az IPv6 internetprotokolinak megfelelden.

 Proxy-szerver cime — Adjuk meg a proxyszerver cimét.

 Proxy-port szama — Adjuk meg a proxyszerver portszamat. A bizonyos szolgaltatok altal hasznalt proxyszerverek a
bongészdszolgaltatas és ennek felhasznaldi kozotti kozbensd szerverek. A proxyszerverek hasznalata névelheti a biztonsagot
és gyorsabba teheti a szolgaltatas elérését.

« Visszahivas — Valasszuk az Igen lehetdséget, ha olyan szolgaltatassal rendelkeziink, amely visszahivja a késziiléket, amikor
internetes kapcsolatot létesitiink.

- Visszahivas tipusa — Valasszuk a Szerverszam vagy a Masik szam lehetdséget, a szolgaltaté Gtmutatasa alapjan.

« Visszahiv6-szam — frjuk be a késziilék adathivas-telefonszamat, amelyet a visszahivé szerver hasznal.

« PPP-tomorités — Valasszuk az Igen lehetdséget az adatatvitel gyorsitasahoz, ha tamogatja ezt a tavoli PPP-szerver.

- Bejel. par.fajl haszn. — Ha az internetszolgaltaté megkoveteli a bejelentkezési parancsfajl hasznalatat, vagy ha automatikus
bejelentkezést szeretnénk, akkor valasszuk az Igen lehetdséget. A bejelentkezési parancsfajl olyan utasitassorozat, melyet a
rendszer a bejelentkezés soran hajt végre.
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« Bejel. parancsfajl — frjuk be a bejelentkezési parancsfajl utasitasait. Ez a beallitas csak akkor elérhetd, ha a Bejel. par.fajl
haszn. > Igen lehetdség van kivalasztva.
- Modem inicializalasa — Ha a szolgaltaté megkoveteli, irjunk be egy parancskarakterlancot a kapcsolat beallitasahoz.

Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzaférésipontjanak beallitasa

A késziilék bekapcsolaskor felismerheti a SIM-kartyat kiad6 szolgaltatot, és automatikusan konfiguralhatja a szoveges és
multimédia {izenetek beallitasait, valamint a GPRS-beallitasokat és a hozzaférési pontokat.

1. Valasszuk a Menii > Eszkozok > Beallitasok > Csatlakozas > Hozzaférési pontok pontot.

2. Valasszuk a Opci6k > Uj hozzaférési pont pontot. Az (ij hozzaférési pont egy meglévd bedllitasaira is épiilhet; valasszuk a
Meglévé beall. haszn. lehetdséget. Ha ,,lires” hozzaférési ponttal szeretnénk inditani, akkor az Alapbeall. hasznalata
lehetdséget valasszuk.

3. Adjuk meg a kovetkezd beallitasokat:

 Kapcsolat neve — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.

» Adatatvitel médja — Valasszuk a (somagkapcsolt pontot.

- Hozzéaférési p. neve — frjuk be a hozzaférési pont nevét. A nevet rendszerint a szolgaltatd vagy a halozat iizemeltetdje
adja.

- Felhasznalonév — Ha a szolgaltat6 felhasznalonevet igényel, irjuk be azt. A felhasznalénevet rendszerint a szolgaltato
adja. A felhasznal6névben altalaban meg kell kiilonboztetniink a kis- és nagybetiket.

« Jelszokérés — Igen beallitas esetén a szerverre valo bejelentkezéskor minden esetben meg kell adnunk a jelszavunkat.
Nem beallitas esetén a késziilék menti a jelszdt, és bejelentkezéskor automatikusan eldkeresi a memaoriabol.

- Jelsz6 — Ha a szolgaltato jelszdt igényel, irjuk be a jelszavunkat. Ezt rendszerint a szolgaltat6 adja. A jelszéban altalaban
meg kell kiilonboztetniink a kis- és nagybetiiket.

« Azonositas — Biztonsagos beallitas esetén a késziilék mindig titkositva kiildi a jelszot. Normal beallitas esetén a késziilék
titkositatlanul is elkiildi a jelszot, ha nincs mod titkositott kiildésre.

« Kezd6lap — frjuk be annak az oldalnak a webcimét, melyet az adott hozzaférési pont hasznalatakor kezdélapként
szeretnénk hasznalni.

4. A beallitasok megadasa utan valasszuk az Opcidk > Tovabbi beallitasok lehetdséget a tovabbi beallitasok megadasahoz,
vagy nyomjuk meg a Vissza gombot a beallitasok mentéséhez és a kilépéshez.

Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzaférésipontjanak tovabbi beallitasai

Miutan létrehoztunk egy alapvetd internet-hozzaférésipontot a csomagkapcsolt adatokhoz (GPRS), valasszuk az Opci6k >
Tovabbi beallitasok lehetdséget, és adjuk meg a kdvetkezd beallitasokat:

» Hal6zattipus — Valasszuk az IPv4 vagy az IPv6 internetprotokoll-tipust. Az internetprotokoll hatarozza meg a bejovo és
kimend adatok atvitelének modjat.

« Telefon IP-cdime — Adjuk meg a késziilék IP-cimét. Ha az Automatikus lehetdséget valasztjuk, a halézat ad IP-cimet a
késziiléknek. Ez a beallitas csak akkor all rendelkezésre, ha a Hal6zattipus > IPv4 lehetdséget valasztottuk.

» DNS-cim — Ha ezt a szolgaltaté vagy a halézat iizemeltetdje megkoveteli, adjuk meg a kdvetkezd két IP-cimet: Elsédleges
DNS-cim és Masodlagos DNS-cim. Ellenkezd esetben a névszervercimek megadasa automatikus.

 Proxy-szerver cime — Adjuk meg a proxyszerver cimét. A bizonyos szolgaltatok altal hasznalt proxyszerverek a
bongészdszolgaltatas és ennek felhasznaldi kozotti kozbensd szerverek. A proxyszerverek hasznalata névelheti a biztonsagot
és gyorsabba teheti a szolgaltatas elérését.

Vezeték nélkiili LAN internet-hozzaférési pontjanak beallitasa

Hasznalhatjuk a WLAN varazslot a vezetéknélkiili LAN internet-hozzaférési pontjanak létrehozasahoz, vagy kézzel is
megadhatjuk a hozzaférési pontot. Lasd ,,Vezeték nélkiili helvi hal6zat (WLAN)”. old. 60.

B Kapcsolatkezeld
Valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Kapcs.kez. pontot.

Az adatkapcsolatok allapotanak megtekintéséhez és kapcsolatok bontasahoz valasszuk az Akt. adatkap. pontot.
A hat6koron beliili vezeték nélkiili LAN-ok kereséséhez valasszuk az Elér. WLAN-hal. pontot.

Aktiv kapcsolatok megtekintése és bontasa

@ Megjegyzés: A szolgaltato altal ténylegesen szamlazott hivasi és szolgaltatasi 6sszeg a hal6zat jellemzgitdl, az
alkalmazott kerekitésektdl, az adoktol, illetve mas tényezdékt6l is fligghet.

Az aktiv kapcsolatok nézetben megtekinthetjiik az aktiv adatkapcsolatokat: adathivasok, csomagkapcsolt adatkapcsolatok és
vezeték nélkiili LAN kapcsolatok.
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Halbzati kapcsolat részletes adatainak megjelenitéséhez valasszunk egy kapcsolatot a listardl, és valasszuk az Opciok >
Adatok pontot. A megjelen6 informaciok az adott kapcsolat tipusatol fiiggnek.

Ha bontani szeretnénk egy halézati kapcsolatot, valasszuk ki azt a listardl, és valasszuk az Opcidk > Kapcsolat bontasa pontot.
Ha az dsszes haldzati kapcsolatot egyszerre szeretnénk bontani, valasszuk az Opciék > Mind. kapcs. bont. pontot.
A halézat adatainak megjelenitéséhez nyomjuk meg a gérget6gombot.

Vezeték nélkili LAN keresése

A hat6koron beliili vezeték nélkiili LAN-ok kereséséhez valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Kapcs.kez. > Elér. WLAN-hal. pontot.
Megjelenik a megtalalt hal6zatok listaja.

Az elérhet6 vezeték nélkiili LAN-ok nézetében megjelenik a hat6koron beliili vezeték nélkiili LAN-ok listaja, a halézatmod
(infrastruktdra vagy ad hoc), a térergsségjelzd és a haldzatikddolas-jelzék, valamint tajékoztatas arrol, hogy a késziiléknek van-
e aktiv kapcsolata a haldzattal.

A halézat adatainak megjelenitéséhez nyomjuk meg a gérgetégombot.
Internet-hozzaférésipont létrehozasahoz egy halézatban valasszuk az Opciék > H.férési p. megad. pontot.
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11.  Vezeték nélkiili helyi hal6zat (WLAN)

Egyes orszagokban, példaul Franciaorszagban, korlatozhatjak a WLAN-hasznalatot. Tovabbi informacidkért forduljunk a helyi
hatésagokhoz.

A késziilék észlelni tudja a vezeték nélkiili helyi hal6zatokat (WLAN), és képes kapcsolodni hozzajuk. A vezeték nélkiili LAN
hasznalatahoz a halézatnak az adott helyen elérhet6nek kell lennie, és a késziiléknek csatlakoznia kell hozza.

B Vezeték nélkiili LAN elérhet6ségének megjelenitése
A késziilék képes megjeleniteni, hogy elérhetd-e a vezeték nélkiili LAN.

Ha azt szeretnénk, hogy a késziiléken megjelenjen a vezeték nélkiili LAN elérhet6sége, akkor valasszuk az Menii > Eszkozok >
Beallitasok > Csatlakozas > Vezeték nélkiili LAN > Elérhet. megjelenit. pontot.

Ha a vezeték nélkiili LAN elérhet6, az BF ikon jelenik meg a kijelzdn.
:\é’: Tipp: A késziilék az elérhet6 halozatok keresésére is képes.

B Vezeték nélkiili LAN kapcsolatok

@ Fontos: Mindig engedélyezziink egy elérhet6 titkositasi eljarast, igy biztositva a WLAN-kapcsolat biztonsagat. A
titkositas hasznalataval csokkenthetjiik az adatainkhoz val6 illetéktelen hozzaférés kockazatat.

Vezeték nélkiili LAN hasznalatahoz létre kell hoznunk egy internetes hozzaférési pontot (IAP) a vezeték nélkiili LAN-ban.
Hasznaljuk a hozzaférési pontot azokhoz az alkalmazasokhoz, amelyek az internethez szeretnének kapcsol6dni. Vezeték nélkiili
LAN-kapcsolat akkor jon létre, amikor adatkapcsolatot létesitiink egy vezeték nélkiili LAN-internet hozzaférésipont segitségével.
Az adatkapcsolat bontasaval az aktiv vezeték nélkiili LAN-kapcsolat is véget ér. A kapcsolatot kézzel is befejezhetjiik. Lasd
,Kapcsolatkezel§”. old. 58.

Hasznalhatjuk a vezeték nélkiili halézatét hanghivas vagy csomagkapcsolt adatatvitel kdzben is. Egyszerre csak egy vezeték
nélkiili LAN hozzaférési ponthoz csatlakozhatunk, de tobb alkalmazas is hasznalhatja ugyanazt az internet hozzaférési pontot.

Ha a késziilék Offline izemmaodban van, akkor is hasznalhatjuk a vezeték nélkiili halézatot (ha elérhet6). Vezeték nélkiili LAN-
kapcsolat létesitésekor és hasznalatakor minden vonatkoz6 biztonsagi el6irast tartsunk szem el6tt.

Ha a késziiléket a vezeték nélkiili LAN-on beliil a hasznalt vezeték nélkiili LAN-hozzaférésipont hatokorén kiviilre vissziik, a
késziilék a roaming funkcionak kdszonhet6en képes automatikusan csatlakozni ugyanazon halézat egy masik hozzaférési
pontjahoz. Tehat amig az adott hal6zat barmely hozzaférési pontjanak hatékorén beliil vagyunk, a késziilék fenn tudja tartani
a halézati kapcsolatot.

:\éf: Tipp: Ha meg szeretnénk nézni az egyedi média hozzaférési vezérlé cimet (MAC), amely azonositja a késziiléket, példaul
azért, hogy beallitsuk a késziilék MAC cimét a WLAN routerben, irjuk be a *#62209526# kddsorozatot a késziilékbe. A
MAC-cim megjelenik a késziilék kijelz6jén.

Bl Miik6dési modok

A késziilék tobb tipusu kommunikaciét is lehetdvé tesz a vezeték nélkiili LAN hal6zatban. Kétféle miikodési mod valaszthato:
infrastruktura és ad hoc.

« Az infrastruktra mikodési mod kétféle kommunikaciot tesz lehetdvé: a vezeték nélkiili eszkdzok egymassal egy vezeték
nélkiili LAN hozzaférési ponton keresztiil kommunikalnak egymassal, és a vezeték nélkiili késziilékek egy vezeték nélkiili LAN
hozzaférési ponton keresztiil kommunikalnak a vezetékes LAN eszkdzzel. Az infrastruktira mikédési médnak az az el6nye,
hogy jobban felligyelhet6k a hal6zati kapcsolatok, mivel egy hozzaférési ponton keresztiil valdsulnak meg. A vezeték nélkiili
eszkoz el tudja érni azokat a szolgaltatasokat, amelyek rendelkezésre allnak a hagyomanyos vezetékes LAN-on: példaul cég
adatbazisok, e-mail, internet és mas halézati er6forrasok.

« Ad hoc miikodési médban adatokat kiildhetiink kompatibilis vezeték nélkiili LAN-tamogatassal rendelkez6 eszk6zokre
(példaul nyomtatas céljabdl), és adatokat fogadhatunk ilyen eszkdzokrél. E funkcidok mikddéséhez tovabbi, kiilsé gyartoktol
szarmaz6 alkalmazasok lehetnek sziikségesek. Vezeték nélkiili LAN-hozzaférésipontra nincs sziikség. Elég megadni a
megfeleld beallitasokat, és indithaté a kommunikacié. Az ad hoc-haldzat konnyen telepithetd, kommunikaciét azonban csak
kompatibilis vezeték nélkili LAN-technol6giat tamogaté eszk6zokkel folytathatunk a késziilék hatokorén bell.

B WLAN varazslé
A WLAN varazsl6 segit a vezeték nélkiili hal6zathoz val6 kapcsolédasban.

A WLAN varazslé megmutatja a vezeték nélkiili LAN kapcsolatok allapotat, és keresi a haldzatot aktiv készenléti médban. Az
elérhetd lehetdséget megtekintéséhez gorgessiink az allapotot jelz6 sorba, és nyomjuk meg a gérgetégombot. Az allapottol
fligg6en elindithatjuk a webbéngész6t a vezeték nélkiili LAN kapcsolat hasznalataval, lekapcsolédhatunk a vezeték nélkiili LAN-
rél, kereshetiink vezeték nélkiili LAN-okat és ki-be kapcsolhatjuk a hal6zatkeresést.
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Ha a vezeték nélkiili LAN keresés ki van kapcsolva, és nem kapcsolédunk vezeték nélkiili LAN-hoz, a WLAN-keresés ki jelenik meg
az aktiv készenléti modban. A keresés bekapcsolasahoz és az elérhetd vezeték nélkiili LAN-ok kereséséhez gorgessiink az
allapotra, és nyomjuk meg a gérget6gombot.

Az elérhet6 vezeték nélkiili LAN hal6zatok keresésének inditasahoz gorgessiink az allapotra, nyomjuk meg a gérgetégombot,
és valasszuk a WLAN keresése lehetdséget. A vezeték nélkiili LAN-ok keresésének kikapcsolasahoz gorgessiink az allapotra,
nyomjuk meg a gorgetégombot, és valasszuk a WLAN-keresés ki lehet&séget.

Webbdngészés esetén a WLAN-varazslé automatikusan létrehozza az internet-hozzaférésipontot (IAP) a kivalasztott vezeték
nélkili LAN-hoz. Az IAP-ot mas, vezeték nélkiili LAN kapcsolatot igényl6 alkalmazasok is hasznalhatjak.

Ha egy titkositott vezeték nélkiili LAN hal6zatott valasztunk ki, meg kell adnunk a jelszavakat. Rejtett hal6zathoz vald
csatlakozasnal meg kell adnunk a pontos rejtett szolgaltat6i azonositot (SSID).

Mas esetben is elindithatjuk a WLAN-varazslot, hogy tovabbi adatokat kapjunk a hatokéron beliili vezeték nélkiili LAN-okrol.
Valasszuk a Menii > Csatlakoz. > WLAN-varazs. pontot. Megjelenik a megtalalt hal6zatok listaja.

Gorgessiink a kivant hozzaférési pontra, nyomjuk meg az Opcidk gombot, és valasszunk a kovetkezd lehet6ségek koziil:

» Webbongészés vagy Webbongész. folytatasa — A webbdngészés elinditasa vagy folytatasa vezeték nélkiili LAN IAP-jének
hasznalataval.

- WLAN-kapcsolat bontasa — Megszakitja a vezeték nélkiili LAN aktiv kapcsolatat.

- Frissités — Az elérhet6 vezeték nélkiili LAN-ok listajanak frissitése.

» Részletek — A vezeték nélkiili LAN adatainak megtekintése.

« Hozzaf. pont megadasa — Internet-hozzaférésipont létrehozasa a webbdngészd elinditasa nélkiil.

Mindig engedélyezziink egy elérhetd titkositasi eljarast, igy biztositva a WLAN-kapcsolat biztonsagat. A titkositas hasznalataval
csokkenthetjiik az adatainkhoz vald illetéktelen hozzaférés kockazatat.

B Vezeték nélkiili LAN hozzaférési pontok

A hatokoron beliili vezeték nélkiili LAN-ok kereséséhez valasszuk az Menii > (satlakoz. > WLAN-varazs. pontot. Internet
hozzaférési pont létrehozasahoz egy vezeték nélkiili halézatban valasszuk az Opciék > Hozzaf. pont megadasa pontot. A
listaban megjelenitett hal6zat adatainak megtekintéséhez valasszuk az Opciok > Részletek pontot.

Ha egy alkalmazas megkér a hozzaférési pont kivalasztasara, valasszuk a létrehozott hozzaférési pontot. Létrehozhatunk egy
internet hozzaférési pontot a WLAN keresése vagy a Kapcs.kez. pontban is. Lasd ,.Kapcsolatkezel§”. old. 58.

B Vezeték nélkiili LAN hozzaférési pontjanak kézi beallitasa

Ha nem tudjuk a WLAN varazsldt hasznal, kézzel is megadhatjuk a vezeték nélkili LAN hozzaférési pontokat.
1. Valasszuk a Menii > Eszkozok > Beallitasok > Csatlakozas > Hozzaférési pontok pontot.

2. Valasszuk a Opci6k > Uj hozzaférési pont pontot. Az (ij hozzaférési pont egy meglévd beallitasaira is épiilhet; valasszuk a
Meglévd beall. haszn. lehet6séget. Ha ,iires” hozzaférési ponttal szeretnénk inditani, akkor az Alapbeall. hasznalata
lehetGséget valasszuk.

3. Adjuk meg a kdvetkez6 beallitasokat:

« Kapcsolat neve — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.

- Adatatvitel mddja — Valasszuk a Vezeték nélkiili LAN pontot.

- WLAN-hal6zatnév — A szolgaltataskészlet-azonositd (SSID), vagyis az adott vezeték nélkiili LAN-t azonosité név
megadasahoz valasszuk a Megadas kézzel lehetdséget. Ha valasztani szeretnénk a hatokoron beliili vezeték nélkiili LAN-
ok koziil, akkor valasszuk a Hal.nevek keresése lehetGséget.

- Haldézat allapota — Ha rejtett hal6zathoz kapcsol6dunk, akkor az Rejtett, ellenkez6 esetben pedig a Nyilvanos lehetdséget
valasszuk.

» WLAN-hal6zatméd — Infrastruktiira moédban az eszkdzok egy vezeték nélkiili LAN-hozzaférésiponton keresztiil
kommunikalhatnak egymassal és a vezetékes LAN-eszk6zokkel. Ha az Ad-hoc modot valasztjuk, az eszkozok kdzvetlendil
egymasnak kiildik és egymastél kapjak az adatokat, nincs sziikség vezeték nélkiili LAN-hozzaférésipontra.

« WLAN-biztonsagmo6d — Ugyanolyan biztonsagi iizemmddot kell kivalasztanunk, amilyet a vezeték nélkiili LAN-
hozzaférésipont hasznal. Ha a WEP (wired equivalent privacy - vezetékesnek megfelel§ biztonsag), 802.1x vagy WPA2
(Wi-Fi protected access - védett Wi-Fi hozzaférés) lehet6séget valasztjuk, tovabbi beallitasokat is meg kell adnunk.

« WLAN-biztons. beall. — Mddosithatjuk a kivalasztott WLAN-biztonsagméd biztonsagi beallitasait.

« Kezd6lap — frjuk be annak az oldalnak a webcimét, melyet az adott hozzaférési pont hasznalatakor kezd6lapként
szeretnénk hasznalni.

Az elérhet6 beallitasok kiilonbozhetnek.

B Vezeték nélkiili LAN internet-hozzaférésipontjanak tovabbi beallitasai
Valasszuk a Menii > Eszkozok > Beadllitasok > Csatlakozas > Hozzaférési pontok pontot.
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Miutan létrehoztunk egy alapvetd internet-hozzaférésipontot vezeték nélkiili LAN-hoz, valasszuk az Opciok > Tovabbi

beallitasok lehet6séget, és adjuk meg a kovetkezd beallitasokat:

« IPv4 bedllitasai — frjuk be a késziilék IP-cimét és a névszerver cimét az IPv4 internetprotokollnak megfelel6en.

« IPv6 beadllitdsai — Valasszuk ki vagy irjuk be a névszerver cimét az IPv6 internetprotokollnak megfelelGen.

+ Ad-hoc csatorna — Ad hoc haldzati izemmad esetén valasszuk az Egyéni lehetdséget, és adjuk meg kézzel a csatorna szamat
(1-11).

- Proxy-szerver cime — Adjuk meg a proxyszerver cimét.

» Proxy-port szama — Adjuk meg a proxyszerver portszamat.

Az elérhet6 beallitasok kiilonbozhetnek. Tovabbi tajékoztatasért forduljunk a szolgaltatéhoz.

B Vezeték nélkiili LAN beallitasai
Lasd ,Vezeték nélkiili LAN”. old. 89.
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12. Web

Valasszuk a Menii > Web pontot (hal6zati szolgaltatas).

AWeb a késziilék két bongészbjének egyike. AWeb segitségével normal weboldalakat bongészhetiink. Ezek az oldalak az XHTML
(Extensible Hypertext Markup Language - bdvithetd hiperszéveges jel6l6nyelv) vagy a HTML (Hypertext Markup Language -
hiperszdveges jeldlényelv) nyelvet hasznaljak. Ha WAP-oldalakat szeretnénk bongészni, valasszuk a Menii > Multimédia >
Szolgaltat. pontot. A két bongész6 kiilonbozd kdnyvjelzéket hasznal. Az lizenetekben kapott hivatkozasok a Szolgaltat.
béngészében nyilnak meg.

A szolgaltatasok elérhetdségére és a dijszabasokra vonatkoz6 informaciéért forduljunk a hal6zat lizemeltet6jéhez vagy a
szolgaltatohoz. A szolgaltatok utmutatast is nydjtanak szolgaltatasaik igénybevételéhez.

B Hozzaférési pontok

Awebbongészéshez konfiguralnunk kell az internet-hozzaférésipont beallitasait. Ha adathivast vagy GPRS-kapcsolatot (General
Packet Radio Service - altalanos csomagkapcsolt radidszolgaltatas) szeretnénk hasznalni, a vezeték nélkiili hal6zatnak
tamogatnia kell az adathivasokat vagy a GPRS-t, és a SIM-kartyan aktivalni kell az adatszolgaltatast. Lehet, hogy a késziilék mar
automatikusan konfiguralta az internet-hozzaférésipont beallitasait a SIM-kartya alapjan. Ha ez nem tortént meg, forduljunk a
szolgaltatohoz a megfeleld beallitasokért.

:\éf: Tipp: Az internet-hozzaférésipont beallitasait megkaphatjuk a szolgaltatotol egy kiilonleges széveges iizenetben,
beszerezhetjiik a haldzat lizemeltet6jétél, vagy megtalalhatjuk a szolgaltaté weboldalan.

Az internet-hozzaférésipontok beallitasait kézzel is megadhatjuk. Lasd ,,Internet-hozzaférésipontok”. old. 57.

B Webb6ngészés

Webbdngészéshez valasszunk ki egy konyvjelz6t, és nyomjuk meg a gérgetégombot, vagy irjuk be a kivant webcimet, és
nyomjuk meg a gérgetégombot. (sak olyan szolgaltatasokat vegyiink igénybe, amelyekben megbizunk, és amelyek megfelel
védelmet biztositanak a karos szoftverek ellen.

;\éf: Tipp: Amikor beirjuk a cim elsé betdit, megjelennek azok az el6z6leg felkeresett cimek, amelyek megfelelnek a beirt
betliknek. Ha meg szeretnénk nyitni egy oldalt, gorgessiink a cimére, és nyomjuk meg a gérgeté6gombot.

Webhivatkozas megnyitasahoz gorgessiink a hivatkozasra, és nyomjuk meg a gérgetégombot. A weboldalakon az j
hivatkozasok alahuzva, kék szinnel jelennek meg, azok pedig, amelyeket korabban mar felkerestiink, lila szinnel lathaték. A
hivatkozasként szolgalé képek koriil kék szinli szegély jelenik meg.

A meglatogatott oldalak cimét a késziilék az Autom. k. jelz6k mappaba menti.
Gyorsbillenty(ik:

« Nyomjuk meg az 1 gombot a Kényvjelz6k megnyitasahoz.

» Szoveg kereséséhez nyomjuk meg a 2 gombot.

- A 3 gomb megnyomasaval visszatérhetiink az el6z6 oldalra.

« A5 gomb megnyomasaval valthatunk a béngész6ablakok kozott.

- A 8 gombbal megnyithatjuk az oldalattekintést.

« A9 gomb megnyomasaval mas weboldalra Iéphetiink.

B Konyvjelzdk

A késziiléken olyan konyvjelzdk vagy hivatkozasok lehetnek el6re telepitve, amelyekkel elérhetjiik, illetve amelyek elérhetévé
tehetik a Nokiaval kapcsolatban nem alld, harmadik fél webhelyeit. A Nokia ezekért a webhelyekért nem vallal semmilyen
felel6sséget. Felkeresésiik esetén eldvigyazatosan jarjunk el, akarcsak barmely mas internetes oldal esetében.

Konyvjelz6vel ellatott weboldal megtekintéséhez gorgessiink a megfeleld konyvjelzdre, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

Ha mas weboldalt szeretnénk felkeresni, akkor valasszuk az Opciok > Navig. lehetdségek > Webcim megnyitasa pontot, irjuk
be az oldal cimét, és nyomjuk meg a Megnyit gombot.

Konyvjelz6 torléséhez gorgessiink az adott konyvjelzére, és nyomjuk meg a Backspace gombot.

Konyvjelzé létrehozasahoz valasszuk a Menii > Web > Opci6k > Konyvjelz6kezel§ > Uj kdnyvjelzé pontot. Gorgessiink a
Név pontra, és adjunk leiré nevet a konyvjelzének, a Cim pontban adjuk meg a weboldal cimét, a Hozzaférési pont pontban
valasszuk ki a megfelel6 hozzaférési pontot a weboldalhoz valé kapcsolédashoz, a Felhasznalonév or Jelszé pontban pedig
adjuk meg a felhasznaléneviinket és a jelszavunkat, ha ezt a szolgaltaté megkoveteli. A konyvjelz6 mentéséhez nyomjuk meg
a Vissza gombot.
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B Tételek letoltése

Kiilonb6z6 tételeket, példaul cseng6hangokat, képeket, operatorlogokat, témakat és videoklipeket tdlthetiink le. Tétel
let6ltéséhez gorgessiink a tételre, és nyomjuk meg a gérgetégombot. A tételek ingyenesek és megvasarolhatok is lehetnek. A
let6ltott tételek kezelésérdl a késziilék megfeleld alkalmazasa gondoskodik.

A letdltés megkezdésekor megjelenik az aktualis kapcsolatban folyamatban 1évd, felfiiggesztett és befejezett letoltések listaja.
A lista megtekintéséhez valasszuk az Opciok > Eszkozok > Letoltések pontot. Folyamatban Iévé letdltés felfiiggesztéséhez,
folytatasahoz vagy elvetéséhez, illetve a letdltott fajlok megnyitasahoz, mentéséhez vagy torléséhez gorgessiink a lista
megfeleld tételére, majd az Opciok gomb megnyomasa utan valasszuk ki a kivant lehet6séget.

Tételek megvasarlasa:
1. Atétel letdltéséhez gorgessiink a hivatkozasra, és nyomjuk meg a gérgetégombot.
2. Atétel megvasarlasahoz valasszuk a megfelel6 opciot.

3. Figyelmesen olvassuk el az 6sszes tudnivalot. A letdltés folytatasahoz nyomjuk meg az Elifogad gombot. Aletdltés elvetéséhez
nyomjuk meg a Mégse gombot.

B Kapcsolat bontasa

A kapcsolat bontasahoz és az oldalon offline allapotban tortén6 bongészéséhez valasszuk az Opcidk > Spec. lehet6ségek >
Kapcsolat bontasa lehetdséget; a kapcsolat bontasahoz és a bongészd bezarasahoz valasszuk az Opciok > Kilépés lehetdséget.

A cache liritése
A cache olyan memdriateriilet, amely ideiglenesen tarol adatokat. Ha olyan bizalmas informaciét probaltunk meg elérni vagy

szolgaltatasokat a késziilék a cache-memoariaba menti.
A cache iiritéséhez valasszuk az Opciék > Spec. lehetdségek > Cache iiritése pontot.

B Hirinformaciok és blogok

Valasszuk a Menii > Web > Webes infok pontot.

A ,webes informacidk” kiilonb6zé weboldalakon talalhaté xml-fajlok, amelyek rendszerint rovid 6sszefoglalokat és cikkeket
tartalmaznak a legfrissebb hirekr6l és egyéb témakradl. A weboldalakon el6fizethetiink a benniinket érdekld informacidkra.
Valasszuk a Opci6k > Figyelés pontot.

:\é’: Tipp: A,,blog” a weblog roviditése, ami folyamatosan frissitett webes naplét jelent. A blogoknal gyakran meghatarozé
tényez6 a szerz6 személye.

Informaci6 vagy blog letoltéséhez gorgessiink az adott informaciora vagy blogra, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

Informacié vagy blog hozzaadasahoz valasszuk az Opcidk > Informacio kezelése > Ujinformacio pontot, és irjuk be az
informaciot.

Informaci6 vagy blog szerkesztéséhez valasszuk az Opci6k > Informacié6 kezelése > Szerkesztés pontot, és mddositsuk az
informaciot.

B A Web beallitasai

Valasszuk a Menii > Web > Opcddk > Beallitasok pontot.
Adjuk meg a kovetkezd beallitasokat:

- Hozzaférési pont — Gorgessiink a weboldalakhoz vald kapcsol6dashoz hasznaland6 hozzaférési pontra, és nyomjuk meg a
gorgetégombot.

- Képek és obj. megj. — Ha gyorsabban, képek nélkiil szeretnénk letolteni az oldalakat, valasszuk a Nem lehet&séget.

 Alapértelm. k6dolas — Valasszuk ki a nyelviinknek megfelel6 karakterkédolast.

« Autom. konyvjelz6k — Ha a meglatogatott weboldalak cimét automatikusan az Autom. k.jelz6k mappaba szeretnénk
menteni, akkor valasszuk a Be beallitast. A mappa elrejtéséhez valasszuk a Mappa elrejtése pontot.

- Kijelz6 mérete — Ha a weboldalakat a kijelzd teljes teriiletén szeretnénk megjeleniteni, akkor valasszuk a Teljes kijelz6
lehet6séget. Amikor teljes kijelz6s izemmo6dban bongésziink, az Opcidk listaja a bal valasztdgomb megnyomasaval nyithatd
meg.

« Kezddlap — Kivalaszthatjuk a kezd6lapként megjeleniteni kivant oldalt. Valasszuk az Alapértelmezett pontot, ha a hozzaférési
pont honlapjat szeretnénk hasznalni, az Egyéni pontot, ha magunk szeretnénk beirni a kivant cimet, vagy a Jelenlegi oldal
pontot, ha az aktualis oldalt szeretnénk kezd6lapként hasznalni.

- Mini térkép — Valasszunk, hogy szeretnénk-e latni a megjelenitett oldal miniatiirizalt attekintését a kijelzd felsd részén.

« El6zmények listaja — Hatarozzuk meg, hogy szeretnénk-e latni a meglatogatott oldalak miniatdrjét, amikor visszafelé
haladunk a bongészési el6zményekben.
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Web

- (Cookie-k — Engedélyezhetjiik és letilthatjuk a cookie-k fogadasat. A cookie-k a hal6zati szerver altal 6sszegy(ijtott adatokat
tartalmaznak a kiilonb6z6 weboldalakon tett latogatasainkrol. A cookie-kra példaul webes vasarlaskor van sziikség, hogy a
pénztaroldal eléréséig meg6rizzék a vasarolt tételeket. A cookie-kkal azonban vissza lehet éIni, igy példaul nemkivanatos
hirdetések érkezhetnek a késziilékre.

- Java/ECMA-par.fajl — Egyes weboldalak olyan programutasitasokat tartalmazhatnak, amelyek megvaltoztatjak az oldal
megjelenésétvagy az oldal és a bongész6 kozotti egyiittmiikodést. Azilyen parancsfajlok hasznalatanak letiltasahoz - példaul
ha letdltéskor problémat okoznak - valasszuk a Kikapcsolva beallitast.

- Biztonsagi figyelm. — A biztonsagi figyelmeztetések bongészés kdzbeni megjelenitéséhez vagy elrejtéséhez valasszuk a
Megjelenités, illetve az Elrejtés lehetdséget.

 Felugré abl. blokkol. — Adjuk meg, hogy engedélyezziik-e a felugré ablakokat. Ilyen ablakokra néha sziikség lehet (példaul
az e-mail megirasara szolgalo kis ablakokra webes levelez6rendszerekben), a felugré ablakok azonban nemkivanatos
hirdetéseket is tartalmazhatnak.

B Szolgaltat.

Valasszuk a Menii > Multimédia > Szolgaltat. pontot (halézati szolgaltatas).

ASzolgaltat. a késziilék két bongészbjének egyike. A Szolgaltat. segitségével WAP-oldalakat bongészhetiink, melyek kifejezetten
mobileszk6zokhoz késziiltek. A haldzatlizemeltet6knek példaul lehetnek WAP-oldalaik a mobileszkdzok szamara. Normal
weboldalak bongészéséhez a masik bongész6t hasznaljuk: Menii > Web.

A szolgaltatasok elérhetdségére és a dijszabasokra vonatkoz6 informaciéért forduljunk a hal6zat lizemeltet6jéhez vagy a
szolgaltatohoz. A szolgaltatok utmutatast is nydjtanak szolgaltatasaik igénybevételéhez.

:\é’: Tipp: Kapcsolat létesitéséhez készenléti allapotban tartsuk lenyomva a 0 gombot.
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13. AzIroda alkalmazasai

Az I[roda mappa a maganéletiinkkel és munkankkal kapcsolatos kiilonb6z6 események rendezésére és adataik kezelésére
szolgald eszkozoket kinal.

Az Iroda mappaban bizonyos alkalmazasok nem allnak rendelkezésre minden nyelven.
A nagy fajlok megnyitasa sikertelen lehet vagy hosszabb id6t igényelhet.

B Fajlkezeld

AFajlkezel6 alkalmazas segitségével fajlok és mappak tartalmat és tulajdonsagait kezelhetjiik. Fajlokat és mappakat nyithatunk
meg, hozhatunk létre, helyezhetiink at, masolhatunk, nevezhetiink at és kereshetiink. A szerz6ijog-védelem megakadalyozhatja
bizonyos fajlok elkiildését.

Fajlok kezelése

Fajl megnyitasahoz gorgessiink a fajlra, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

:‘é’: Tipp: Ha tobb fajlt szeretnénk kivalasztani, akkor gorgessiink az egyes fajlokra, és megjeldlésiikh6z nyomjuk meg
egyszerre a Shift gombot és a gorget6gombot. A kivant fajlok megjelolése utan nyomjuk meg az Opciék gombot, és
valasszuk a megfelel§ parancsot.

Ha egy fajlt el szeretnénk kiildeni, gorgessiink a fajlra, és valasszuk az Opciok > Kiildés pontot.

Ha egy fajlt torolni szeretnénk, gorgessiink a fajlra, és valasszuk az Opciok > Torlés pontot.

Fajlok vagy mappak rendezéséhez gorgessiink egy fajlra vagy mappara, és valasszuk az Opcidk > Athely. mappaba pontot. Az
alapértelmezett mappak, példaul a Hangfajlok és a Galéria nem helyezhet6 at és nem torolhetd.

:\éf: Tipp: Ha a fajlt vagy mappat egy masik mappaba szeretnénk masolni, valasszuk az Opciok > Masolas mappaba pontot.
Ha Uj mappat szeretnénk Iétrehozni a fajlok szamara, valasszuk az Opcidk > Uj mappa pontot.

Fajl vagy mappa atnevezéséhez gorgessiink a fajlra vagy mappara, és valasszuk az Opciok > Atnevezés pontot. frjuk be az Gj
nevet, és nyomjuk meg az OK gombot.

Infrakapcsolattal torténd fajlfogadashoz valasszuk az Opciok > Fogadas infran pontot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy fajl adatait, gorgessiink a kivant fajlra, és valasszuk az Opciok > Adatok megtekint. pontot.

Memoria adatai pontot.

Fajlok keresése

1. Fajlok kereséséhez valasszuk az Opciék > Keresés pontot.
2. Valasszuk ki, melyik memériaban szeretnénk keresni.

3. frjuk be a keresend6 szoveget, és nyomjuk meg a gdrgetégombot. Megjelennek azok a fajlok és mappak, melyek neve
tartalmazza a megadott szoveget.

4. Ujabb kereséshez valasszuk az Opciok > Keresés pontot.

B Quickoffice

és a memoriakartyara mentett .doc, .xsl, .ppt, és .txt formatumu fajlok listaja.

A fajl a megfelel6 alkalmazasban valé megnyitasahoz nyomjuk meg a gérgetégombot.

Fajl megnyitasahoz vagy szerkesztéséhez nyomjuk meg a gérgetégombot.

Fajlok rendezéséhez valasszuk az Opciok > Rendezés pontot.

A Quickword, Quicksheet vagy a Quickpoint megnyitasahoz gorgessiink a kivant lapra, és nyomjuk meg a gorgetégombot.
Nem minden fajlformatum és funkciét tamogatja a késziilék.

A tovabbi informaciokért nézziik meg a késziilék sugdjat.

Quickword

A Quickword alkalmazassal megnézhetjiik és szerkeszthetjiik a Microsoft Word dokumentumokat a késziilék kijelz6jén. A
Quickword tamogatja a szineket, a félkdvér és az alahizas formazasokat.
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Az Iroda alkalmazasai

A Quickword tamogatja a Microsoft Word 97, 2000 és XP verzidjaban mentett .doc formatumu fajlok megtekintését és
szerkesztését. A késziilék nem tamogatja e fajlformatumok valamennyi valtozatat és funkciojat.

A dokumentumban valé mozgasra a gérgetégombot hasznaljuk.
Szoveget kereshetiink a dokumentumban az Opciék > Keresési beallitasok pont valasztasaval.
Az Opciok gomb megnyomasa utan a kovetkez6 lehet§ségek koziil valaszthatunk:

« Ugras — Mozgas a dokumentum elejére, végére vagy egy kivalasztott helyre.

- Nagyitas/kicsinyités — Nagyitas vagy kicsinyités

« Auto. gbrgetés inditdsa — Automatikus gorgetés elinditasa a dokumentumban. A gorgetés kikapcsolasahoz valasszuk az
Opcidk > Aut. gorgetés leallitasa lehet&séget.

A dokumentum szerkesztéséhez nyomjuk meg a gérgetégombot. Valasszuk a Szerkeszt pontot, és valasszunk a lehet6ségek
kozil. Példaul megvaltoztathatjuk a szoveg elrendezését, behlzasat, a betiik méretét és szinét, és felsorolasjeleket adhatunk
a szoveghez.

Quicksheet

A Quicksheet alkalmazassal megnézhetjiik és szerkeszthetjiik a Microsoft Excel fajlokat a késziilék kijelzdjén.

A Quicksheet tamogatja a Microsoft Excel 97, 2000 és XP verziéjaban mentett .xIs formatumu munkafiizet fajlok megtekintését
és szerkesztését. A késziilék nem tamogatja e fajlformatumok valamennyi valtozatat és funkcigjat.

A munkafiizetben valé mozgasra a gorgetégombot hasznaljuk.

A munkafiizetek kozotti valtashoz az Opciok > Munkalap pontot hasznalhatjuk.

A tablazatban valé szoveg, érték vagy képlet kereséséhez valasszuk az Opcidk > Keresési beallitasok pontot.

A tablazat megjelenitésének megvaltoztatasahoz valasszuk az Opciék pontot, majd valasszunk a kévetkez6 lehetdségek koziil:

- Eltolas — Navigacio a jelenlegi tablazatban blokkonként. Egy blokk az egy képernydn lathaté oszlopokat és sorokat
tartalmazza. Az oszlopok és sorok megjelenitéséhez gorgessiink egy blokkra és valassszuk az OK pontot.

« Atméretezés — Sorok és oszlopok méretének beallitasa

- Nagyitas/kicsinyités — Nagyitas vagy kicsinyités

 Ablaktabla rogzitése — Lathaté marad a kivalasztott sor, oszlop vagy mindkett6, mikozben mozgunk a tablazatban.

A tablazat szerkesztéséhez nyomjuk meg a gdrgetégombot. Valasszuk a Szerkesztés pontot, és valasszunk a lehetdségek koziil.
Példaul formazhatjuk a szoveget és a cellakat, beszirhatunk matematikai mdveleteket és tablazatkezel6 funkcidkat, valamint
maddosithatjuk a hattér szinét.

Quickpoint
A Quickpoint alkalmazassal megnézhetjiik és szerkeszthetjiik a Microsoft PowerPoint prezentacidkat a késziilék kijelzgjén.

A Quickpoint tamogatja a Microsoft PowerPoint 97, 2000 és XP verzijaban mentett.ppt formatumu prezentaciok megtekintését
és szerkesztését. A késziilék nem tamogatja e fajlformatumok valamennyi valtozatat és funkciéjat.

Ha valtani szeretnénk a dia-, a vazlat- és a jegyzetnézet kozott, gérgessiink a kivant oldalra a gérget6gombbal.
A prezentacioban talalhat6 el6z6 vagy kdvetkezd dia kivalasztasahoz gorgessiink fel-, illetve lefelé.

A prezentacio teljes kijelz6s megjelenitéséhez valasszuk az Opciok > Teljes kijelz6 pontot.

Kibonthatjuk a tételeket a prezentaciéban a vazlat nézetben az Opciok > Kibontas pont kivalasztasaval.

Aprezentacid szerkesztéséhez nyomjuk meg a gérgetégombot. Valasszuk a Szerkeszt pontot, és valasszunk a lehetdségek koziil.
Példaul megvaltoztathatjuk a széveg elrendezését, behizasat, a betilik méretét és szinét, és felsorolasjeleket adhatunk a
szbveghez.

Bl Nyomtatas

Kinyomtathatunk egy {izenetet vagy fajlt a késziilékr6l, megjelenithetjiik a nyomtatasi feladat nyomtatasi képét, megadhatjuk
az oldalelrendezési beallitasokat, nyomtatot valaszthatunk, és fajlba is nyomtathatunk. Lehet, hogy bizonyos lizenetek, példaul
a multimédia {izenetek és egyéb kiilonleges izenetek nem nyomtathaték.

A nyomtatdt beallithatjuk a késziilékhez a Menii > Iroda > Nyomtatok > Opcidk > Hozzaadas pontban. A nyomtato6t
alapértelmezett nyomtaténak allithatjuk be az Opciok > Beallitas alapért.-ként pontban.

Nyomtatas el6tt gondoskodjunk a késziilék és a nyomtatd megfelel6 csatlakoztatasardl.
Fajl vagy iizenet nyomtatasahoz valasszuk az Opciok > Nyomtatas pontot.
Fajlba nyomtatashoz valasszuk az Opciok > Nyomt. bedllitasok > Nyomtatas fajlba pontot, majd adjuk meg a fajl helyét.

Ha médositani szeretnénk a nyomtatasi opciokat, valasszuk az Opciok > Nyomt. beallitasok pontot. Megadhatjuk a hasznalni
kivant nyomtatdt, a masolatok szamat és a nyomtatandé oldalakat.
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Az oldal elrendezésének nyomtatas el6tti megvaltoztatasahoz valasszuk az Opciok > Nyomt. beallitasok > Oldalbeallitas
pontot. Megvaltoztathatjuk a papir méretét és tajolasat, meghatarozhatjuk a margodkat, valamint fejlécet és lablécet szirhatunk
be. A fejléc és a labléc legfeljebb 128 karakterbdl allhat.

Ha nyomtatas el6tt meg szeretnénk tekinteni a fajl vagy az lizenet nyomtatasi képét, valasszuk az Opciok > Nyomt.
beallitasok > Nyomtatasi kép pontot.

B Jegyzetek

Valasszuk a Menii > Iroda > Jegyzetek pontot.

Jegyzetek hozhatunk létre és kiildhetiink kompatibilis eszkdzokre, és menthetjiik a Jegyzetek alkalmazasba érkezett
hagyomanyos (.txt formatumu) szovegfajlokat.

Jegyzet frasahoz valasszuk az Opciok > Ujjegyzet pontot, irjuk meg a jegyzetet, majd nyomjuk meg a Kész gombot.
A Jegyzetek fénézetében a kovetkez6 lehetéségek koziil valaszthatunk:

« Megnyitas — A kivalasztott jegyzet megnyitasa.

- Kiildés — A kivalasztott jegyzet kiildéséhez valasszunk egyet a kiildési modok koziil.

« Ujjegyzet — Uj jegyzet létrehozasa.

« Torlés — A kivalasztott jegyzet torlése.

« Kijel6lés/elvetés — Egy vagy tobb jegyzet kivalasztasa és azonos szabaly alkalmazasa a kivalasztott jegyzetekre.

- Szinkronizalas — Az Inditas kivalasztasaval szinkronizalast kezdeményezhetiink, a Beallitasok segitségével pedig
megadhatjuk a jegyzet szinkronizalasi beallitasait.

A megjelenitett jegyzetben a Opcidk > Keresés pont kivalasztasaval kereshetiink telefonszamokat, internettelefon-cimeket,
valamint e-mail és webcimeket.

B Szamoldqg.

@ Megjegyzés: A szamol6gép pontossaga korlatozott, mivel egyszeri szamitasok elvégzésére tervezték.

Valasszuk a Menii > Iroda > Szamol6g. pontot.

frjuk be a szamitas els6 szamértékét. Gorgetéssel valasszuk ki a mivelettablardl a kivant miveletet, példaul az 6sszeadast vagy
a kivonast. Irjuk be a szamitas masodik szamértékét, majd valasszuk az = lehet6séget. Hasznalja a billenty(izetet a tizedesvessz6
beirasahoz.

A szamoldgép a beiras sorrendjében végzi el a m(iveleteket. A végeredmény a szerkesztémez6ben marad, és felhasznalhat6
egy tovabbi szamitas elsd szamértékeként.

Aszamitas eredményének mentéséhez valasszuk az Opciok > Memdria > Mentéspontot. Azeredmény az el6z6leg a memoriaba
mentett szam helyére kerdil.

Ha egy szamitas eredményét a memoriabdl visszakeresve fel szeretnénk hasznalni egy tovabbi szamitasban, valasszuk az
Opcidk > Memdria > ElGhivas pontot.
Az utols6é mentett eredmény megtekintéséhez valasszuk az Opciok > Utols6 eredmény pontot.

A szamoldgép alkalmazas bezarasaval és a késziilék kikapcsolasaval a memaria nem torlédik. A szamoldgép legkozelebbi
megnyitasakor el6hivhatjuk a legutobb mentett eredményt.

W Awvalto
Valasszuk a Menii > Iroda > Atvalté pontot.
Az atvalto pontossaga korlatozott, szamoljunk a kerekitési hibakkal.

Mértékegységek atvaltasa

1. Gorgessiink a Tipus mez6re, és valasszuk az Opci6k > Atvaltas tipusa pontot a mértékegységek listajanak megnyitasahoz.
Gorgessiink a hasznalni kivant mértékegységfajtara, és nyomjuk meg az OK gombot.

2. Gorgessiink az els6 Egység mezdre, és valasszuk az Opciok > Pénznem modosit. pontot. Valasszuk ki az atvaltani kivant
egységet, és nyomjuk meg az OK gombot. Gorgessiink a masodik Egység mezdre, és valasszuk ki azt az egységet, amelyre
az el6z6t at szeretnénk valtani.

3. Gorgessiink az els6 Menny. mezére, és irjuk be az atvaltani kivant értéket. A masik Menny. mezdben automatikusan
megjelenik az atvaltott érték.

Alappénznem és arfolyamok beallitasa

G Megjegyzés: Az alappénznem modositasakor be kell irni az Gj arfolyamokat, mivel a korabban beallitott atvaltasi
arfolyamok lenullazédnak.
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A pénznemek kozotti atvaltas végrehajtasa el6tt be kell allitanunk az alappénznemet, és meg kell adnunk az arfolyamokat. Az
alappénznem arfolyama mindig 1. Az alappénznem hatarozza meg a tébbi pénznem atvaltasi aranyat.

1. Pénznem arfolyamanak megadasahoz gorgessiink a Tipus mezére, és valasszuk az Opciok > Arfolyamok pontot.

2. Megjelenik a pénznemek listaja. Az aktualis alappénznem a lista elején lathaté. Gorgessiink a kivant pénznemre, és irjuk be
az adott pénznem egy egységének megfeleld arfolyamot.

3. Azalappénznem megvaltoztatasahoz gorgessiink a kivant pénznemre, és valasszuk az Opciok > Alappénznem lehet6séget.
4. Avaltoztatasok mentéséhez valasszuk a Kész > Igen pontot.
Az Osszes sziikséges arfolyam megadasa utan végrehajthatjuk az atvaltasokat.

B Képerny§-exportalas

A késziilék képernydjének tartalmat kompatibilis kivetitd vagy mas kompatibilis vetitGrendszer segitségével kozonségnek is
megmutathatjuk. A képerny6tartalom példaul Bluetooth-kapcsolattal juthat el a kivetitéhoz.

Valasszuk a Menii > Iroda > Képernydexp. pontot.

A képernyd tartalma csak akkor tekinthet6é meg egy kompatibilis kivetitdvel, ha telepitjiik ennek illesztéprogramjait. Tovabbi
tajékoztatassal a kivetitd gyartdja vagy ennek képvisel6je szolgalhat.

Nem minden alkalmazas tamogatja ezt a funkciot. A kiils6 megjelenitd kétféleképpen indithaté el: az Iroda mappabol vagy egy,
a funkciét tamogaté alkalmazasbal.

A képernydtartalom megjelenitése

A képernyd tartalmanak kivetitvel torténd megjelenitéséhez nyissuk meg a Képerny6-exportalas alkalmazast, és valasszuk az
Opcidk > Eszkoz kivalasztasa pontot. Gorgessiink a kivant eszkdzre a hasznalhat6 eszkozok listajan, és nyomjuk meg az 0K
gombot. A képerny6tartalom megjelenitéséhez valasszuk az Opcidk > Engedélyezés lehetdséget.

A képernydtartalom elrejtéséhez valasszuk az Opciék > Elrejtés pontot. A Képerny6-exportalas alkalmazas a hattérbe keriil.
A képernydtartalom megjelenitésének leallitasahoz valasszuk az Opcidk > Letiltas pontot.
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14.  Adat- és szoftverkezelés

B Alkalmazaskezeld

@ Fontos: (sak megbizhato forrasbol szarmazo alkalmazasokat telepitsiink és hasznaljunk, példaul olyanokat, amelyek
Symbian-alairassal rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Valasszuk a Menii > Telepités > Alk.kezel6 pontot.

Az alkalmazaskezel6 megnyitasakor a megjelenik valamennyi telepitett szoftvercsomag neve, verziészama, tipusa és mérete.
Megtekinthetjiik a telepitett alkalmazasok adatait, alkalmazasokat tavolithatunk el a késziilékrdl, és telepitési beallitasokat
adhatunk meg.

Alkalmazasok és szoftverek telepitése

A késziilékre alkalmazasok és szoftverek kétféle tipusa telepithetd:

» Akésziilékhez késziilt vagy a Symbian operaciés rendszerrel kompatibilis alkalmazasok és szoftverek. Az ilyen szoftverek
telepit6fajljanak kiterjesztése .sis.

« A Symbian operaciés rendszerrel kompatibilis J2ME™-alkalmazasok. A Java-alkalmazasok telepitéfajljanak kiterjesztése .jad
vagy .jar.

A telepit6fajlokat atvihetjiik a késziilékre kompatibilis szamitogéprdl, letdlthetjiik bongészés soran, illetve megkaphatjuk
multimédia {izenetként, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth segitségével. Ha a fajlt a Nokia PC Suite szoftver segitségével
vissziik at a késziilékre, a C:\nokia\installs mappaba mentsiik.

A telepités soran a késziilék ellen6rzi a telepitend6 csomag integritasat, majd tajékoztat az elvégzett ellenérzésekrdl, és
felkinalja a telepités folytatasanak vagy megszakitasanak lehet6ségét.

Ha hal6zati kapcsolatot igényld alkalmazasokat telepitiink, szamoljunk azzal, hogy ezek hasznalatakor ndvekedhet a késziilék
energiafogyasztasa.

Szoftver megtekintése és eltavolitasa
Megtekinthetjiik a telepitett alkalmazasok adatait, vagy eltavolithatjuk 6ket a késziilékr6l.

Telepitett szoftvercsomag adatainak megjelenitéséhez valasszuk ki az alkalmazast, majd az Opciok > Adatok megjelenit.
pontot.
Szoftver eltavolitasahoz az alkalmazaskezel6 fénézetének megnyitasa utan valasszuk az Opciék > Eltavolitas pontot.

Ha eltavolitottunk egy szoftvert, azt csak az eredeti szoftvercsomagfajl segitségével vagy az eltavolitott szoftvercsomagot
tartalmazé teljes masolat visszaallitasaval telepithetjiik Gjra. Ha eltavolitunk egy szoftvercsomagot, akkor a késébbiekben nem
nyithatok meg az adott szoftverrel Iétrehozott fajlok. Az eltavolitott szoftvercsomagtol fiiggé egyéb szoftvercsomagok

Telepitési napld megjelenitése

A telepitési naplé megtekintéséhez valasszuk az Opciok > Naplé megtekintése pontot. Megjelenik a telepitett és eltavolitott
szoftvereket tartalmazo lista a telepités vagy eltavolitas datumaval. Ha egy szoftvercsomag telepitése utan gondok meriilnek
fel a késziilékkel, akkor ennek a listanak a segitségével megkereshetjiik a problémat okoz6 szoftvercsomagot. A lista az
egymassal nem kompatibilis szoftvercsomagok altal okozott gondok feltarasaban is segitséget nyujt.

Beallitasok
A telepitési beallitasok modositasahoz valasszuk az Opciok > Beallitasok pontot, majd valasszunk a kovetkez6 lehetGségek
kozl:

 Szoftvertelepités — Valasszunk, hogy csak alairt alkalmazasokat kivanunk-e telepiteni, vagy minden alkalmazast.

 Online tanusitv.ellen. — A tanuasitvanyok érvényességének ellen6rzéséhez alkalmazasok telepitésekor valasszuk a Be
lehetdséget.

- Alapértelm. webcim — Ha a tanusitvany nem tartalmaz sajat webcimet, érvényességének ellenérzése az alapértelmezett
webcimen torténik.

Java-alkalmazasok biztonsagi beallitasainak megadasa

A Java-alkalmazasok biztonsagi beallitasainak megadasahoz valasszuk az Opciok > Progr.csom.-beallit. pontot.

Megadhatjuk, milyen funkciékhoz férhet hozza a Java-alkalmazas. Az egyes funkcidkhoz beallithat6 értékek a szoftvercsomag
védelmi tartomanyatol fiiggenek.

 Haldézati hozzaférés — Adatkapcsolat l1étrehozasa a halézathoz.
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« Uzenetkezelés — Uzenetek kiildése.

« Alkalm. auto. inditasa — Az alkalmazas automatikus megnyitasa.

« (satlakozas — Helyi adatkapcsolat, példaul Bluetooth-kapcsolat aktivalasa.

- Multimédia — Kép, videofelvétel vagy hangfelvétel készitése.

- Felh.adatok beolvas. — Naptari bejegyzések, névjegyek és egyéb személyes adatok beolvasasa.
 Felh.adatok szerk. — Felhasznal6i adatok, példaul cimjegyzék-bejegyzések hozzaadasa.

Megadhatjuk, milyen médon kérje a késziilék a jovahagyasunkat ahhoz, hogy a Java-alkalmazas hasznalja a késziilék funkcidit.
Valasszunk egyet az alabbi értékek koziil:

- Rakérdez. mindig — A Java-alkalmazas minden egyes alkalommal jévahagyast kér a funkci6é hasznalatahoz.

» Rakérd. el6szor — A Java-alkalmazas csak els6 alkalommal kér jovahagyast a funkcié hasznalatahoz.

» Mindig engedély. — A Java-alkalmazas jovahagyaskérés nélkiil hasznalhatja a funkciét.

- Nem engedélyez. — A Java-alkalmazas nem hasznalhatja a funkciét.

Abiztonsagi beallitasok segitik a védelmet a karos Java-alkalmazasok ellen, melyek engedélyiink nélkiil hasznalhatjak a késziilék
funkcidit. Csak akkor valasszuk a Mindig engedély. lehetséget, ha ismerjiik az alkalmazas gyartéjat, és tudjuk, hogy az
alkalmazas megbizhato.

B Tavoli konfiguralas (halézati szolgaltatas)
Valasszuk a Menii > Csatlakoz. > Eszkodzkez. pontot.

Egy szerverhez kapcsolddva konfiguracids beallitasokat fogadhatunk a késziilékkel. Szerverprofilokat és kiilénb6z6
konfiguracids beallitasokat kaphatunk a hal6zat iizemeltet6jétdl, a szolgaltatdktol vagy a vallalat informaciokezelési
osztalyatdl. A konfiguracids beallitasok kozott szerepelhetnek kapcsolatbeallitasok és a késziilék kiilonbozd alkalmazasai altal
hasznalt egyéb beallitasok. Az elérhetd opciok kiilonbozhetnek.

A tavoli konfiguralasi kapcsolatot rendszerint a szerver inditja, ha sziikséges a késziilék beallitasainak frissitése.

A tavoli konfiguralas beallitasai

Az Eszkdzkez. fénézetében nyomjuk meg az Opciék gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehet6ségek koziil:

 Konfig. inditasa — Kapcsolddas egy szerverhez és konfiguracios beallitasok fogadasa a késziilékre.

« Uj szerverprofil — Uj szerverprofil létrehozasa.

« Profil szerkesztése — Profilbeallitasok mddositasa.

- Torlés — A kivalasztott profil eltavolitasa.

« Konfig. engedélyez. — Konfiguracios beallitasok letdltésének engedélyezése azokrdl a szerverekrdl, amelyek esetében
rendelkeziink szerverprofillal, és engedélyeztiik a konfiguralast.

« Konfig. letiltasa — Konfiguracids beallitasok letdltésének megakadalyozasa az 6sszes olyan szerverrdl, melyekhez
rendelkeziink szerverprofillal.

« Naplé megtekintése — A kivalasztott profil konfiguraciés napléjanak megjelenitése.

Uj konfiguraciés profil Iétrehozasa

Uj konfiguracios profil Iétrehozasahoz valasszuk az Opci6k > Uj szerverprofil pontot, és valasszunk az alabbi beallitasok koziil.
A megfeleld beallitasokrdl a szolgaltatonal érdeklddhetiink.

- Szerver neve — frjuk be a konfiguracios szerver nevét.

« Szerver azonositdja — Irjuk be az egyedi azonositot a konfiguracios szerver azonositasahoz.

« Szerver jelszava — frjunk be jelsz6t, melynek alapjan a szerver azonosithatja a késziiléket.

» Kapcsolat tipusa — Valasszuk ki az elsddleges kapcsolattipust.

- Elérési pont — Valasszuk ki a kapcsolathoz hasznalni kivant hozzaférési pontot, vagy hozzunk létre Gj hozzaférési pontot. Az
is beallithato, hogy a késziilék kapcsolat inditasakor mindig kérdezze meg, melyik hozzaférési pontot kivanjuk hasznalni.

« Gazda cime — frjuk be a konfiguracids szerver webcimét.

- Port — frjuk be a szerver portszamat.

« Felhasznalénév — frjuk be a konfiguracios szerver altal ismert felhasznaldi azonositonkat.

« Jelsz6 — Irjuk be a konfiguracios szerver altal ismert jelszavunkat.

- Konfiguralas enged. — Ha azt szeretnénk, hogy a szerver kezdeményezhessen konfiguracids folyamatot, akkor valasszuk az
Igen lehet6séget.

 Kér.auto. elfogadasa — Ha nem kivanjuk, hogy a szerver jovahagyast kérjen a konfiguracios folyamat elinditasahoz, valasszuk
az Igen lehetdséget.

- Haldzati hitelesités — Ha a szinkronizalas el6tt hitelesiteni szeretnénk a késziiléket a halézaton, akkor nyomjuk meg az
Igen gombot. frjuk be Hal6zati felhaszn.név és Hal6zati jelsz6 adatunkat.

B Adatok szinkronizalasa
Menii > Csatlakoz. > SyncML.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. 71



Adat- és szoftverkezelés

A SyncML segitségével szinkronizalhatjuk (halézati szolgaltatas) a névjegyzéket, naptarat vagy jegyzeteket egy kompatibilis
szamitdgép vagy tavoli internetszerver megfeleld alkalmazasaival. A szinkronizalasi beallitasokat a késziilék szinkronizalasi
profilként menti. Az alkalmazas SyncML technoldgiat hasznal a tavoli szinkronizalashoz. A SyncML-kompatibilitasrol a
szinkronizalashoz hasznalni kivant alkalmazas gyart6jatol kaphatunk tajékoztatast.

A szinkronizalashoz hasznalhat6 alkalmazasok kiilénbozhetnek. Tovabbi tajékoztatasért forduljunk a szolgaltatéhoz.
:\é’: Tipp: Szinkronizalasi beallitasokat a szolgaltaté lizeneteként is fogadhatunk.

Szinkronizalasi profil létrehozasa

Szinkronizalasi profil létrehozasahoz valasszuk az Opciok > Uj szinkronizalasi profil pontot, és valasszunk a kovetkezd
lehet6ségek koziil:

- Szinkroniz. profil neve — frjuk be a profil nevét.
 Alkalmazasok — Valasszuk ki a profillal szinkronizalandé alkalmazasokat.
 Kapcsolatbeallitasok — Valasszuk ki a sziikséges kapcsolatbeallitasokat. Tajékoztatasért forduljunk a szolgaltatéhoz.

Meglévé profil szerkesztéséhez valasszuk az Opciok > Szinkr. profil szerkeszt. pontot.

Szinkronizalasi profilok

A SyncML fénézetében nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetGségek koziil:

- Szinkronizalas — A kivalasztott profil altal meghatarozott adatok szinkronizalasa egy tavoli adatbazissal.

« Uj szinkronizalasi profil — Szinkronizalasi profil Iétrehozasa. Eqy alkalmazashoz tébb szinkronizalasi profilt is 1étrehozhatunk
eltérd adatatviteli mddokkal és kiilonbozd tavoli adatbazisokkal a késziilék szinkronizalasahoz.

« Naplé megtekintése — A profillal végrehajtott legutobbi szinkronizalaskor hozzaadott, frissitett és torolt tételek
megtekintése.

- Torlés — A kivalasztott profil eltavolitasa.

A szinkronizaldas kapcsolatbeallitasai

Az 0j szinkronizalasi profil kapcsolatbeallitasainak megadasahoz valasszuk az Opciok > Uj szinkronizélasi profil >
Kapcsolatbeallitasok pontot, majd valasszunk a kovetkez6 lehet6ségek koziil:

» Szerververzio — Valasszuk ki a szerverrel hasznalhat6 SyncML-verziot.

» Szerverazonosité — Adjuk meg a szerver azonositdjat. Ez a beallitas csak akkor elérhet6, ha a SyncML verzidjaként 1.2-t
allitottunk be.

- Adatatvitel médja — Gorgessiink a szinkronizalas soran a tavoli adatbazissal fenntartott kapcsolatban hasznalni kivant
adatatviteli modra.

» Hozzaférési pont — Valasszuk ki a szinkronizalasi kapcsolathoz hasznalni kivant hozzaférési pontot, vagy hozzunk létre Gj
hozzaférési pontot. Az is beallithato, hogy a késziilék a szinkronizalas inditasakor mindig kérdezze meg, melyik hozzaférési
pontot kivanjuk hasznalni.

» Kozpont cdime — Adjuk meg annak a szervernek a webcimét, amely a késziilékkel vald szinkronizalashoz hasznalni kivant
adatbazist tartalmazza.

« Port — Irjuk be a tavoli adatbazis szerverének portszamat.

« Felhasznalénév — frjuk be a felhasznalénevet, melynek alapjan a szerver azonositani tudja a késziiléket.

« Jelsz6 — frjuk be a jelszot, melynek alapjan a szerver azonositani tudja a késziiléket.

- Szink. kér.-ek enged. — Ha engedélyezni szeretnénk a szinkronizalas inditasat a tavoli adatbazis szerverér6l, akkor nyomjuk
meg az [gen gombot.

- Szink. kér.-ek elfog. — Ha azt szeretnénk, hogy a késziilék a szerverrdl inditott szinkronizalas elfogadasa el6tt jovahagyast
kérjen, akkor nyomjuk meg a Nem gombot.

- Haldzati hitelesités — Ha a szinkronizalas el6tt hitelesiteni szeretnénk a késziiléket a haldézaton, akkor nyomjuk meg az
Igen gombot. Adjuk meg a hal6zati felhasznal6neviinket és jelszavunkat.

A Névjegyzék szinkronizalasi beallitasainak megadasa

ANévjegyzék alkalmazas szinkronizalasi beallitasainak megadasahoz gorgessiink a kivant profilra, valasszuk az Opciok > Szinkr.
profil szerkeszt. > Alkalmazasok > Névjegyzék pontot, és valasszunk a kdvetkezd lehetdségek koziil:

- Bevétel a szinkr.-ba — Adjuk meg, szeretnénk-e szinkronizalni a névjegyzéket ezzel a szinkronizalasi profillal.

 Tavoli adatbazis — Adjuk meg annak az adatbazisnak az elérési Gtvonalat, amellyel a névjegyzéket szinkronizalni kivanjuk.

 Helyi adatbazis — Ha a késziilék tobb névjegyzéket is tartalmaz, akkor gorgessiink az adott szinkronizalasi profillal
szinkronizalni kivant névjegyzékre.

- Szinkronizalastipus — Valasszuk ki a szinkronizalas iranyat. A Normal lehet6ségre gorgetve a késziilék és a tavoli adatbazis
kozott mindkét iranyban szinkronizaljuk az adatokat, a Csak telefonra lehetdséggel a tavoli adatbazisbdl a késziilék felé, a
Csak szerverre lehetdséggel pedig a késziilékrdl a tavoli adatbazis felé folyik a szinkronizalas.
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A Naptar szinkronizalasi beallitasainak megadasa

A Naptar alkalmazas szinkronizalasi beallitasainak megadasahoz gorgessiink a kivant profilra, valasszuk az Opciok > Szinkr.
profil szerkeszt. > Alkalmazasok > Naptar pontot, és valasszunk a kovetkezd lehetdségek koziil:

- Bevétel a szinkr.-ba — Adjuk meg, szeretnénk-e szinkronizalni a naptarat ezzel a szinkronizalasi profillal.

» Tavoli adatbazis — Adjuk meg annak az adatbazisnak az elérési Gtvonalat, amellyel a naptarat szinkronizalni kivanjuk.

- Helyi adatbazis — Ha a késziilék t6bb naptarat is tartalmaz, akkor gorgessiink az adott szinkronizalasi profillal szinkronizalni
kivant naptarra.

- Szinkronizalastipus — Valasszuk ki a szinkronizalas iranyat. A Normal lehet6ségre gorgetve a késziilék és a tavoli adatbazis
kozott mindkét iranyban szinkronizaljuk az adatokat, a Csak telefonra lehetdséggel a tavoli adatbazisbdl a késziilék felé, a
Csak szerverre lehetdséggel pedig a késziilékrdl a tavoli adatbazis felé folyik a szinkronizalas.

A Jegyzetek szinkronizalasi beallitasainak megadasa

AJegyzetek alkalmazas szinkronizalasi beallitasainak megadasahoz gorgessiink a kivant profilra, valasszuk az Opciok > Szinkr.
profil szerkeszt. > Alkalmazasok > Jegyzetek pontot, és valasszunk a kovetkez6 lehet6ségek koziil:

- Bevétel a szinkr.-ba — Adjuk meg, szeretnénk-e szinkronizalni a jegyzeteket ezzel a szinkronizalasi profillal.

- Tavoli adatbazis — Adjuk meg annak az adatbazisnak az elérési utvonalat, amellyel a jegyzeteket szinkronizalni kivanjuk.

 Helyi adatbazis — Ha a késziilék tobb Jegyzetek alkalmazast is tartalmaz, akkor gorgessiink az adott szinkronizalasi profillal
szinkronizalni kivant alkalmazasra.

- Szinkronizalastipus — Valasszuk ki a szinkronizalas iranyat. A Normal lehet6ségre gorgetve a késziilék és a tavoli adatbazis
kozott mindkét iranyban szinkronizaljuk az adatokat, a Csak telefonra lehet6séggel a tavoli adatbazisbol a késziilék felé, a
Csak szerverre lehetdséggel pedig a késziilékrél a tavoli adatbazis felé folyik a szinkronizalas.

B Download!
Valasszuk a Menii > Letdltés! pontot.

A Download! (hal6zati szolgaltatas) a késziiléken elérhetd, mobiltartalom-arusit6 bolt. Bongészhetiink, letdlthetiink és
telepithetiink olyan tételeket, mint példaul a legUjabb alkalmazasok és a hozzajuk kapcsol6dé dokumentumokat a késziilékre
a webrdl.

A tételek a Nokia és fiiggetlen halézati szolgaltatdk altal biztositott katalégusokba és mappakba vannak rendezve. Lehet, hogy
néhany tételért fizetni kell, de altalaban ingyenesen meg lehet tekinteni dket.

(sak olyan alkalmazasokat telepitsiink és hasznaljunk, melyek forrasaiban megbizunk, és amelyek megfelel6 védelmet
biztositanak a karos szoftverek ellen.

Ha a vezeték nélkili szolgaltaté nem kinal Download! szolgaltatast, akkor lehet, hogy ez a funkcié nem jelenik meg az eszkoz
meniijében. A Download! szolgaltatas elérhetdségérdl a halozat iizemeltetdjénél, a szolgaltatdnal vagy a szakiizletben
érdeklédhetiink.

Katalogusok, mappak és tételek kivalasztasa

A Download! az altalunk el6fizetett hal6zati szolgaltatasokat hasznalva fér hozza a legfrissebb tartalomhoz. A Download!
segitségével elérhetd tovabbi tételekrdl a halozat lizemeltet6jénél vagy a szolgaltatonal, vagy a tétel szolgaltat6jatol vagy
gyartoéjatol érdeklédhetiink.

Mappa megnyitasahoz vagy a mappa vagy egy katalogus tartalmanak megtekintéséhez gorgessiink a kivant elemre, és nyomjuk
meg a gorgetégombot.

Nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

- Frissités — A tartalom frissitése a Download! szolgaltatasban.

- Elrejtés — Elrejthetjiik a mappat vagy a katalégust a listabol, példaul, ha csak azokat a tételeket szeretnénk latni, amelyeket
gyakran hasznalunk.

« Mindent mutat — Az 0sszes rejtett tételt lathatdova teszi.

» Megvasarlas — Megvasaroljuk a kivalasztott tételt. Megjelenik egy almenii, ahol kivalaszthatjuk a tétel verzidjat, és
megnézhetjiik az arat.

- Letoltés — Letdlt egy ingyenes tételt.

» Adatok megjelenitése — Megnézhetjiik a kivalasztott tétel adatait.

- Beallitasok — A Download! beallitasainak mddositasa.

» Kezddlap — Visszatérés a Download! fészintjére.

Az elérhet6 lehetdségek fiiggenek a haldzati szolgaltatotol, a kivalasztott tételtdl és az aktualis nézettdl.

A Download! beallitasai

A Hozzaférési pont pontban kivalaszthatjuk a szolgaltaté szerveréhez vald kapcsol6dashoz hasznalt hozzaférési pontot, és
meghatarozhatjuk, hogy a késziilék rakérdezzen-e minden esetben a hozzaférési pontra, ha a Download! szolgaltatast
hasznaljuk.
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Az Automatikus megnyitas pontban meghatarozhatjuk, hogy a letdltott tételt vagy alkalmazast automatikusan megnyissa-e a
késziilék, ha a letoltés befejez6dott.

2,

A Megtekintés megerdsit. pontban megadhatjuk, megjelenjen-e egy megerdsitést kéré felugro ablak a tétel megtekintése el6tt.

A Vasarlas megergsitése pontban megadhatjuk, megjelenjen-e egy vasarlasi megerdsitést kéré felugré ablak a tétel
megvasarlasa el6tt.

B Beallitvarazsld

Valasszuk a Menii > Eszkdzok > Beall.varazsl. pontot.

A Beallitovarazslo a halozat iizemeltetdjével kapcsolatos informacidk alapjan meghatarozza a szolgaltatéi beallitasokat (MMS,
GPRS és internet), valamint az e-mail beallitasait a késziiléken.

Ha hasznalni szeretnénk ezeket a szolgaltatasokat, csatlakoznunk kell a hal6zatiizemeltet6hoz vagy a szolgaltatéhoz az
adatkapcsolat vagy egyéb szolgaltatasok aktivalasa érdekében.

Ha a mobilszolgaltaté nem kinal Beallitdvarazslot, akkor lehet, hogy ez a funkcié nem jelenik meg az eszk6z mendiijében. A
Beallitovarazslé elérhetdségérdl a hal6zat lizemeltetdjénél, a szolgaltaténal vagy a szakiizletben érdeklédhetiink.

AKkiilonboz6 beallitasi tételek elérhetdsége a Beallitovarazsloban a késziilék funkci6itol, a SIM-kartyatol és a mobilszolgaltatotol,
valamint a Beallitévarazsl6 adatbazisaban tarolt adatoktol fiigg.

Els6 hasznalata soran a varazslo végigkalauzolja a felhasznaldt a beallitasok konfiguraldasan. A varazslé inditasahoz nyomjuk
meg az Indit gombot.

Ha nincs behelyezve SIM-kartya, akkor kérésre ki kell valasztanunk mobilszolgaltatonk orszagat és a szolgaltatot. Ha a varazslo
altal javasolt orszag vagy szolgaltatdé nem helyes, akkor valasszuk ki a megfelel6t a listardl.

Miutan a Beallitdvarazsld befejezte a beallitasok konfiguralasat, fénézetének megnyitasahoz nyomjuk meg az OK gombot.

A beallitasok konfiguralasanak megszakitasa esetén a beallitasok nem lesznek megadva. A varazslé bezarasa utan elindithatjuk
a konfiguralt alkalmazasokat.

A szolgaltatospecifikus beallitasok, példaul az MMS-, internet-, WAP- és streamingbeallitasok konfiguralasahoz valasszuk az
Opcidk > Szolgaltat6 pontot.

Az e-mail beallitasok konfiguralasahoz valasszuk az Opciok > E-mail beall.-ok pontot.
Ha nem tudjuk hasznalni a Beall.varazsl. funkciot, keressiik fel a Nokia telefonbeallitasok webhelyét a www.nokia.com cimen.
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15. Kamera

A beépitett kamera segitségével fényképeket és videoklipeket készithetiink. A kamera lencséje a késziilék hatoldalan talalhato;
a kameranézet a kijelz6n jelenithetd meg. A fényképek .jpeg formatumban, a videoklipek pedig .3gpp formatumban késziilnek.

B Képfelvétel készitése

1. Valasszuk a Menii > Multimédia > Kamera pontot.
A késziilék 1600 x 1200 képpont felbontasu képeket képes régziteni.

2. Akijelz6t a kameranézet megjelenitésére hasznalva célozzuk be a kivant targyat, és nyomjuk meg a gorgetégombot- A
késziilék az alapértelmezett vagy az altalunk megadott mappaba menti a fényképet.

;\éf: Tipp: A képfelvétel elkészitése eldtt felfelé vagy lefelé gorgetve kicsinyithetiink, illetve nagyithatunk.

3. Valasszuka Opciok > Torlés pontot. AVissza gomb megnyomasaval visszatériink a kameranézethez, és 0j képet készithetiink.
Valassza a Opcidk > Galéria pontot a kép a Galéria alkalmazasban valé megtekintéséhez.

Ha gyenge a fény, akkor a Kamera megnyitasa utan (de még a kép elkészitése el6tt) valasszuk az Opciok > Ejszakai méd pontot.
A kép beallitasahoz valasszuk az Opciok > Médositas > Fehéregyensuly vagy Szinténus pontot.
Sorozatképek készitéséhez valasszuk az Opciok > Sorozatméd pontot. A kamera hat képet készit egymas utan.

Ha dnkiolddval szeretnénk képfelvételt késziteni, valasszuk az Opciok > Onkioldé pontot, allitsuk be a kivant idétartamot, és
nyomjuk meg az Indit gombot. A kamera a beallitott idd letelte utan képfelvételt készit.

:\éf: Tipp: A fényképeket a Menii > Multimédia > Galéria > Képek alkalmazasban tekinthetjiik meg.

B Videoklip régzitése

Valasszuk a Kamera pontot, és jobbra gorgetve aktivaljuk a videordgzitdt. A videordgzités inditasahoz nyomjuk meg a
gorgetégombot. A hatralévé felvételi id6 a kijelzd felsd részén lathato. A rogzités felfliggesztéséhez nyomjuk meg a
Felfiiggeszt gombot, folytatasahoz pedig a Folytat gombot. Ha le szeretnénk allitani a régzitést, nyomjuk meg a Leallit gombot.
A késziilék az alapértelmezett vagy az altalunk megadott mappaba menti a klipet. Ha nem kivanjuk megtartani a mentett
videoklipet, valasszuk az Opciék > Torlés pontot. A Vissza gomb megnyomasaval visszatériink a kameranézethez, és (j
videoklipet rogzithetiink. AzOpci6k > Lejatszas pontkivalasztasaval megtekinthetjiik a videoklipet a RealPlayer alkalmazasban.

B Képek beszirasa lizenetbe
Uj multimédia iizenet létrehozasakor a kamerat megnyitva Uj képet szirhatunk be az izenetbe.

Ha képet szeretnénk beszurni egy multimédia lizenetbe, valasszuk az Opcidk > Uj beszrasa > Kép pontot. A kameranézet
mutatja a rogziteni kivant képet. A kép elkészitéséhez nyomjuk meg a gérget6gombot. A képet a gérgetégomb Gjabb
megnyomasaval szlrhatjuk be az {izenetbe.

B Videdk beszurasa iizenetbe
Uj multimédia iizenet létrehozasakor a kamerat megnyitva Uj vide6t szdrhatunk be az lizenetbe.

Ha vide6t szeretnénk beszurni egy multimédia iizenetbe, valasszuk az Opci6k > Ujbesztirasa > Videof4jl pontot. Avideordgzités
inditasahoz nyomjuk meg a gorgetégombot. A vided beszlrasahoz az iizenetbe valasszuk az Opciok > Kijeldlés pontot.

B Beallitasok

A képbeallitasok szerkesztéséhez valasszuk az Menii > Multimédia > Kamera > Opciék > Beallitasok > Kép pontot, és adjuk
meg a kovetkez6ket:

« Képmindség — Adjuk meg, milyen mértékben kivanjuk tomariteni mentéskor a képet. A Kival6 beallitas nyljtja a legjobb
képmindséget, de ez foglalja a legtdbb helyet a memoériaban. J6 az alapbeallitas. Atlagos foglalja a legkevesebb helyet.

- Rogz. kép megjelenit. — Adjuk meg, hogy a képkészités utan megjelenjen-e az elkészitett képfelvétel.

» Kép felbontasa — Valasszuk ki, milyen felbontasu képeket szeretnénk késziteni.

 Alapértelm. képnév — Valaaszuk a Datum vagy a Széveg pontot a kép alapértelmezett elnevezéséhez. Datum a datumot
hasznalja a rogzitett kép neveként. Széveg a megadott szot és egy szamot rendel a képhez.

« Hasznalt memoria — Valasszuk ki a képek tarolasara szolgalé6 memoriat: Telefonmeméria vagy Memadriakartya.

A videobeallitasok szerkesztéséhez valasszuk az Opciok > Beallitasok > Vided pontot, és adjuk meg a kdvetkez6ket:
» Hossz — Valasszuk ki a videoklip-felvételek hosszat. A videoklip maximalis hossza a szabad memoria mennyiségétél fiigg.
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- Video felbontasa — Valasszuk ki, milyen felbontasu videofelvételeket szeretnénk késziteni. A felbontas esetén mindig a
legkisebb beallitas az alapértelmezett.

« Alapértelm. videonév — Valaaszuk a Datum vagy a Széveg pontot a videofelvétel alapértelmezett elnevezéséhez. Datum a
datumot hasznalja a videofelvétel neveként. Széveg a megadott sz4t és egy szamot rendel a videofelvételhez.

- Hasznalt memoria — Valasszuk ki a rogzitett videdk tarolasara szolgal6 memoriat: Telefonmemoria vagy Memdriakartya.
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16. Médiaalkalmazasok

Valasszuk a Menii > Multimédia pontot.

A Multimédia csoport képek mentésére és megjelenitésére, hangrogzitésre és hangfajlok lejatszasara szolgaléd
médiaalkalmazasokat tartalmaz.

B Galéria
Valasszuk a Menii > Multimédia > Galéria pontot.

A Galéria segitségével kiilonb6z6 médiatipusokat (képeket, videdkat, zenét és hangokat) érhetiink el és hasznalhatunk. A
késziilék a megjelenitett képeket és videdkat, valamint a fogadott zenét és hangokat automatikusan a Galéria mappaba menti.
Lehet6ségiink van mappak keresésére, megnyitasara és létrehozasara, valamint tételek megjel6lésére és mappakba térténd
masolasukra vagy athelyezésiikre. A hangfajlok a Zenelejatszo, a videoklipek és streaminghivatkozasok a RealPlayer
alkalmazassal nyithat6k meg.

Fajl vagy mappa megnyitasahoz nyomjuk meg a gérget6gombot. A képek a képkezel6 megjelenitében nyilnak meg.

A bongész6 segitségével fajlokat tolthetiink le a Galéria valamelyik fémappajaba. Ehhez valasszuk a Képletoltések,
Videoletdltések, Szamletdltések vagy Hangletoltések lehet§séget. Megnyilik a bdngész6. Valasszuk ki a letdltés forrasaul szolgald
webhely konyvjelz6jét, vagy irjuk be a cimét.

Fajl kereséséhez valasszuk az Opciok > Keresés pontot. Kezdjiik beirni a keresési karakterlancot (példaul a keresett fajl nevét
vagy datumat). Megjelennek a beirt karakterlancnak megfelel6 fajlok.

Képek
Valasszuk a Menii > Multimédia > Galéria > Képek pontot.
A Képek alkalmazasnak két nézete van:

- Képbongészd nézetben elkiildhetjiik, rendezhetjiik, térélhetjiik vagy atnevezhetjiik a késziiléken vagy a memoriakartyan
tarolt képeket.

« A képkezel6 megjelenitében (akkor nyilik meg, ha képb6ngészd nézetben kivalasztunk egy képet) megtekinthetjik és
elkildhetjiik az egyes képeket. A kivant képet beallithatjuk a késziilék hattérképeként.

A tamogatott formatumok: JPEG, BMP, PNG és GIF 87a/89a. A késziilék nem feltétleniil tamogatja e fajlformatumok valamennyi
valtozatat.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy képet, valasszuk ki képbongész6 nézetben, és valasszuk az Opciok > Megnyit pontot. A kép
a képkezel6 megjelenitében nyilik meg.

A kovetkez6 vagy el6z6 kép megjelenitéséhez gorgessiink jobbra, illetve balra a képkezel6 megjelenitében.

Akijelz6n lathat6 kép nagyitasahoz valasszuk az Opciok > Nagyitas pontot, vagy nyomjuk meg az 5 vagy a 7 gombot. A kijelzén
lathatd kép kicsinyitéséhez valasszuk a Kicsinyités pontot, vagy nyomjuk meg a 0 gombot.

A kép teljes kijelz6s megjelenitéséhez valasszuk az Opciok > Teljes kijelzd pontot, vagy nyomjuk meg kétszer a 7 gombot. A
normal nézethez valé visszatéréshez valasszuk az Opciok > Normal kijelz6 lehet6séget.

Ha el szeretnénk forgatni egy képet, valasszuk ki azt, majd valasszuk az Opci6k > Elforgatas pontot. A Jobbra lehet6séggel az
O6ramutatd jarasaval egyezd, a Balra lehet6séggel pedig az 6ramutat6 jarasaval ellentétes iranyba fordithatjuk a képet 90 fokkal.

Képfajlok kezelése
Ha részletes adatokat szeretnénk megjeleniteni egy képrdl, valasszuk ki azt, majd valasszuk az Opciok > Adatok megtekint.

pontot. Megjelenik a fajl mérete és formatuma, legutébbi médositasanak ideje és datuma, valamint a kép felbontasa
(képpontban).

Kép kiildéséhez valasszuk ki a képet, és valasszuk az Opcidk > Kiildés pontot, majd adjuk meg a kiildés madjat.

Ha &t szeretnénk nevezni egy képet, valasszuk ki azt, majd valasszuk az Opcidk > Atnevezés pontot. irjuk be az Gj nevet, majd
nyomjuk meg az OK gombot.

Ha hattérképként szeretnénk beallitani egy képet, valasszuk ki azt, majd valasszuk az Opciék > Beallitas hattérként pontot.

Ha képet szeretnénk csatolni egy névjegykartyahoz, valasszuk ki a képet, majd valasszuk az Opciok > Hozzaad. Névj.-hez pontot.
A megnyilé névjegyzéknézetben kivalaszthatjuk a megfelel6 névjegyet.

Képek rendezése

Ha mappakat szeretnénk létrehozni a képek szamara, valasszuk az Opciék > Szervezés > Uj mappa pontot. frjuk be a mappa
nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.
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Fajlok mésgléséhoz vagy athelyezéséhez valasszuk ki a kivant fajlt, majd valasszuk az Opcipk > Szervezés > Athelyezés
mappaba, Uj mappa, Athely. mem.kartyara, Masolas mem.k.-ra, Masolas tel.mem.-ba vagy Athely. tel. memo6riaba pontot.

B RealPlayer

Valasszuk a Menii > Multimédia > RealPlayer pontot.

vagy kompatibilis szamitdgéprdl atvitt, illetve a webrél letoltott videoklipeket és hangfajlokat.

A RealPlayer altal tamogatott formatumok: MPEG-4, MP4 (nem streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR és Midi. A RealPlayer nem
feltétleniil tamogatja az egyes médiafajl-formatumok valamennyi valtozatat.

:\é’: Tipp: Streaming hang- és videofdjlok esetében a lejatszas kozvetleniil a webrdl torténik, anélkiil hogy fajl el6bb
let6ltenénk a késziilékre.

Videoklipek és streaminghivatkozasok megnyitasa
& Figyelmeztetés: Kihangositaskor ne tegyiik a késziiléket a fiiliinkhdz, mert a hanger6 nagyon nagy lehet.

A RealPlayer alkalmazassal lejatszani kivant hang- és videofajlok kivalasztasahoz valasszuk az Opciék > Megnyitas pontot, és

Streaming média lejatszasahoz valasszuk ki a kivant médiaklip webhivatkozasat, majd a Lejatszas lehetdséget; vagy
kapcsolddjuk a webhez, keressiink egy videoklipet vagy hangfajlt, és valasszuk a Lejatszas lehetdséget. A RealPlayer kétféle
hivatkozast ismer fel: rtsp:// URL-t és RAM-fajlra mutat6 http:// URL-t. Streaming tartalom lejatszasa el6tt a késziilék az adott
webhelyhez kapcsolodik, és puffereli a tartalmat. Ha a halézati kapcsolatban felmeriilé probléma lejatszasi hibat okoz, akkor a
RealPlayer automatikusan Ujra kapcsolddni prébal az internet-hozzaférésiponthoz.

Akésziiléken vagy a memdriakartyan tarolt hang- és videofajlok lejatszasahoz valasszuk ki a kivant fajlt, majd a Lejatszas pontot.

Streaming médiaklip lejatszasanak leallitasahoz valasszuk a Leallitas pontot. A pufferelés vagy a kapcsolat a streaminghellyel
megszakad, a klip lejatszasa leall, és a klip visszaall az elejére.

A videoklip teljes kijelz6s megjelenitéséhez valasszuk az Opciok > Lejatszas teljes kij. pontot. Ezzel a videdteriilet normal vagy

teljes kijelz6s méretiivé valtozik. Teljes kijelzds lizemmaodban a vide6 a lehetd legteljesebben fedi a videdteriiletet, megdrizve

a kép méretaranyat.

Médiaklip mentéséhez valasszuk az Opciok > Mentés pontot, gorgessiink a késziilék vagy a memariakartya kivant mappajara,

és valasszuk a Mentés lehet6séget. Webes médiafajl hivatkozasanak mentéséhez valasszuk a Hivatkozas mentése pontot.

Ha a klipet lejatszas kbzben el6re vagy vissza szeretnénk porgetni, gorgessiink fel-, illetve lefelé a joystickkal.

;\éf: Tipp: Lejatszas kdzben a gyors el6reporgetéshez gorgessiink felfelé, és tartsuk a joystickot ebben a helyzetben.
Lejatszas kozben a visszaporgetéshez gorgessiink lefelé, és tartsuk a joystickot ebben a helyzetben.

A hangerd noveléséhez vagy csokkentéséhez lejatszas kozben nyomjuk meg a hangerd-szabalyozé gombokat.

Hangfajlok és videoklipek kiildése
Médiaklipeket vihetiink at mas eszkozre és csatolhatunk multimédia iizenethez, dokumentumhoz vagy diaprezentaciéhoz.

Médiaklip infra- vagy Bluetooth-kapcsolattal torténd atviteléhez valasszuk ki a klipet, majd valasszuk az Opcidk > Kiildés pontot.
Valasszuk ki, milyen médon szeretnénk a masik eszkozre kiildeni a kivalasztott klipet.

Ha lizenetben szeretnénk médiaklipet kiildeni, hozzunk létre egy multimédia (izenetet, valasszuk ki a csatolni kivant klipet,
majd valasszuk az Elem besziirasa > Videofajl vagy Hangfajl pontot.

Beszurt médiaklip eltavolitasahoz valasszuk az Opciék > Eltavolitas > Igen lehetdséget.

Vided fogadasa

Valasszuk a Menii > Uzenetek pontot. Nyissuk meg a videoklipet tartalmazo iizenetet. Gorgessiink a klipre, és nyomjuk meg a
gorgetégombot.

Valasszuk a Felfiiggesztés vagy a Leallitas lehet6séget, nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek

koziil:

- Lejatszas — A klip ujboli lejatszasa az elejér6l.

« Lejatszas teljes kij. — A klip lejatszasa teljes kijelz6s izemmaodban. A fekvd tajolasu klipeket a késziilék 90 fokkal elforgatja.
A normal nézethez barmely gomb megnyomasaval visszatérhetiink.

« Folytatas — A klip lejatszasanak folytatasa.

- Folvt. telj. kijelz6n — A klip lejatszasanak folytatasa teljes kijelzés tizemmaddban.

« Némitas — A videoklip hangjanak kikapcsolasa. A hang Ujbdli bekapcsolasahoz gorgessiink jobbra.
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- Hivatkozas mentése — A klip webhivatkozasanak mentése.
- Klip adatai — A klip adatainak, példaul hosszanak és méretének megjelenitése.
« Beallitasok — A vided- vagy kapcsolatbeallitasok mddositasa.

Az elérhet6 opcidk kiilonbozhetnek.
Médiaklip adatainak megtekintése

Videoklip, hangfajl vagy webhivatkozas tulajdonsagainak megjelenitéséhez valasszuk ki a klipet, majd valasszuk az Opciok >
Klip adatai pontot. Az adatok kézott szerepelhet a streaming fajl bitsebessége vagy internetes hivatkozasa is.

Beallitasok

Valasszuk a Menii > Multimédia > RealPlayer > Opciok > Beallitasok pontot.
Videobeallitasok

Ismétlés > Be bedllitas esetén a videoklip végén automatikusan Gjraindul annak lejatszasa.

Kapcsolatbeallitasok

Valasszuk a Kapcsolat pontot, gorgessiink a kdvetkezd beallitasokra, és mddositasukhoz nyomjuk meg a gérgetégombot:

» Proxy — Adjuk meg, hasznalunk-e proxyszervert, és sziikség esetén irjuk be annak IP-cimét és portszamat.

- Halézat — Modosithatjuk az internetre valé kapcsolédashoz hasznalt hozzaférési pontot, és megadhatjuk a kapcsol6daskor
hasznalandé porttartomanyt.

Proxybeallitasok

Aproxyszerverek a médiaszerverek és ezek felhasznaldi kozotti kozbensd szerverek. Bizonyos szolgaltatok a biztonsag ndvelése,
illetve a médiafajlokat tartalmazé oldalak gyorsabb elérése érdekében hasznaljak 6ket.

A megfeleld beallitasokért forduljunk a szolgaltatéhoz.

Valasszuk a Kapcsolat > Proxy pontot, gérgessiink a kdvetkezd beallitasokra, és médositasukhoz nyomjuk meg a
gorgetégombot:

« Proxy hasznalata — Ha proxyszervert hasznalunk, a Igen lehet6séget valasszuk.

» Proxy-szerver cime — Irjuk be a proxyszerver IP-cimét. Ez a beallitas csak akkor elérhetd, ha a proxyszerver hasznalatat
valasztottuk.

« Proxy-port szama — Adjuk meg a proxyszerver portszamat. Ez a beallitas csak akkor elérhet6, ha a proxyszerver hasznalatat
valasztottuk.

Halé6zati beallitasok

A megfeleld beallitasokért forduljunk a szolgaltatéhoz.

Valasszuk a Kapcsolat > Hal6zat pontot, gorgessiink a kovetkez6 beallitasokra, és médositasukhoz nyomjuk meg a
gorgetégombot:

« Alap. hozzaf. pont — Gorgessiink az internethez valé kapcsol6édashoz hasznalt hozzaférési pontra, és nyomjuk meg a
joystickot.

- Online id6 — Allitsuk be, hogy halozati kapcsolaton keresztiil érkezé médiaklip lejatszasanak felfiilggesztése esetén a
RealPlayer mennyi id6 utan bontsa a kapcsolatot a halézattal: Valasszuk a Egyéni pontot, és nyomjuk meg a gérgetégombot.
frjuk be az id6t, és nyomjuk meg az 0K gombot.

- Legkisebb UDP-port — frjuk be a szerver porttartomanyanak legkisebb portszamat. A minimalis érték 1024.

- Legnagy. UDP-port — frjuk be a szerver porttartomanyanak legnagyobb portszamat. A maximalis érték 65535.

Tovabbi hal6zati beallitasok
A kiilonbdz6 haldzatok savszélességértékeinek modositasahoz valasszuk a Kapcsolat > Halézat > Opciok > Tovabbi
beallitasok pontot.

Ha egy listan szerepl6 haldzat esetében ki szeretnénk valasztani a savszélességet, akkor gorgessiink annak beallitasara, és
nyomjuk meg a gorgetégombot. Gorgessiink a kivant értékre, és nyomjuk meg az OK gombot.

Ha magunk kivanjuk megadni a savszélességet, valasszuk az Egyéni lehetdséget.
A megfeleld beallitasokért forduljunk a szolgaltatéhoz.

Mentsiik a beallitasokat a Vissza gomb megnyomasaval.

B Zenelejatszé
& Figyelmeztetés: Kihangositaskor ne tegyiik a késziiléket a fiiliinkhdz, mert a hanger6 nagyon nagy lehet.

Valasszuk a Menii > Multimédia > Zenelejatszd pontot.
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A zenelejatszoval zenefajlokat jatszhatunk le, valamint lejatszasi listakat hozhatunk Iétre és hallgathatunk meg. A zenelejatszé
tamogatja az MP3 és AAC kiterjesztésu fajlokat.

Zenehallgatas
& Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerével hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerdnek tessziik ki magunkat, az
karosithatja a hallasunkat.

Zeneszam kivalasztasahoz valasszuk az Opciok > Zenetar pontot. Az Osszes szam lista a késziilék dsszes zenéjét tartalmazza.
A dalok rendezett megjelenitéséhez valasszuk az Albumok, El6ad6k, Stilusok vagy Szerzék pontot. Ha egy szamot le szeretnénk
jatszani, gorgessiink a kivant szamra, és valasszuk az Opciék > Lejatszas pontot. Szam lejatszasa kdzben a p és a || gombbal
valthatunk a lejatszas és a felfiiggesztés kozott. A szam lejatszasanak ledllitasahoz nyomjuk meg a i gombot.

Ha zenefajlokat mentiink a késziilékre vagy torliink réla, utana frissitsiik a Zenetar adatait. Valasszuk a Opcidk > Zenetar

Az el6z6 vagy kovetkez6 zeneszam kivalasztasahoz gorgessiink fel-, illetve lefelé.

A zeneszamok ismételt lejatszasahoz valasszuk az Opcidk > Ismétlés pontot. Mindet beallitas esetén az aktualis mappa 6sszes
szamat ismétli a lejatszo, Egvet beallitas esetén csak az aktualis szamot ismétli, a Ki beallitassal pedig kikapcsolhatjuk ezt a
funkciot.

Zeneszamok véletlenszer( sorrendben torténd lejatszasahoz valasszunk ki egy mappat, majd valasszuk az Opciok > Véletlen.
lejatszas pontot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy zeneszam adatait, gorgessiink a kivant szamra, és valasszuk az Opciék > Adatok
megtekintése pontot.

Gyorsbillenty(ik:
» Aszam lejatszasanak sziineteltetéséhez nyomjuk meg a 5 gombot.

« A4 gombbal a szam elejére ugorhatunk. Ha a szam elkezdése utan legfeljebb 2 masodperccel megnyomjuk, akkor az el6z6
szamra ugorhatunk. Tartsuk lenyomva a visszatekeréshez.

» A kodvetkezd szamra ugorhatunk a 6 gombbal. Tartsuk lenyomva a gyors eléretekeréshez.
» A szam lejatszasanak leallitasahoz nyomjuk meg a 8 gombot.

Zene hangerejének médositasa

A zene hangerejének méodositasahoz nyomjuk meg a hangerd-szabalyozé gombokat. A hang kikapcsolasahoz addig nyomjuk
az alsé hangerd-szabalyoz6 gombot, amig a hang el nem némul.

Szamlistak
Uj szamlistat hozhatunk létre, és szamokat adhatunk hozza, vagy kivalaszthatunk egy mentett szamlistat.

Szamlista létrehozasahoz valasszuk az Opci6k > Zenetar > Szamlistak > Opciok > Uj szamlista pontot. Irjuk be az 0j szamlista
nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.

Ha egy szamot hozza szeretnénk adni egy szamlistahoz, akkor nyissuk meg a szamlistat, és valasszuk az Opciok > Szam
hozzaadasa pontot.

Hangszinszabalyz6

Valasszuk a Menii > Multimédia > Zenelejatszo6 > Opcidk > Hangszinszabalyzo6 pontot.

AHangszinszabalyz6 segitségével testre szabhatjuk zenefajljaink hangzasat. A zene stilusa (példaul klasszikus vagy rock) alapjan
elére megadott hangképeket hasznalhatunk, de egyedi beallitasokat is létrehozhatunk sajat elképzelésiink szerint.

Amig a Hangszinszabalyzé meg van nyitva, a Zenelejatsz6 egyéb funkciéi nem hasznalhatdk.

A Hangszinszabalyzo segitségével kiemelhetiink vagy elnyomhatunk bizonyos frekvenciakat, igy befolyasolva a zene hangzasat.
A késziiléknek el6re megadott hangképei vannak, példaul a Rock.

Ha zene lejatszasakor egy el6re megadott hangképet szeretnénk hasznalni, gérgessiink a kivant hangképre, és valasszuk az
Opciok > Aktivalas pontot.

Sajat hangkép létrehozasa
1. Sajat hangkép létrehozasahoz valasszuk az Opciok > Uj hangkép pontot.
2. Irjuk be a hangkép nevét, és nyomjuk meg az 0K gombot.

3. Fel- vagy lefelé gdrgetve allitsuk be a frekvenciat az egyes savokban. A savok k6z6tti mozgashoz gorgessiink jobbra vagy
balra.

4. Nyomjuk meg a Vissza gombot az tj hangkép mentéséhez, vagy valasszuk az Opcidk > Alapértel. v.allitasa pontot a savok
visszaallitasahoz semleges frekvenciara, és a hangkép beallitasanak Gjrakezdéséhez.
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El6re megadott hangképek szerkesztéséhez valasszuk az Opciok > Uj hangkép vagy az Opciok > Szerkesztés pontot.

Ha mddositani szeretnénk egy el6re megadott hangképet, gérgessiink az egyes frekvenciasavokra, és felfelé vagy lefelé gorgetve
valtoztassuk meg az értékiiket. A médositasok azonnal hallhatok a lejatszasban.

A frekvenciasavok eredeti értékének visszaallitasahoz valasszuk az Opci6k > Alapértel. v.allitasa pontot.
Az Uj vagy modositott beallitasok mentéséhez nyomjuk meg a Vissza gombot.

B Rd6gzitd

Valasszuk a Menii > Multimédia > Rdgzit6 pontot.

A ROgzitd segitségével rogzithetiink legfeljebb 60 masodpercnyi hangjegyzetet, a hangfelvételt hangfajlként menthetjiik, és
lejatszhatjuk a hangfajlt. A R6gzitd az AMR formatumot tamogatja.

A ROgzit6 aktivalasahoz nyomjuk meg a Hang gombot. Ha bejelentkeziink az adé-vevd szolgaltatasba, a Hang gomb Ad6-vevé
gombként m(ikddik, és nem aktivalja a Rogzit6 alkalmazast.

Hangjegyzet rogzitéséhez valasszuk az Opciok > Hangfajl rogzitése pontot. A Felfiiggeszt gombbal felfiiggeszthetjiik, a
Felvétel gombbal folytathatjuk a régzitést. A régzités végén nyomjuk meg a Leallit gombot. A késziilék automatikusan menti a
hangfajlt.

tarolohelytdl is fligg.

Hangfelvétel lejatszasa

Ha meg szeretnénk hallgatni az imént készitett hangfelvételt, valasszuk ki a Lejatszas ikont (p). A lejatszast a Leallit gombbal
szakithatjuk meg. A folyamatjelz6 a lejatszas idejét és allasat, valamint a hangfelvétel hosszat mutatja.

Hangfelvétel lejatszasanak felfiiggesztéséhez nyomjuk meg a Felfiiggeszt gombot. A lejatszas a Felolvas gomb megnyomasaval
folytathatd.

A fogadott vagy rogzitett hangfelvételek ideiglenes fajlok. Amelyiket meg szeretnénk tartani, azt mentsiik.
B Flash-lejatsz6

Valasszuk a Menii > Multimédia > Flash-lej. pontot.
A Flash-lej. segitségével mobil eszk6zokhoz késziilt flash-fajlokat jelenithetiink meg, jatszhatunk le és hasznalhatunk.
Mappa megnyitasahoz vagy flash-fajl lejatszasahoz gorgessiink a kivant mappara vagy fajlra, és nyomjuk meg a gérget6gombot.

Ha flash-fajlt szeretnénk kiildeni kompatibilis eszkozre, akkor gorgessiink a megfeleld fajlra, és nyomjuk meg a Hivas gombot.
A szerzdijog-védelem megakadalyozhatja bizonyos flash-fajlok elkiildését.

balra vagy jobbra.
Az elérhet6 opciok kiillonbdzhetnek.
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A Globalis helymeghatarozo rendszert (GPS) az Egyesiilt Allamok kormanya iizemelteti, és egyediil e testiilet felelés a rendszer
pontossagaért és karbantartasaért. A helyadatok pontossaga az Egyesiilt Allamok kormanyanak GPS-m(iholdakon elvégzett
madositasaitol fiigg, és az Egyesiilt Allamok Védelmi minisztériuma altal megalkotott polgari GPS-hasznalatra vonatkozé
rendelet, valamint a Szovetségi radidnavigacids terv hatalya ala tartozik. A pontossagot a nem megfeleld miéiholdgeometria is
befolyasolhatja. A GPS-jelek elérhet6ségére és minGségére hatassal lehet az elhelyezkedésiink, az épiiletek, a természetes
akadalyok, valamint az id6jaras is. A GPS-késziiléket a szabadban ajanlott hasznalni, ezzel biztositva a GPS-jelek vételét.

A GPS csak a navigacio tamogatasahoz hasznaland6. A rendszer nem alkalmas preciz helymeghatarozasi miiveletek elvégzésére,
ezért soha ne hagyatkozzunk kizar6lag a GPS-késziilék helyadataira helymeghatarozas vagy navigalas soran.

Az itmérd pontossaga korlatozott, ezért felléphetnek kerekitési hibak. A pontossag fiigg a GPS-jelek elérhetdségétdl és
min6ségétdl is.

A késziilékben talalhatd GPS alkalmazasoknak miikodésiikhoz sziikségiik van egy Bluetooth GPS tartozékra.

B Helymeghatarozas

A helymeghatarozasi szolgaltatas hasznalataval a késziilék pillanatnyi helyének figyelembevételével helyijellegl informaciokat
kaphatunk a szolgaltatdtdl, példaul az id6jarasrol vagy az utviszonyokrol (haldzati szolgaltatas).

Valasszuk a Menii > Eszkézok > Helymegh. pontot.

Helymeghatarozasi méd bekapcsolasahoz gorgessiink a helymeghatarozasi maédra, és valasszuk az Opciok > Bekapcsolas
lehetGséget. A kikapcsolashoz valasszuk az Opci6k > Kikapcsolas lehet6séget. Bluetooth-GPS helymeghatarozasi mod esetén
Bluetooth GPS-tartozékot hasznalhatunk a helymeghatarozasra. A Hal6zat alapt helymeghatarozasi médot a hal6zat
Uizemeltet6je vagy a szolgaltatd biztositja. A két helymeghatarozasi mod egyidejlileg is hasznalhato.

B Navigator

Valasszuk a Menii > Eszkozok > Navigator pontot.

A Navigator a pillanatnyi helyzetiink megallapitasara, a kivant cél felé vezetd Gt megtalalasara és az Gtvonal hosszanak
meghatarozasara szolgald GPS-alkalmazas. A helyszin-koordinatak fokokban és decimalis fokokban jelennek meg a WGS-84
koordinatarendszer szerint.

Hasznalatahoz Bluetooth GPS-tartozék sziikséges. és engedélyezni kell a Bluetooth GPS helymeghatarozasi médot a Menii >
Eszk6zok > Helymegh. pontban.

Az alkalmazasnak legalabb harom m{iholdtél kell helymeghatarozasi adatokat kapnia, hogy utazasi segédeszkdzként
hasznalhassuk.

Hasznalatahoz Bluetooth GPS-tartozék sziikséges,
Valasszunk a kdvetkezd lehetdségek koziil:

« Navigacié — Az Gti célunk felé vezet6 navigacids informaciok megjelenitése.

» Helyzet — Pillanatnyi helyzetiink féldrajzi adatainak megjelenitése.

- Megt. tavolsag — Az utazasunkkal kapcsolatos informaciok megjelenitése, példaul az eddig megtett tav, ennek idétartama,
valamint az atlagos és maximalis sebességiink.

Navigaci6 nézet
A navigacios nézet uti célunk felé kalauzol minket. A legfontosabb pontokat egy kérbe irt betd, a cél felé vezet6 iranyt pedig
sotétebb szin jelzi.

Nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

« (él beallitasa — Iranypont vagy hely kivalasztasa uti célként, vagy az ti cél szélességi és hosszlsagi koordinatainak
megadasa.

« Navigacio leallitasa — A beallitott uti cél torlése.

 Helyzet mentése — Pillanatnyi helyzetiink mentése helyként vagy iranypontként.

« Miihold allapota — A navigaciéhoz sziikséges helymeghatarozasi adatokat szolgaltaté miiholdak térerdssége.

- Mentett helyek — A navigacio segitésére ideiglenesen a késziilékre mentett helyek megtekintése.

Helyzet nézet

Megtekinthetjiik pillanatnyi helyzetiink helymeghatarozasi adatait: féldrajzi szélességét és hosszisagat, valamint tengerszint
feletti magassagat. Az adatok pontossagarol is tajékoztatast kapunk.

Nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

« Helyzet mentése — Pillanatnyi helyzetiink mentése helyként vagy iranypontként.
- Miihold allapota — A navigaci6hoz sziikséges helymeghatarozasi adatokat szolgaltaté miiholdak térerdssége.
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- Mentett helyvek — A navigacio segitésére ideiglenesen a késziilékre mentett helyek megtekintése.

Tavolsag nézet

A tavolsagmérd a megtett tavot, ennek id6tartamat, valamint az atlagos és a maximalis utazésebességet szamitja ki.
Nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

« Inditas — A tavolsagméré aktivalasa.

- Leallitas — A tavolsagmérd hasznalatanak leallitasa. A kiszamitott értékek a kijelz6n maradnak.

 Folytatas — A tavolsagmér6 hasznalatanak folytatasa.

» Nullazds — A tavolsagmérd altal kiszamitott értékek nullazasa és az indulastol val6 Ujraszamitasuk elinditasa.
« Nullazas — A tavolsagmérd értékeinek torlése a hasznalatanak leallitasa utan.

« Helyzet mentése — Pillanatnyi helyzetiink mentése helyként vagy iranypontként.

« Miihold allapota — A navigaciéhoz sziikséges helymeghatarozasi adatokat szolgaltaté miholdak térer6ssége.
» Mentett helyek — A navigacio segitésére ideiglenesen a késziilékre mentett helyek megtekintése.

Helyek kezelése

Valasszuk a Helyzet > Opciok > Mentett helyek pontot.

A navigacio segitése céljabol ideiglenesen helyeket menthetiink a késziilékre.

Hely mentéséhez Navigacio, Helyzet vagy Megt. tavolsag nézetben valasszuk az Opciok > Helyzet mentése lehetGséget.

Ha egy ideiglenes helyet tartésabb iranypontként szeretnénk menteni, valasszuk az Opciék > Mentés ir.pontként lehetdséget.
Hely torléséhez gorgessiink a helyre, és valasszuk az Opciok > Torol lehet6séget.

A navigator beallitasai
Valasszuk a Opci6k > Beallitasok pontot.

A hasznalatban lév6 mértékegységrendszer megvaltoztatasahoz valasszuk a Mértékegység-rendszer > Metrikus vagy
Angolszasz lehetdséget.

A helyzetmeghatarozé miholdaktdl kapott magassagadat helyesbitésére szolgalé magassagkalibralas megadasahoz valasszuk
a Magassagkalibralas lehet6séget.

B Iranypontok

Valasszuk a Menii > Eszk6zok > Iranypontok pontot.

Az iranypontok adott foldrajzi helyek koordinatai, melyeket a késziilékre mentve felhasznalhatunk a kiilénb6zd helyalapt
szolgaltatasokban. A koordinatak fokokban és decimalis fokokban jelennek meg a WGS-84 koordinatarendszer szerint.

Iranypontokat Bluetooth GPS-tartozék vagy a halézat segitségével (haldzati szolgaltatas) hozhatunk létre. Lasd
.Navigator”. old. 82.

Irnypont létrehozasahoz valasszuk az Opciok > Ujiranypont lehetdséget. Valasszuk a Jelenlegi helyzet pontot, ha a halézatrol
szeretnénk lekérni a pillanatnyi helyzetiink szélességi és hossztsagi koordinatait, vagy a Megadas kézzel pontot, ha kézzel
szeretnénk megadni a sziikséges helyadatokat (név, kategoria, szélesség, hosszisag, magassaqg).

Iranypont szerkesztéséhez vagy adatainak megtekintéséhez gorgessiink az adott iranypontra, és nyomjuk meg a
gorgetégombot.

Iranypont torléséhez gorgessiink az adott iranypontra, és nyomjuk meg a Backspace gombot.
Az egyes iranypontok esetében nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

- H.adas kateg6r.-hoz — Iranypont felvétele egy hasonlé iranypontokbdl allé csoportba. Gorgessiink a kivant kategériara, és
nyomjuk meg a gorgetdgombot. A kiilonb6z6 iranypont-kategoriak megjelenitéséhez gérgessiink jobbra vagy balra.

- Kiildés — Iranypont kiildése kompatibilis eszkozre.

- Kat. szerkesztése — Iranypont-kategoriak létrehozasa, szerkesztése vagy torlése.

» Kateg6riaikon — Az iranypont ikonjanak megvaltoztatasa. Gorgessiink a kivant ikonra, és nyomjuk meg a gérgetégombot.

Iranypont-kategoriak
Az iranypontok kategdriai kétféle nézetben jelenithet6k meg: az egyik nézetben a késziilék dsszes kategoriaja lathatd, mig a
masikban csak azok, amelyek tartalmaznak iranypontokat.

Azoknak a kateg6riaknak a megjelenitéséhez, amelyek mar tartalmaznak iranypontokat, valasszuk a Menii > Eszkézok >
Iranypontok lehet&séget, és gorgessiink jobbra.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy kategdria iranypontjait, akkor valasszuk ki a kategoriat, és nyomjuk meg a gérget6gombot.

Ha egy iranypontot mas kategoériaba szeretnénk helyezni, gorgessiink balra. Gorgessiink az adott iranypontra, és valasszuk az
Opdodk > H.adas kategor.-hoz pontot. Gorgessiink az eddigi kategdriara, és tordljiik a mellette talalhat6 jelet a gérgetégombot
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megnyomasaval. Gorgessiink minden olyan kategdriara, amelybe az iranypontot fel szeretnénk venni, és nyomjuk meg a
gorgetégombot. Valasszuk a Elfogad pontot.

Az egyes iranypontok esetében nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetGségek koziil:

« Szerkesztés — Iranypontadatok (példaul név, kategdria, cim, szélesség, hosszusag, magassag) madositasa.

« Ujiranypont — Irdnypont létrehozasa az adott kateg6riaban. Valasszuk a Jelenlegi helyzet pontot, ha a hal6zatrdl szeretnénk
lekérni a pillanatnyi helyzetiink szélességi és hosszusagi koordinatait, vagy a Megadas kézzel pontot, ha kézzel szeretnénk
megadni a sziikséges helyadatokat (név, kategdria, szélesség, hosszisag, magassag).

- H.adas kategor.-hoz — Iranypont felvétele egy hasonlé iranypontokbdl all6 csoportba. Gérgessiink a kivant kategériara, és
nyomjuk meg a gorgetégombot.

« Kiildés — Iranypont kiildése kompatibilis eszkozre.

« Kat. szerkesztése — Iranypont-kategdriak létrehozasa, szerkesztése vagy torlése.

- Kategoriaikon — Az iranypont ikonjanak megvaltoztatasa. Gorgessiink a kivant ikonra, és nyomjuk meg a gorgetégombot.

Az elérhet6 opciok kiilonbdzhetnek.

Iranypont-kategdriak szerkesztése
Valasszuk a Opciok > Kat. szerkesztése pontot.
Nyomjuk meg az Opci6k gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetGségek koziil:

- Ujkateg6ria — Iranypont létrehozasa az adott kategoriaban. Valasszuk a Jelenlegi helyzet pontot, ha a halézatrél szeretnénk
lekérni a pillanatnyi helyzetiink szélességi és hosszusagi koordinatait, vagy a Megadas kézzel pontot, ha kézzel szeretnénk
megadni a sziikséges helyadatokat (név, kategoria, szélesség, hosszusag, magassag).

- Kategoriaikon — Az iranypont ikonjanak megvaltoztatasa. Gorgessiink a kivant ikonra, és nyomjuk meg a gorgetégombot.

Ha torolni szeretnénk egy olyan iranypont-kategoriat, melyet magunk hoztunk létre, akkor gorgessiink az adott kategoriara,

és nyomjuk meg a Backspace gombot. Az el6re megadott kategoriak nem tordlhetdk.

Iranypontok szerkesztése

Valasszunk az Opciok > Szerkesztés vagy Uj iranypont > Megadas kézzel lehetdség koziil. Adjuk meg a helyet és a tovabbi
adatokat, példaul a nevet, kategoriat, cimet, szélességet, hossztisagot és magassagot.

Az egyes iranypontok esetében nyomjuk meg az Opciok gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetéségek koziil:

« Kategoriavalasztas — Iranypont felvétele egy hasonld iranypontokbdl all6 csoportba. Gorgessiink a kivant kategdriara, és
nyomjuk meg a gorgetégombot az iranypontadatok (példaul név, kategoria, cim, szélesség, hosszlisag, magassag)
mddositasahoz.

« Jelnlegi hely lekérése — A foldrajzi szélesség- és hosszisagkoordinatak lekérése és automatikus felhasznalasa a pillanatnyi
helyzetiinket leird iranypont létrehozasaban.

- Kategoriaikon — Az iranypont ikonjanak megvaltoztatasa. Gorgessiink a kivant ikonra, és nyomjuk meg a gorgetégombot.

- Kiildés — Iranypont kiildése kompatibilis eszkozre.

Az elérhet6 opciok kiilonbdzhetnek.

Iranypont fogadasa

Valasszuk a Menii > Uzenetek pontot. Nyissuk meg az iranypontot tartalmazo, masik eszkdzrdl érkezett iizenetet. Gérgessiink
egy iranypontra, és nyomjuk meg a goérgetégombot.

Ha menteni szeretnénk az iranypontot a késziilékre, valasszuk az Opciok > Mentés lehetdséget.
Ha egy iranypontot tovabb szeretnénk kiildeni kompatibilis eszk6zokre, valasszuk az Opciok > Kildés lehetdséget.
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Valasszuk a Menii > Eszk6zok > Beallitasok pontot.

Megadhatjuk és mddosithatjuk a késziilék kiilonbdz6 beallitasait. Ezeknek a beallitasoknak a megvaltoztatasa a késziilék tobb
alkalmazasanak miikddésére is kihat.

Bizonyos beallitasok el6re meg lehetnek adva a késziiléken, vagy megkaphatjuk ket a halézat lizemeltetdje vagy a szolgaltatd
altal kiildott konfiguraciés lizenetben. Lehet, hogy ezek a beallitasok nem mddosithatok.

Gorgessiink a médositani kivant beallitasra, és nyomjuk meg a gorgetdgombot a kovetkezé miiveletekhez:
 Valtas két érték (példaul a ,,Be” és ,Ki”) kozott.

- Erték kivalasztasa egy listarél.

« Szovegszerkeszt6 megnyitasa egy érték beirasahoz.

 (suszka megnyitasa, melynek segitségével balra vagy jobbra goérgetve csokkenthetd, illetve ndvelhet6 az érték.

B Akésziilék beallitasai

A Telefon kivalasztasaval modosithatjuk a késziilék nyelvének, készenléti allapotanak és kijelz6jének beallitasait.

Az Altalanos beallitasai

Valasszuk az Altalanos pontot, és valasszunk a kovetkezd lehetéségek koziil:

- Atelefon nyelve — Valasszunk nyelvet a listarol. A késziilék nyelvének megvaltoztatasa a késziilék valamennyi alkalmazasat
érinti. Nyelvvaltoztatas utan a készilék tjraindul.

« Bevitel nyelve — Valasszunk nyelvet a listarél. A bevitel nyelvének megvaltoztatasa a széveg irasakor rendelkezésre allé
karaktereket is érinti.

« Udvozl6sz. vagy logd — Ha az Alapértelmezett beallitast valasztjuk, a késziilék az alapértelmezett képet fogja hasznalni,
Szoveg beallitas esetén sajat lidvozl6szoveget adhatunk meg, Kép beallitas esetén pedig képet valaszthatunk a Galériabdl.
Az (idvozl6szoveg vagy -kép a késziilék bekapcsolasakor jelenik meg révid iddre.

« Eredeti beallitasok — Visszaallithatjuk a késziilék eredeti bedllitasait. Ehhez a miivelethez meg kell adnunk a késziilék
biztonsagi kddjat. A beallitasok visszaallitasat kdvet6en a késziiléknek hosszabb iddre van sziiksége a bekapcsolashoz. A
mdvelet nincs hatassal a dokumentumokra, a névjegyadatokra, a naptari bejegyzésekre és a fajlokra.

A készenléti allapot beallitasai

Nyomjuk meg a Készenléti allapot gombot, és valasszunk a kovetkezé lehet6ségek koziil:

 Aktiv készenlét — Be beallitas esetén hasznalhatjuk a kiilonb6z6 alkalmazasok hivatkozasait aktiv készenléti allapotban.

- Bal valasztogomb, Jobb valasztégomb — Megvaltoztathatjuk a készenléti allapotban a bal és jobb valasztégombbal
megnyithaté hivatkozasokat. Nvomjuk meg a gorgetégombot, valasszunk egy funkciét a listardl, majd nyomjuk meg az 0K
gombot.

- Navig. gomb jobbra, Navigal6 gomb balra, Navigalé gomb le, Navigalé gomb fel, Valasztogomb — Megvaltoztathatjuk a
kiillonb6z6 iranyba val6 gorgetéssel megnyithaté hivatkozasokat. Ha az Aktiv készenlét > Be lehetséget valasztottuk, akkor
ezek a beallitasok nem allnak rendelkezésre.

 Aktiv készenl. alk.-ai — Valasszuk ki, mely alkalmazasokat lehessen aktiv készenlét moédbol megnyitni.

« Aktiv k.Iét postafiokja — Valasszuk ki azt a Bejové mappat vagy postafiokot, amely aktiv készenlét médban lathaté lesz.

« Aktfv k.Iét beép. mod. — Valasszuk ki azokat a beépiil6 modulokat, amelyek aktiv készenlét médban lathatéak lesznek. fgy
példaul megjelenhet a kijelz6n a hangpostaiizeneteink szama. Az alapértelmezett értesités abban az esetben is jelezni fogja
a nem fogadott hivasokat és az izeneteket, ha kikapcsoljuk ezek jelzését az aktiv készenlét modban. Az elérhet beépiil6
modulok kiilobnbozhetnek.

Kijelz6beallitasok
Nyomjuk meg az Kijelzo gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

 Fényérzékeld — Beallithatjuk a késziilék kijelz6jének megvilagitasanak erésségét.

 Energiatakar. mod ideje — Valasszuk ki, mennyi id6 elteltével kapcsolddjon be a kijelz6védd. A kijelz6véd6 bekapcsolasaval
meghosszabbithatd a késziilék (izemideje.

« Megvilagitas ideje — Allitsuk be, hogy az utolsé gombnyomas utan mennyi idg elteltével sététedjen el a kijelzd.

B Hivasbeallitasok

Valasszuk a Hivas pontot, és valasszunk a kdvetkez6 lehetdségek koziil:

- Sajat szam elkiildése — Igen beallitas esetén telefonszamunk megjelenik a hivott késziilék kijelz6jén, Halozat adja meg
esetén pedig a haldzat hataroz a szamunk elkiildéséro6l.
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Intern.-azonos. killdése — Ha bekapcsoljuk ezt a funkciot, a hivott fél Iatni fogja az internetes azonositonkat.
Hivasvarakoztatas — Valasszuk az Aktivalas lehet6séget, ha hivas kozben értesiilni szeretnénk az Uj bejové hivasokrol, vagy
az Allapot lehetdséget annak ellenérzéséhez, aktiv-e a funkcié a halézaton.

Varakozo internethivas — Ha aktivaljuk ezt a funkciét, internethivas kdzben értesitést kapunk az Gj bejové hivasokrol.
Interneth.-értesités — Ennek a funkcidnak a bekapcsolasa esetén a késziilék foglaltként valaszol a hivénak. Ha a funkciot
kikapcsoljuk, a késziilék foglaltjelzést ad a hivonak, és értesitést kapunk a nem fogadott hivasrol.

Alapért. hivastipus — Valasszuk a Mobil lehetGséget a telefonszam normal hivasahoz vagy az Internet lehetdséget, ha VolIP-
hivast szeretnénk kezdeményezni az adott szamra vagy cimre.

Hivaselutasitas SMS-sel — Ha az Igen lehet6séget valasztjuk, a hivo fél automatikusan kiildott szoveges iizenetben kap
értesitést arr6l, miért nem tudjuk fogadni a hivasat.

Uzenetszéveg — frjuk be annak az iizenetnek a szévegét, melyet azok a hivok kapnak meg automatikus valaszként, akiknek
a hivasat nem tudjuk fogadni.

Kép a videohivasban — Valasszuk a Kijeldlt hasznal. lehet6séget, ha ki szeretnénk valasztani a videohivas soran vide6 helyett
megjelend alloképet, vagy a Semmi lehetéséget, ha videohivaskor nem kivanunk képet kiildeni.

Autom. Ujratarcsazas — Be beallitas esetén a késziilék Ujra fogja hivni az elsé prébalkozaskor foglalt szamot. A késziilék
legfeljebb 10 kisérletet tesz a hivas kapcsolasara.

Hivas utani jelentés — Be beallitas esetén rovid id6re megjelenik az utolsé hivas hozzavetéleges idétartama.

Gyorshivas — A Be lehetdséget valasztva aktivalhatjuk a késziilék gyorshivas funkcidjat. A gyorshivoigombokhoz (2-9) rendelt
telefonszamok hivasahoz tartsuk lenyomva a megfelel6 gombot.

Lasd ,,Gyorshivas”. old. 37.

Barmely gomb fogad — Be beallitas esetén a bejové hivasokat a késziilék barmely gombjanak révid megnyomasaval
fogadhatjuk (a Vége gomb kivételével).

Hasznaltvonal — Az 1. vonal vagy a 2. vonal kivalasztasaval telefonvonalat valthatunk a kimend hivasok és széveges iizenetek
szamara (haldzati szolgaltatas). Ez a beallitas csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kartya tamogatja a vonalvalt6 szolgaltatast
és két telefonvonal el6fizetését.

Vonalvaltas — A Letiltas lehet6séggel megakadalyozhatjuk a vonalvalasztast (hal6zati szolgaltatas). A beallitas
modositasahoz meg kell adni a PIN2-k6dot.

Interneth.-értesités — Ki beallitas esetén a késziilék foglaltjelzéssel valaszol a bejovd internethivasokra. Be beallitas esetén
fogadhatjuk az internethivasokat.

B Kapcsolatbeallitasok

Valasszuk a Menii > Eszkozok > Beallitasok > Csatlakozas pontot, és valasszunk a kdvetkez6 lehetdségek koziil:

Hozzéaférési pontok — Uj hozzaférési pontok beallitasa vagy meglévék modositasa. A késziilék egyes hozzaférési pontjait
(akar az 6sszest is) elére beallithatta a szolgaltato. Lehet, hogy ezek a hozzaférési pontok nem hozhat6k létre, nem
szerkeszthet6k vagy nem torolhetdk.

H.férésipont-csoportok — Uj hozzaférésipont-csoportok beallitasa vagy meglévék szerkesztése. A késziilék automatikus
kapcsolatlétesitéshez és e-mail roaminghoz hasznalja ezeket a csoportokat.

Csomagkapcsolt — Annak megadasa, mikor kivanunk csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolatot hasznalni, és hogy milyen
hozzaférési pontot hasznaljon a szamitégépes modemként miikodé késziilék.

Int.tel.-bedllitasok — Az internethivasok beallitasainak megadasa.

SIP-beallitasok — SIP-profilok (session initiation protocol - kapcsolatkezdeményezési protokoll) megtekintése és
létrehozasa.

Adathivas — Annak megadasa, mennyi idd elteltével érjenek véget automatikusan a nem hasznalt adathivas-kapcsolatok.
VPN — VPN-iranyelvek telepitése és kezelése, VPN-iranyelvszerverek kezelése, a VPN-napl6 megtekintése, valamint VPN-
hozzaférésipontok létrehozasa és kezelése.

Vezeték nélkili LAN — Annak megadasa, jelezze-e ikon a kijelzdn a vezeték nélkiili LAN elérhet6ségét, és hogy milyen gyakran
keressen hal6zatot a késziilék.

Konfiguraciok — Megbizhat6 szerverek megtekintése vagy torlése. Ezekr6l a szerverekrdl érkezhetnek a késziilékre
konfiguracios beallitasok.

Ha a vezeték nélkili LAN-rol vagy a csomagkapcsolt adatatviteli szolgaltatas el6fizetésér6l szeretnénk érdeklédni, vagy ha a
megfelel6 kapcsolat- és konfiguracids beallitasokra van sziikségiink, forduljunk a hal6zat lizemeltet6jéhez vagy a
szolgaltatohoz.

Az elérhet6 beallitasok kiilonbozhetnek.

Hozzaférési pontok
Valasszuk a Menii > Eszk6zok > Beallitasok > Csatlakozas > Hozzaférési pontok pontot.

A késziilék hozzaférési ponton keresztiil kapcsolodik a halézatra adatkapcsolattal. Az e-mail és multimédia szolgaltatasok
hasznalatahoz, valamint a webbdngészéshez elébb meg kell adni e szolgaltatasok hozzaférési pontjat.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. 86



Beallftasok

A hozzaférésipont-csoportok a hozzaférési pontok rendszerezésére és prioritasuk meghatarozasara szolgalnak. Az egyes
alkalmazasok egyetlen hozzaférési pont helyett azoknak egy csoportjat is hasznalhatjak kapcsol6dasi madként. A késziilék igy
a csoport legjobban elérhet6 hozzaférési pontjat hasznalja kapcsolatlétesitéshez, e-mail és roaming esetén is.

A késziilék egyes hozzaférési pontjait (akar az 6sszest is) el6re beallithatta a szolgaltatd. Lehet, hogy ezek a hozzaférési pontok
nem hozhatok létre, nem szerkeszthet6k vagy nem térolhet6k.

Lasd ,Internet-hozzaférésipontok”. old. 57.

Hozzaférésipont-csoportok

Valasszuk a Menii > Eszkdzok > Beallitasok > Csatlakozas > H.férésipont-csoportok pontot.

A hozzaférésipont-csoportok a hozzaférési pontok rendszerezésére és prioritasuk meghatarozasara szolgalnak. Az egyes
alkalmazasok egyetlen hozzaférési pont helyett azoknak egy csoportjat is hasznalhatjak kapcsol6dasi madként. A késziilék igy
a csoport legjobban elérhet6 hozzaférési pontjat hasznalja kapcsolatlétesitéshez, e-mail és roaming esetén is. Lasd
.Hozzaférésipont-csoportok”. old. 56.

Csomagkapcsolt adatok
Valasszuk a Menii > Eszkozok > Beallitasok > (satlakozas > Csomagkapcsolt pontot.

A késziilék tamogatja a csomagkapcsolt adatatvitelt, példaul a GPRS-t a GSM-hal6zatban. GSM- és UMTS-halézatban a késziilék
egyidej(ileg tobb aktiv adatkapcsolat is fenntarthat; a hozzaférési pontok meg tudjak osztani az adatkapcsolatokat, és azok
aktivak maradnak (példaul hanghivas kdzben). Lasd ,.Kapcsolatkezel§”. old. 58.

A csomagkapcsolt adatatvitel beallitasai

A csomagkapcsolt adatatvitel beallitasai minden olyan hozzaférési pontra hatassal vannak, amely csomagkapcsolt adatatviteli
kapcsolatot hasznal.

Valasszunk a kovetkezd lehetdségek koziil:

« (som.kap. kapcsolat — A Ha rend. all lehetGséget valasztva a késziilék bekapcsolaskor regisztralja magat a csomagkapcsolt
adatatviteli hal6zatban, amennyiben tamogatott hal6zaton beliil van. A Ha sziikséges lehetdség esetén a késziilék csak akkor
létesit csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolatot, ha egy alkalmazasnak vagy m(iveletnek sziiksége van ra.

» Hozzaférési pont — Adjuk meg a szolgaltatotdl kapott hozzaférésipont-nevet, hogy a késziiléket a szamitdgép
csomagkapcsolt adatmodemjeként hasznalhassuk.

Ezek a beallitasok a csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolatok valamennyi hozzaférési pontjat érintik.

Internethivasok beallitasai

Valasszuk a Menii > Eszkozok > Beallitisok > Csatlakozas > Int.tel.-beallitasok pontot. Valasszuk az Opciék > Uj profil vagy
Opcidk > Szerkesztés lehetGséget.

Gorgessiink a Név pontra, nyomjuk meg a gorgetégombot, irjuk be a profil nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.

Gorgessiink a SIP-profilok pontra, nyomjuk meg a gorgetégombot, valasszunk ki egy profilt, és nyomjuk meg az 0K gombot. A
SIP protokollok egy vagy tobb féllel folytatott kommunikacids kapcsolatok, példaul internethivasok Iétrehozasara, modositasara
és lezarasara szolgalnak. A kapcsolatok beallitasait a SIP-profilok tartalmazzak.

Mentsiik a beallitasokat a Vissza gomb megnyomasaval.

SIP-beallitasok
Valasszuk a Menii > Eszk6zok > Beallitasok > Csatlakozas > SIP-beallitasok pontot.

A SIP protokollok (session initiation protocol - kapcsolatkezdeményezési protokoll) bizonyos tipusu, egy vagy tobb féllel
folytatott kommunikacids kapcsolatok létrehozasara, modositasara és lezarasara szolgalnak (hal6zati szolgaltatas). A
kapcsolatok beallitasait a SIP-profilok tartalmazzak. A kommunikacios kapcsolathoz alapértelmezés szerint hasznalt SIP-profil
alahazva jelenik meg.

SIP-profil létrehozasahoz valasszuk az Opcidk > Uj hozzaadas > Alapért. profil haszn. vagy Meglévé profil hasznalata pontot.
SIP-profil szerkesztéséhez gorgessiink a profilra, és nyomjuk meg a gorgetégombot.

A kommunikaciés kapcsolatokhoz alapértelmezetten hasznalni kivant SIP-profil kivalasztasahoz gorgessiink a profilra, és
valasszuk az Opciok > Alapértelmezett profil pontot.

SIP-profil torléséhez gorgessiink a profilra, és nyomjuk meg a Backspace gombot.

SIP-profilok szerkesztése

Valasszuk a Menii > Eszkozok > Beallitdsok > Csatlakozas > SIP-beallitdsok > Opciék > Ujhozzaadas vagy az Szerkesztés
lehetdséget.

Valasszunk a kdvetkezd lehet6ségek koziil:
- Profilnév — frjuk be a SIP-profil nevét.
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- Szolgaltatasprofil — Valasszunk az IETF vagy a Nokia 3GPP lehet6ség koziil.

« Alapért. h.fér. pont — Valasszuk ki az internetkapcsolathoz hasznalni kivant hozzaférési pontot.
« Nyilvanos fel.név — frjuk be a szolgaltatotol kapott felhasznaloneviinket.

« Tomorités hasznalata — Tomorités hasznalata esetén valasszuk ki ezt a lehet&séget.

- Regisztracio — Valasszuk ki a regisztralasi modot.

- Biztonsag hasznalata — Biztonsagi egyeztetés hasznalata esetén valasszuk ki ezt a lehetdséget.
» Proxyszerver — Adjuk meg a SIP-profil proxyszerver-beallitasait.

- Regisztral6szerver — Adjuk meg a SIP-profil regisztral6szerver-beallitasait.

Az elérhet6 beallitasok kiilonbozhetnek.

SIP-proxyszerverek szerkesztése
Valasszuk a Menil > Eszkozok > Beallitasok > Csatlakozas > SIP-beallitasok > Opcidk > Ujhozzaadas Szerkesztés >
Proxyszerver lehet6séget.

A bizonyos szolgaltatok altal hasznalt proxyszerverek a bongész6szolgaltatas és ennek felhasznal6i kozotti kozbensd szerverek.
A proxyszerverek hasznalata novelheti a biztonsagot és gyorsabba teheti a szolgaltatas elérését.

Valasszunk a kovetkez6 lehet6ségek koziil:

 Proxyszerver-cdim — Adjuk meg a hasznalt proxyszerver gazdanevét vagy IP-cimét.

- Tartomany — Adjuk meg a proxyszerver tartomanyat.

« Felhasznalénév és Jelszd6 — frjuk be a proxyszerveren hasznalt felhasznaléneviinket és jelszavunkat.
« Norm. ttv. enged. — Ha engedélyezett a normal Utvalasztas, valasszuk ki ezt a lehet6séget.

« Atvitel tipusa — Valasszunk az UDP és a TCP lehetdség koziil.

» Port — Adjuk meg a proxyszerver portszamat.

Regisztraloszerverek szerkesztése

Valasszuk a Menii > Eszkdzok > Beallitdsok > Csatlakozas > SIP-beéllitasok > Opci6k > Uj hozzaadas Szerkesztés >
Regisztraloszerver lehetdséget.

Valasszunk a kdvetkezd lehetdségek koziil:

« Regisztral6szerver-cim — Adjuk meg a hasznalt regisztraldszerver gazdanevét vagy IP-cimét.

« Tartomany — Adjuk meg a regisztral6szerver tartomanyat.

« Felhasznalénév és Jelszo — frjuk be a regisztralészerveren hasznalt felhasznaléneviinket és jelszavunkat.
« Atvitel tipusa — Valasszunk az UDP és a TCP lehetdség koziil.

« Port — Irjuk be a regisztraloszerver portszamat.

Adathivas beallitasai
Valasszuk a Menii > Eszk6zok > Beallitasok > Csatlakozas > Adathivas pontot.

Beallithatjuk, mennyi id6 elteltével bontsa a késziilék automatikusan az adathivasokat, ha nem torténik adatatvitel. Valasszuk
az Online id6 pontot, majd nyomjuk meg a gorget6gombot. Valasszuk az Egyéni lehetdséget az id6korlat megadasahoz vagy a
Korlatlan lehetdséget, ha a kapcsolatot az Opciok > Kapcsolat bontasa pont kivalasztasaig aktiv allapotban szeretnénk tartani.

VPN
VPN-hozzaférésipontok

A VPN-hozzaférésipontok kezeléséhez valasszuk a VPN > VPN-h.férési pontok > Opciok pontot, és valasszunk a kovetkez6
lehet6ségek koziil:

- Szerkesztés — A kivalasztott hozzaférési pont szerkesztése. Ha a hozzaférési pont hasznalatban van, vagy ha védettek a
beallitasai, akkor nem szerkeszthetd.

« Uj hozzéaférési pont — Uj VPN-hozzaférésipont létrehozasa.

« Torlés — A kivalasztott hozzaférési pont torlése.

VPN-hozzaférésipont beallitasai

A megfelel6 hozzaférésipont-beallitasokért forduljunk a szolgaltatéhoz.

Ha szerkeszteni szeretnénk egy VPN-hozzaférésipont beallitasait, akkor valasszuk ki azt, és nyomjuk meg az Opciék gombot.
Valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

« Kapcsolat neve — frjuk be a VPN-kapcsolat nevét. Ez legfeljebb 30 karakterbél allhat.

« VPN-szabalyok — Valasszuk ki a hozzaférési ponttal hasznalni kivant VPN-iranyelveket.

« Intern.-h.férési pont — Valasszuk ki a VPN-hozzaférésiponttal hasznalni kivant internet-hozzaférésipontot.
 Proxy-szerver cime — Adjuk meg a VPN-hozzaférésipont proxyszervercimét.

 Proxy-port szama — Adjuk meg a proxyport szamat.
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Vezeték nélkiili LAN
Valasszuk a Menii > Eszkozok > Beadllitasok > Csatlakozas > Vezeték nélkiili LAN pontot.

Ha azt szeretnénk, hogy a vezeték nélkiili LAN elérhet&ségét ikon jelezze a késziilék kijelz6jén, akkor valasszuk az Elérhet.
megjelenit. > Igen lehetdséget.

A Hal6zatok keresése lehetdséggel kivalaszthatjuk, milyen gyakorisaggal keressen a késziilék elérhetd vezeték nélkiili LAN-t és
frissitse ennek ikonjat.

Specialis WLAN-beallitasok

Valasszuk a Menii > Eszk6zok > Beallitasok > (satlakozas > Vezeték nélkiili LAN > Opci6k > Specidlis beallitasok pontot. A
vezeték nélkiili LAN specialis beallitasainak megadasa rendszerint automatikusan torténik, s médositasuk nem ajanlott.

A beallitasok kézi szerkesztéséhez valasszuk az Autom. konfiguracié > Kikapcsolva pontot, és adjuk meg a kovetkezdket:

Hosszt ismétl. hatar — Adjuk meg, legfeljebb hany kisérletet tegyen a késziilék az adatatvitelre, ha nem kap nyugtazéjelet
a halézattol.

Rovid ismétlési hatar — Adjuk meg, legfeljebb hany kisérletet tegyen a késziilék az adatatvitelre, ha nem kap
adasengedélyezd jelet a halozattol.

RTS-kiiszob — Valasszuk ki azt az adatcsomagméretet, melynél a vezeték nélkiili LAN-hozzaférésipont kiildési kérést bocsat
ki, miel6tt a csomagot elkiildené.

TX-teljesitmény — Adjuk meg a késziilék adatkiildési teljesitményszintjét.

Radiomértékek — Engedélyezhetjiik vagy letilthatjuk a radiémértékeket.

Energiatakarékos mod — Engedélyezziik vagy kikapcsoljuk az akkumulator kimélését.

Az 6sszes beallitas eredeti értékének visszaallitasahoz valasszuk az Opcidk > Alap. visszaallitasa pontot.

WLAN-hozzaférésipont biztonsagi beallitasai

Valasszuk a Menil > Eszkozok > Beallitasok > Csatlakozas > Hozzaférési pontok pontot. Valasszuk az Opcidk > Uj hozzaférési
pont lehet6séget, kezdjiik meg egy vezeték nélkiili LAN-hozzaférésipont létrehozasat, vagy valasszunk ki egy vezeték nélkdli
LAN-hozzaférésipontot, majd valasszuk az Opciok > Szerkesztés lehet§séget.

A WEP biztonsagi méod beallitasai
A hozzaférési pont beallitasaiban valasszuk a WLAN-biztonsagméd > WEP lehet6séget.

A WEP (wired equivalent privacy - vezetékesnek megfelel6 biztonsag) titkositasi mad kiildés el6tt titkositja az adatokat. A
sziikséges WEP-kulcsokkal nem rendelkezd felhasznalok nem férhetnek hozza a halézathoz. WEP biztonsagi méd hasznalata
esetén a késziilék minden olyan bejovd adatcsomagot elvet, amely nincs a WEP-kulcsokkal titkositva.

Az Ad-hoc hal6zat minden eszkdzének azonos WEP-kulcsot kell hasznalnia.
Valasszuk a WLAN-biztons. beall. pontot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

Hasznalt WEP-kulcs — Valasszuk ki a kivant WEP-kulcsot.
Hitelesités tipusa — Valasszunk az Nyitott és a Megosztott lehet6ség koziil.
WEP-kulcs beallitdsai — Mddosithatjuk a WEP-kulcs beallitasait.

A WEP-kulcs beallitasai

A hozzaférési pont bedllitasaiban valasszuk a WLAN-biztonsagmod > WEP lehetdséget.

Az Ad-hoc hal6zat minden eszkdzének azonos WEP-kulcsot kell hasznalnia.

Valasszuk a WLAN-biztons. bedll. > WEP-kulcs beallitasai pontot, és valasszunk a kovetkezd lehetségek koziil:

WEP-titkositas — Valasszuk ki a WEP-titkositokulcs kivant hosszat.
WEP-kulcs format. — Valasszunk, hogy ASCII vagy Hexadecimalis formatumban kivanjuk-e megadni a WEP-kulcs adatait.
WEP-kulcs — Adjuk meg a WEP-kulcs adatait.

A 802.1x biztonsagi méd beallitasai
A hozzaférési pont beallitasaiban valasszuk a WLAN-biztonsagmad > 802.1x lehet6séget.

A 802.1x biztonsagi mod hitelesiti az eszkdzoket, és engedélyezi szamukra a hozzaférést a vezeték nélkiili hal6zathoz; az
engedélyezési folyamat sikertelensége esetén a hozzaférést megtagadja.

Valasszuk a WLAN-biztons. beall. pontot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

WPA-méd — Valasszuk az EAP (Extensible Authentication Protocol - kiterjeszthetd hitelesitési protokoll) vagy az El6re
megoszt. kulcs (eszkdzazonositasra szolgald titkos kulcs) lehetdséget.

EAP modul beallitasai — WPA-mo6d > EAP beallitas esetén valasszuk ki, mely EAP-beépiilémodulok vannak megadva a
késziiléken a hozzaférési ponttal valé hasznalatra.

El6re megoszt. kulcs — Ha a WPA-mdd > El6re megoszt. kulcs beallitast valasztottuk, akkor adjuk meg a késziiléket a kivant
vezeték nélkiili LAN hal6zatban azonosité megosztott privat kulcsot.

Az elérhetd beallitasok kiilénbozhetnek.
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A WPA biztonsagi méd beallitasai
A hozzaférési pont bedllitasaiban valasszuk a WLAN-biztonsagméod > WPA/WPA2 lehetGséget.
Valasszuk a WLAN-biztons. beall. pontot, és valasszunk a kdvetkez6 lehetdségek koziil:

« WPA-m&d — Valasszuk az EAP (Extensible Authentication Protocol - kiterjeszthetd hitelesitési protokoll) vagy az El6re
megoszt. kulcs (eszkdzazonositasra szolgald titkos kulcs) lehetdséget.

« EAP modul beallitasai — WPA-mé6d > EAP beallitas esetén valasszuk ki, mely EAP-beépiilémodulok vannak megadva a
késziiléken a hozzaférési ponttal valé hasznalatra.

« El6re megoszt. kulcs — Ha a WPA-mdd > El6re megoszt. kulcs beallitast valasztottuk, akkor adjuk meg a késziiléket a kivant
vezeték nélkiili LAN hal6zatban azonosité megosztott privat kulcsot.

Az elérhet6 beallitasok kiilonbozhetnek.
EAP

A késziilék pillanatnyilag telepitve 1évé EAP-beépiilémoduljainak (extensible authentication protocol - bévithetd hitelesitési
protokoll) megtekintéséhez (hal6zati szolgaltatas) valasszuk a Menii > Eszkézok > Beadllitasok > Csatlakozas > Hozzaférési
pontok pontot. Valasszuk az Opciék > Uj hozzaférési pont lehetéséget, adjuk meg a vezeték nélkiili LAN altal adatatviteli
maddként hasznalt hozzaférési pontot, biztonsagi modként pedig valasszuk a 802.1x vagy a WPA/WPA2 lehet6séget. Valasszuk
a WLAN-biztons. beall. > WPA-m6d > EAP pontot, gorgessiink az EAP modul beallitasai lehetségre, majd nyomjuk meg a
gorgetégombot.

Az EAP- (extensible authentication protocol - bévithet6 hitelesitési protokoll) beépiilémodulok vezeték nélkiil hal6zatokban
hasznalatosak a vezeték nélkiili eszkdzok és a hitelesitési szerverek hitelesitésére. A kiilonbdz6 EAP-beépiilémodulok tobbféle
EAP-mddszer hasznalatat is lehetdvé teszik (haldzati szolgaltatas).

Ha hozzaférési pont segitségével torténd WLAN-kapcsolddashoz EAP-beépiilémodult szeretnénk hasznalni, akkor valasszuk ki
a kivant beépiilé modult, majd valasszuk az Opciék > Engedélyezés lehet6séget. Az adott hozzaférési ponttal val6 hasznalatra
engedélyezett EAP-beépiilémodulok mellett pipa lathatd. Ha egy beépiil6 modult nem kivanunk hasznalni, valasszuk az
Opcidk > Letiltas lehetdséget.

Az EAP-beépiilémodul szerkesztéséhez valasszuk az Opci6k > Konfiguralas pontot.

Az EAP-beépiilémodul prioritasanak megvaltoztatasahoz valasszuk az Opciok > Fontossag ndvelése lehetséget (igy a késziilék
mas beépiil6 modulokat megel&zve prébalkozik az adott modul hasznalataval a hozzaférési ponttal torténd halézati
kapcsolddaskor) vagy az Opciék > Fontossag csokkentése lehet6séget (igy a késziilék az adott beépiild modult csak mas beépiild
modulok kiprébalasa utan veszi igénybe a haldzati hitelesitéshez).

Az elérhet6 opcidk kiilonbozhetnek.

Konfiguraciok
A megbizhat6 szerverek konfiguracidinak megtekintéséhez és torléséhez valasszuk a Menii > Eszk6zok > Beallitasok >
Csatlakozas > Konfiguraciok pontot.

A halézat iizemeltetdjétdl, a szolgaltatotol vagy cégiink informacidkezelési osztalyatdl megbizhato szerverek konfiguracids
beallitasait tartalmazd izeneteket kaphatunk. A késziilék ezeket a beallitasokat automatikusan a Konfiguraciék pontba menti.
A megbizhato szerverekt6l konfiguracids beallitasokat kaphatunk hozzaférési pontok, multimédia vagy e-mail szolgaltatasok,
valamint csevegd- és szinkronizacios szolgaltatasok szamara.

Megbizhatd szerver konfiguracidéjanak térléséhez goérgessiink a szerverre, és nyomjuk meg a Backspace gombot. Ezzel azok a
konfiguracids beallitasok is torl6dnek, melyeket az adott szerver egyéb alkalmazasok szamara kiildott.

B A datum és az id6 beallitasai
Lasd ,,0ra”. old. 51.

B Biztonsagi beallitasok
Lasd ,,A biztonsagi beallitasok megadasa”. old. 92.

B Halozati beallitasok

Valasszuk a Menii > Eszkdzok > Beallitasok > Hal6zat pontot.
Adjuk meg a kovetkez6 beallitasokat:

» Hal6zatmod (csak ha tamogatja a halézat izemeltet6je) — Valasszuk ki a haldzat tipusat. GSM vagy UMTS beallitas esetén a
késziilék az adott halézatot hasznalja, Kettés mod esetén pedig automatikusan valtani tud a kett6 kozott. Lehet, hogy ez a
beallitas el6re meg van adva, és nem modosithat6. Ha csak a GSM- vagy csak az UMTS-hal6zat hasznalatat allitjuk be, és a
kivalasztott halézat nem elérhetd, akkor nem kezdeményezhetiink hivast (segélyhivast sem), és nem hasznalhatjuk a halézati
kapcsolatot igényl6 egyéb funkciokat.

« Operatorvalasztas — A Kézi lehetdséggel magunk valaszthatunk az elérhet6 hal6zatok koziil. Automatikus beallitas esetén
a késziilék automatikusan valaszt halézatot.
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 Adokorz.-informacio — Be beallitas esetén a késziilék jelzi az MCN (Micro Cellular Network — mikrocellularis hal6zat)
hasznalatat.

B Tartozékbeallitasok

Valasszuk a Menii > Eszk6zok > Beallitasok > Tartozékok pontot.

Figvelmeztetés: A fiilhallgat6é hasznalatakor a kiils6 zajok észlelésének képessége csokkenhet. Ne hasznaljuk a
fiilhallgatot, ha az veszélyeztetheti a biztonsagunkat.

A legtobb tartozék esetén a kdvetkezd beallitasok koziil valaszthatunk:

- Alapiizemmod — Kivalaszthatjuk, melyik izemmaéd aktivalédjon a tartozék csatlakoztatasakor a késziilékhez.

- Automatikus fogadas — Beallithatjuk, hogy a késziilék automatikusan fogadja a hivasokat, amikor a tartozék csatlgkoztatva
van. Ha a Be beallitast valasztjuk, a késziilék 5 masodperc utan automatikusan fogadja a bejové hivasokat. Ha az Uzemmad
meniiben Egy sipolas vagy Néma csengési tipus van beallitva, akkor az automatikus fogadas funkcié nem hasznalhato.

- Fények — Be beallitas esetén a tartozékhoz csatlakoztatott késziilék fényei vilagitanak.

Szdvegtelefon/TTY beallitasok

Szoveges telefon (TTY) beallitasainak médositasahoz és hasznalatahoz csatlakoztatni kell a tartozékot a késziilékhez. Valasszunk
a kovetkezd beallitasok koziil:

 Alapiizemmod — Valasszuk ki, melyik izemmad aktivalddjon széveges telefon (TTY, tavgépird) csatlakoztatasakor.
« Szov.tel. hasznalata — A szoveges telefon hasznalatanak megkezdéséhez valasszuk az Igen lehet6séget.
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B A késziilék biztonsaga

Valasszuk a Menii > Eszkézok > Beallitasok > Biztonsag > Telefon és SIM pontot.

Modosithatjuk a PIN-k6d, az automatikus lezaras és a SIM-kartya csere biztonsagi beallitasait, és megvaltoztathatjuk a kodokat
és a jelszavakat.

Keriiljiik a segélyhivé szamokhoz hasonlé kddok hasznalatat, nehogy véletleniil segélykéré hivast kezdeményezziink.
A kodok csillagok formajaban jelennek meg. K6d megvaltoztatasakor irjuk be az aktualis kodot, majd kétszer az 0j kddot.

A biztonsagi beallitasok megadasa

A késziilék és a SIM-kartya beallitasainak megadasahoz valasszunk egy beallitast, majd az Opciék > Médositas pontot.

A késziilékbe el6re beprogramozott segélykérdszam a hivasok zart felhasznaldi csoportokra valé korlatozasa esetén is
felhivhato.

Adjuk meg a kovetkez6 beallitasokat:

« PIN-kod kérése — Ha a Be lehetdséget valasztjuk, a késziilék minden bekapcsolaskor kérni fogja a PIN-kédot. Amikor a
késziilék ki van kapcsolva, ez a beallitas nem mddosithatd. Egyes SIM-kartyak nem teszik lehet6vé a PIN-kod kérésének
kikapcsolasat.

» PIN-k6éd — Megvaltoztathatjuk a PIN-kddot. A PIN kodnak 4-8 szamjegyb6l kell allnia. Ezt a kodot, mely a jogosulatlan
hasznalattol védi a SIM-kartyat, a SIM-kartyaval egyiitt kapjuk. Ha haromszor egymas utan hibasan irjuk be a PIN-k6dot, a
késziilék blokkolja azt, és a SIM-kartyat csak a blokkolas feloldasa utan hasznalhatjuk Gjra (ehhez a PUK-kdd sziikséges).

» PIN2-k6d — Megvaltoztathatjuk a PIN2-kodot. A PIN2 kddnak 4-8 szamjegybdl kell allnia. Ezt a kddot, mely a késziilék néhany
funkci6éjanak eléréséhez hasznalhatunk, a SIM-kartyaval egyiitt kapjuk. Ha haromszor egymas utan hibasan irjuk be a PIN2-
kodot, a késziilék blokkolja azt, és a SIM-kartyat csak a blokkolas feloldasa utan hasznalhatjuk Gjra (ehhez a PUK2-kéd
sziikséges).

» Automata zar ideje — Beallithatjuk azt az id6korlatot, melynek letelte utan a késziilék automatikusan lezarddik, és csak a
helyes biztonsagi kad beirasa utan hasznalhato Gjra. frjuk be ezt az értéket percben megadva, vagy az automatikus lezaras
kikapcsolasahoz valasszuk a Nincs beallitast. Lezart allapotban is fogadhatdk a bejovo hivasok és kezdeményezhet6k hivasok
a késziilékbe programozott hivatalos segélyhivé szamra.

 Biztonsagi kdd — Megvaltoztathatjuk a biztonsagi kédot. Az Gj koéd 4-255 karakterbdl allhat. Kis- és nagybet(ik, valamint
szamok egyarant hasznalhatok. Helytelen formatumu biztonsagi kdd megadasa esetén figyelmeztetést kapunk. Az el6re
beallitott kod 12345; ezt a késziilék jogosulatlan hasznalatanak megakadalyozasa érdekében valtoztassuk meg. Az Gj kodot
tartsuk titokban, biztonsagos helyen, a késziiléktél elkilonitve.

 SIM-cserénél lezaras — Akkor valasszuk ezt a beallitast, ha azt szeretnénk, hogy a késziilék ismeretlen SIM-kartya behelyezése
esetén a biztonsagi kdd megadasat kérje. A késziilék kialakit egy SIM-kartya listat, melynek alapjan felismeri tulajdonosanak
kartyait.

- Tavoli zarolas enged. — Ha bekapcsoljuk ezt az opciét, akkor a késziiléket egy masik telefonrdl kiildott, el6re megadott
szoveges lizenettel lezarhatjuk. Az opcié bekapcsolasakor be kell irnunk a tavoli lezar6 iizenet szovegét, és meg kell azt
erdsiteniink. Az lizenetnek legalabb 5, de legfeljebb 8 karakter hossztnak kell lennie. Ha tébb mint 8 karaktert hasznalunk,
akkor lehetséges, hogy nem tudjuk feloldani a memoriakartyat, és djra kell formaznunk azt. Ha Gjra kell formazni a
mem@riakartyat, minden informacié elveszik a kartyarol.

« Zart hivocsoport (halézati szolgaltatas) — Meghatarozhatjuk azon személyek csoportjat, akik felhivhatok és fogadhaté a
hivasuk.

 SIM-szolg. visszaig. (halozati szolgaltatas) — Beallithatjuk, hogy a késziilék a SIM-kartya szolgaltatasainak hasznalatakor
megerdsitd lizenetet jelenitsen meg.

A korlatozo jelsz6 megvaltoztatasa

A hang-, fax- és adathivasok korlatozasara szolgal6 jelsz6 megvaltoztatasahoz yélasszuk aMenii > Eszkdzok > Beallitasok >
Hivaskorlatoz. > Mobilhivas korlatozasa > Opciok > Korl. jelszé6 méd. pontot. Irjuk be az aktualis kédot, majd kétszer az Gjat.
A korlatozé jelszénak négy szamjegybdl kell allnia. A részletekért vegyiik fel a kapcsolatot a szolgaltatéval.

Rogzitett tarcsazas
A késziilékbe el6re beprogramozott segélykérészam akkor is felhivhato, ha régzitett tarcsazas van érvényben.
Nyomjuk meg a névjegyzék gombot. Valasszuk a Opciok > SIM-névjegyzék > Rogzitett tarcs. nevek pontot.

A rogzitett tarcsazas szolgaltatassal adott szamokra korlatozhatjuk a késziilékr6l kezdeményezhet6 hivasokat. Ezt a
szolgaltatast nem minden SIM-kartya tamogatja. Tovabbi tajékoztatasért forduljunk a szolgaltatéhoz.

Nyomjuk meg az Opci6k gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetGségek koziil:
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- Rogzitett tarcs. be — A késziilékrél kezdeményezett hivasok korlatozasa. A szolgaltatas kikapcsolasahoz valasszuk a Rogzitett
tarcs. ki lehetdséget. A szolgaltatas be-ki kapcsolasahoz, valamint a rogzitett tarcsazas listajanak modositasahoz meg kell
adnunk a PIN2-kddot. Ha nem ismerjiik ezt a kodot, forduljunk a szolgaltatéhoz.

« Uj SIM-névjegy — Telefonszam felvétele azon szamok kozé, melyeknek a hivasa engedélyezve van. frjuk be a névjegyhez
tartozé nevet és a telefonszamot. Ha a nemzetkézi el6hivo szerint szeretnénk korlatozni a hivasokat, akkor az Uj SIM-
névjegy pontban irjuk be a nemzetkozi el6hivot. Ebben az esetben csak az adott nemzetkozi el6hivoval kezd6d6
telefonszamokat lehet felhivni a késziilékrél.

« Uj a Névjegyzékbdl — Névjegy masolasa a Néviegyzék listajarol a régzitett tarcsazas listajara.

;\éf: Tipp: Ha be van kapcsolva a rogzitett tarcsazas szolgaltatas, akkor csak tgy kiildhetiink SIM-névjegyre sz6veges

Uizenetet, ha a rogzitett tarcsazas listajan szerepel a szévegesiizenet-k6zpont szama.

Ha meg szeretnénk tekinteni vagy valtoztatni azokat a szamokat, amelyekre a késziilékr6l hivas kezdeményezhetd, akkor
valasszuk az Opcidk > SIM-névjegyzék > Rogzitett tarcs. nevek pontot.

A névjegy hivasahoz nyomjuk meg a Hivas gombot.

A telefonszam szerkesztéséhez valasszuk az Opcidk > Szerkesztés pontot. A rogzitett tarcsazas listajan szerepl6é szamok
mddositasahoz sziikség lehet a PIN2-k6d megadasara.

A névjegy torléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot.

B Memoriakartya-biztonsag

A memoriakartya-jelsz6 a jogosulatlan hozzaféréstdl védi a kartya adatait. Jelsz6 beallitasahoz valasszuk az Opcidk > Jelsz6
megadasa pontot. A jelsz6 legfeljebb 8 szamjegybdl allhat, a kis- és nagybetiik megkiilonboztetésével. A késziilék megdrzi a
jelszét, ezért nem kell azt ismét beirnunk, amig a memoriakartyat a késziilékben hasznaljuk. Ha azonban mas eszkdzbe
helyezziik a kartyat, meg kell adnunk a jelszét. Nem minden memoriakartya tamogatja a jelszavas védelmet.

Amemoriakartya jelszavanak eltavolitasahoz valasszuk az Opcidk > Jelsz6 eltavolitasa pontot. Ha a jelsz4t eltavolitjuk, a kartyan
tarolt adatok nincsenek védve a jogosulatlan felhasznalas ellen.

B Tanusitvanykezel

@ Fontos: Bar a tanusitvanyok hasznalataval jelentdsen csokken a tavoli kapcsolatok és szoftvertelepitések kockazata,
ezeket a helyes mddon kell hasznalni ahhoz, hogy valéban élvezhessiik is a nagyobb biztonsagot. Egy tanusitvany léte
onmagaban még nem nyujt védelmet; a tandsitvanykezel6nek pontos, hiteles és megbizhaté tanusitvanyt kell
tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonsagot nytjthasson. A tanudsitvanyok ideje korlatozott. Ha a “Lejart
tanusitvany” vagy a “Tanuasitvany még nem érvényes” izenet jelenik meg, és a tanusitvany elvileg érvényes, akkor
ellen6rizziik a késziilékben az aktualis datum és id6 helyességét.

A tanusitvanyok beallitasainak médositasa el6tt gy6z6djiink meg arrdl, hogy a tanusitvany tulajdonosa valéban
megbizhaté-e, és hogy val6ban a felsorolt tulajdonosé-e a tanusitvany.

A digitalis tanusitvanyok nem a biztonsagot garantaljak, hanem a szoftverek eredetének igazolasara szolgalnak. Haromféle

tanusitvany van: hitelesit6 tantsitvanyok, magantanusitvanyok és szervertanusitvanyok. Biztonsagos kapcsolat soran egy

szerver szervertanusitvanyt kiildhet a késziilékre. Megérkezése utan ezt a tanusitvanyt a késziilék egy rajta tarolt hitelesité
tanusitvany segitségével ellendrzi. Ha a szerver azonositdja nem hiteles, vagy ha a késziiléken nincs meg a megfeleld
tanusitvany, akkor err6l értesitést kapunk.

Tanusitvanyt letélthetiink az internetrdl, vagy fogadhatunk e-mail mellékleteként, esetleg Bluetooth- vagy infrakapcsolattal

kiildott Gizenetként. Akkor kell tanusitvanyt hasznalnunk, ha online bankhoz vagy tavoli szerverhez csatlakozunk bizalmas

adatok tovabbitasa érdekében. Akkor is sziikséges a hasznalatuk, ha csokkenteni szeretnénk a virusok és az egyéb rosszindulat
szoftverek kockazatat, valamint ha a késziilékre valo letdltéskor és telepitéskor ellendrizni szeretnénk a szoftver hitelességét.

:\é’: Tipp: Uj tanusitvany hozzaadasakor ellen6rizziik annak hitelességét.

Magantanusitvanyok kezelése
A magantanusitvanyok a szamunkra kiallitott tandsitvanyok.

Ha tanusitvanyt szeretnénk hozzaadni a késziilékhez, valasszuk ki a megfeleld tantsitvanyfajlt, és nyomjuk meg a Ment gombot.
A kivalasztott tanusitvany torléséhez valasszuk az Opciék > Torlés pontot.

Ha ellendrizni szeretnénk egy tanusitvany hitelességét, gérgessiink a tandsitvanyra, és a tanusitvany adatainak
megjelenitéséhez nyomjuk meg a gérgetégombot. Az ujjlenyomat a tanusitvany egyedi azonositéja. Forduljunk a tanusitvany
tulajdonosanak tanacsadé vagy ligyfélszolgalatahoz, és kérjiik az ujjlenyomatok 6sszehasonlitasat. A magantanusitvanyokhoz
kapott titkos kulcsokat a hatjegyti jelszoval védett privatkulcs-tarolo tartalmazza.

Hitelesitd tandsitvanyok kezelése
Bizonyos szolgaltatasok a hitelesitd tanusitvanyok segitségével ellendrzik egyéb tandsitvanyok érvényességét.
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Biztonsag

Ha tanusitvanyt szeretnénk hozzaadni a késziilékhez, valasszuk ki a megfeleld tantsitvanyfajlt, és nyomjuk meg a Ment gombot.
A kivalasztott tanusitvany torléséhez valasszuk az Opciék > Torlés pontot.

Ha ellendrizni szeretnénk egy tanusitvany hitelességét, gérgessiink a tandsitvanyra, és a tanusitvany adatainak
megjelenitéséhez nyomjuk meg a gérgetégombot. Az ujjlenyomat a tanusitvany egyedi azonositdja. Forduljunk a tanusitvany
tulajdonosanak tanacsadé vagy ligyfélszolgalatahoz, és kérjiik az ujjlenyomatok 6sszehasonlitasat. A magantanusitvanyokhoz
kapott titkos kulcsokat a hatjegyti jelszoval védett privatkulcs-tarolo tartalmazza.

Ha egy tanusitvanyt megbizhatonak nyilvanitunk, azzal feljogositjuk a weboldalak, e-mail szerverek, szoftvercsomagok és egyéb
adatok ellen6rzésére. Szolgaltatasok és szoftverek ellendrzésére kizardlag megbizhaté tanusitvany hasznalhato.

Abizalmi beallitasok mddositasahoz valasszuk ki a tantsitvanyt, és valasszuk az Opciok > Bizalmi beallitasok pontot. Valasszunk
egy alkalmazasmez6t, és nyomjuk meg az Igen vagy a Nem gombot. Magantanusitvany esetében a bizalmi beallitasok nem
madosithatdk.

Megjelenik az adott tanusitvanyt hasznal6 alkalmazasok listaja:

- Symbian-telepités — A Symbian operacids rendszer (j alkalmazasa.
« Internet — E-mail és grafika.

« Alkalmaz. telepitése — Uj Java™-alkalmazas.

« Online tandsitv.ellen. — Online tanusitvanyallapot-protokoll.

Tanusitvany adatainak megtekintése

(sak akkor lehetiink biztosak a szerver azonositdjanak hitelességében, ha ellendriztiik a szervertanusitvany alairasat és
érvényességi idejét.

Tanusitvany adatainak megtekintéséhez gorgessiink a tanudsitvanyra, és nyomjuk meg a goérgetégombot.

A kovetkez6 tajékoztatasok egyike jelenhet meg:

« Atanusftvany nem megbfzhaté — Egyetlen alkalmazast sem allitottunk be ennek a tandsitvanynak a hasznalatara. Erdemes
lehet megvaltoztatni a bizalmi beallitasokat.

- Lejart tandsitvany — A kivalasztott tandsitvany érvényességi ideje lejart.

« Atanisitvany még nem érvényes — A kivalasztott tanusitvany érvényességi ideje még nem kezdddott meg.

- Atandsitvany sériilt — A tandsitvany nem hasznalhatd. Forduljunk a tanusitvany kiadéjahoz.

A tanusitvanyok biztonsagi beallitasai
Valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

- Szoftvertelepités — Valasszunk, hogy csak alairt alkalmazasokat kivanunk-e telepiteni, vagy minden alkalmazast.

« Online tandsitv.ellen. — A tanusitvanyok érvényességének ellendrzéséhez alkalmazasok telepitésekor valasszuk a Be
lehet6séget.

 Alapértelm. webcim — Ha a tanusitvany nem tartalmaz sajat webcimet, érvényességének ellendrzése az alapértelmezett
webcimen torténik.

H Mobil VPN

Valasszuk az Menii > Eszkozok > Beallitasok > Csatlakozas > VPN pontot.

A Nokia mobil virtualis maganhalézat (VPN) kliense biztonsagos kapcsolatot hoz Iétre a kompatibilis vallalati intranettel és
szolgaltatasokkal, példaul az e-mail szolgaltatassal. A késziilék egy mobilhal6zatrél az interneten keresztiil egy vallalati VPN-
atjaréhoz kapcsoladik, mely a kompatibilis vallalati hal6zat ,,f6bejarataul” szolgal. A VPN-kliens IPSec (IP Security - IP-biztonsag)
technolo6giat hasznal. Az IPSec az IP-halézatokon folytatott biztonsagos adatcserét tamogatad nyilt szabvanyok keretrendszere.

A VPN-iranyelvek hatarozzak meg, milyen modszert hasznal a VPN-kliens és a VPN-atjar6 egymas hitelesitésére, és hogy milyen
titkositasi algoritmusokat hasznalnak az adatok titkossaga érdekében. A VPN-iranyelveket illetéen érdekl6djiink a vallalatnal.

A VPN csak olyan alkalmazassal hasznalhatd, amelyhez tarsitva van egy VPN-hozzaférésipont. A VPN-hozzaférésipontokat egy
internet-hozzaférésipont és egy VPN-iranyelv alkotja.

VPN kezelése

A VPN-kezelés alkalmazas segitségével kezelhetdk a VPN-iranyelvek, az iranyelvszerverek, a VPN-naplék és a kulcstarol6 jelszé.
AVPN-iranyelvek hatarozzak meg az adatok titkositasanak médjat a nem védett halézatokon keresztiili atvitelhez. A kulcstarold
jelsz6 a privat kulcsok védelmére szolgal.

A késziilék hozzaférési ponton keresztiil kapcsolodik a hal6zatra adathivas vagy csomagkapcsolt adatatviteli kapcsolat
segitségével. Az e-mail és multimédia szolgaltatasok hasznalatahoz, valamint a webbdngészéshez el6bb meg kell adni e
szolgaltatasok internet-hozzaférésipontjat. A VPN-hozzaférésipontok VPN-iranyelveket tarsitanak internet-
hozzaférésipontokkal, titkositott kapcsolatok létrehozasa érdekében.

A VPN kezeléséhez valasszuk a VPN-kezelés > Opciok > Megnyitas pontot, és valasszunk a kovetkez6 lehetGségek koziil:
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 VPN-iranyelvek — VPN-iranyelvek telepitése, megtekintése és frissitése.

« VPN-ir.elvszerverek — A VPN-iranyelvszerverek kapcsolodasi beallitasainak szerkesztése. Ezekrdl a szerverekr6l tolthet6k le
és telepithet6k a VPN-iranyelvek.

- VPN-napl6 — A VPN-iranyelvek telepitésének, frissitésének és szinkronizalasanak, valamint egyéb VPN-kapcsolatoknak az
adatait tartalmazo6 naplé megjelenitése.

VPN-iranyelvek kezelése

A VPN-iranyelvek kezeléséhez valasszuk a VPN-kezelés > VPN-iranyelvek > Opcidk pontot, és valasszunk a kdvetkez6
lehetdségek koziil:

- Iranyelv telepitése — Iranyelv telepitése. frjuk be a VPN-iranyelvszerveren hasznalt felhasznaloneviinket és jelszavunkat. A
felhasznaloneviinket és jelszavainkat illet6en forduljunk a rendszergazdahoz.

« VPN-h.fér. p. megad. — VPN-hozzaférésipont létrehozasa, mely VPN-iranyelvet tarsit egy internet-hozzaférésiponttal.

« Iranyelv frissitése — A kivalasztott VPN-iranyelv frissitése.

- Iranyelv térlése — A kivalasztott VPN-iranyelv torlése. A torélt VPN-iranyelv a késziilék és a VPN-iranyelvszerver legk6zelebbi
szinkronizalasakor Ujra a késziilékre telepiil, hacsak nem térolték a szerverr6l is. Ha a szerverr6l torélnek egy VPN-iranyelvet,
az szinkronizalaskor a késziilékrdl is térl6dik.

A VPN-iranyelvszerverek kezeléséhez valasszuk a VPN-ir.elvszerverek > Opcidk > Megnyitas pontot, és valasszunk a kdvetkez6
lehetdségek koziil:

« Uj szerver — VPN-iranyelvszerver hozzaadasa.
« Szerver szinkroniz. — Uj VPN-iranyelv telepitése vagy a kivalasztott VPN-iranyelv frissitése.
« Szerver torlése — A kivalasztott VPN-iranyelvszerver torlése.

AVPN-iranyelvszerverek beallitasainak kezeléséhez valasszuk a Opciok > Ujszervervagy Szerver szerkeszt. pontot, és valasszunk
a kovetkezd lehet6ségek koziil:

« Irdnyelvszerv. neve — frjuk be a szerver Gj nevét, legfeljebb 30 karakter hosszisagban.

« Iranyelvszerver cime — Adjuk meg a szerver cimét. Miutan VPN-iranyelvek telepitése vagy frissitése céljabdl az
iranyelvszerverhez kapcsol6dtunk, annak cime nem maodosithato.

« Intern.-h.férési pont — Valasszuk ki a VPN-iranyelvszerverhez valé kapcsolédashoz haszndlni kivant internet-
hozzaférésipontot.

 Kulcstarol6 jelszo — A privatkulcs-tarolé jelszavanak megvaltoztatasa. Amikor a jelszora elsé alkalommal van sziikség, az
automatikusan létrejon.

A VPN-napl6 megtekintése

Valasszuk a VPN-kezelés > VPN-napld pontot.

A VPN-napl6 bejegyzéseket tartalmaz a VPN-szervereken VPN-iranyelvek telepitése, frissitése és szinkronizalasa céljabdl tett
latogatasainkrol, valamint egyéb VPN-kapcsolatainkrol. A hiba-, figyelmeztetd és tajékoztat6 bejegyzéseket azok bal oldalan
egy ikon jelzi. Ha latni szeretnénk egy napldbejegyzés részleteit, valasszuk ki azt. A részletes nézetben szerepl6 okk6dokat
jelentsiik a rendszergazdaknak, mivel ezek a kddok segitenek a VPN-nel kapcsolatos esetleges problémaink okainak
felderitésében. Miutan a naplé mérete eléri a 20 kB-ot, Uj naplébejegyzések hozzaadasakor a legrégebbiek térl6dnek.
Nyomjuk meg az Opci6k gombot, és valasszunk a kovetkez6 lehetdségek koziil:

» Napl6 frissitése — A napl6 frissitése.
« Napl6 torlése — A napldbejegyzések torlése.

B WLAN-hozzaférésipont biztonsagi beallitasai
Lasd . WLAN-hozzaférésipont biztonsagi beallitasai”. old. 89.
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20. Roviditések

Az alabbiakban a késziilék billentylizetén hasznalhaté roviditéseket ismertetjik (a lista nem teljes). A roviditésekkel

hatékonyabban hasznalhatjuk az alkalmazasokat.

Bizonyos roviditések csak egy adott alkalmazasban hasznalhatdk.

Altalanos roviditések

Fékapcsolo Valtas az iizemmodok kozott. A késziilék ki-/bekapcsolasahoz tartsuk
lenyomva a f6kapcsolot.

Menii gomb Megnyitja a fémeniit, ahonnan az dsszes alkalmazas elérhet6vé valik. A
megnyitott alkalmazasok kozti atkapcsolashoz tartsuk lenyomva.

Vége gomb Alkalmazasok bezarasa. Lenyomva tartva bonthatdk az adatkapcsolatok
(GPRS, adathivas).

E-mail gomb Az alapértelmezett postafiok megnyitasa. Uj e-mail irdsahoz nyomjuk
meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Aktiv készenlét méd

Bal valasztégomb + kék funkcibgomb A billenty(izet lezarasa és kioldasa.

# Nyomva tartva valthatunk az altalanos és a néma izemmod kozott.

Hivas gomb A Napl6 megnyitasa.

0 Nyomva tartva megnyithatjuk a Szolgaltat. alkalmazast, és
kapcsolédhatunk a webhez.

1 Nyomva tartva a postafiokot hivhatjuk.

Szamgombok (2-9)

Telefonszamokat hivhatunk a gyorshivas funkcié segitségével. Enhez
aktivalni kell a gyorshivast (Menii > Eszkézok > Beallitasok > Hivas >
Gyorshivas > Be).

Kék funkcibgomb + Chr

Az infra bekapcsolasa.

Kék funkcibgomb + Ctrl

A Bluetooth be-ki kapcsolasa.

Alkalmazasokban

Shift + gérgetégomb

Szovegkijeldlés. A Shift gombot nyomva tartva és jobbra vagy balra
gorgetve kijeldlhetiink egy szévegrészt.

Ctrl+C Masolas.

Ctrl+X Kivagas.

Ctrl+v Beillesztés.

Ctrl+I D6It formazas.
(trl+B Félkovér formazas.

Nyomjuk meg egyszer a kék funkcidgombot (hogy
Fikon jelenjen meg) + a masik gombot.

A billenty(izeten kék szinnel szerepl6 karakter vagy szam irasa.

Nyomjuk meg kétszer a kék funkcibgombot (hogy
*Jikon jelenjen meg) + a masik gombot.

(sak a billenty(izeten kék szinnel szerepl6 karakterek vagy szamok irasa.
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Shift gomb Valtas a kis- és nagybetiis irasmddok kozott.

Webbo6ngészés kdzben

# Kicsinyités.

* Nagyitas.

1 Visszatérés a konyvjelzkhoz.

2 Szoveges karakterlancok keresése a megnyitott weboldalon.
3 Visszatérés az el6z§ oldalra.
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5 Valtas a megnyitott bongészéablakok kozott.

8 Kicsinyit, hogy a teljes weboldalt lathassuk, és pirossal van jeldlve a
kijelzdn lathat6 terdilet.

9 Lépés masik weboldalra.

Képmegjelenit6

Hivas gomb A kép kildése.

0 Kicsinyités.

5 Nagyitas.

7 Nagyitas. Kétszer megnyomva teljes kijelz8s megjelenitésre
kapcsolhatunk.

4 A nagyitott kép balra gorgetése.

6 A nagyitott kép jobbra gérgetése.

2 A nagyitott kép felfelé gorgetése.

8 A nagyitott kép lefelé gorgetése.

3 Elforgatas az 6ramutato jarasaval egyezd iranyba.

1 Elforgatas az ramutatd jarasaval ellentétes iranyba.

* Valtas a teljes kijelz6s és a normal nézet kozott.

Zenelejatszo

5 Szam lejatszasanak sziineteltetése.

4 Ugras a szam elejére. Ha a szam elkezdése utan legfeljebb 2
masodperccel megnyomjuk, akkor az el6z6 szamra ugorhatunk. Tartsuk
lenyomva a visszatekeréshez.

6 Ugras a kovetkez6 szamra. Tartsuk lenyomva a gyors el6éretekeréshez.

8 Szam lejatszasanak leallitasa.
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Akkumulatorrél sz616 informaciok

A késziilék ujratolthetd akkumulatorral izemel. Az akkumulator tobb szazszor feltdlthetd és kisiithetd, de el6bb-utobb
elhasznal6dik. Amikor a beszélgetések és a készenléti allapot id6tartama észrevehet6en révidebb a megszokottnal, cseréljik
ki az akkumulatort. Csak Nokia altal jovahagyott akkumulatorokat hasznaljunk, és azokat ugyancsak a Nokia altal ehhez a
késziilékhez jovahagyott toltékésziilékekkel toltsiik Gjra.

Ha a csereakkumulatort el6szor hasznaljuk, vagy az akkumulatort nem hasznaltuk hosszabb ideig, akkor el6fordulhat, hogy a
toltés megkezdéséhez a toltd csatlakoztatasa utan azt ki kell hGizni, majd Gjra csatlakoztatni kell.

Atolt6t hizzuk ki a halézati aljzatbdl és a késziilékbdl, ha nem hasznaljuk. Ne hagyjuk a teljesen feltoltott akkumulatort a toltére
csatlakoztatva, mert a tultdltés megroviditheti az akkumulator élettartamat. A teljesen felt6ltott, de nem hasznalt akkumulator
id6vel 6nmagatol is elveszti toltését.

Abban az esetben, ha az akkumulator teljesen lemeriilt, a toltés jelzése lehet, hogy csak néhany perc mulva jelenik meg, addig
telefonhivast sem tudunk lebonyolitani.

Az akkumulatort csak a rendeltetésének megfelel6 célokra hasznaljuk. Soha ne hasznaljunk sériilt akkumulatort vagy toltot.

Ne zarjuk rovidre az akkumulatort. Véletlen rovidzarlatot okozhat példaul egy fémtargy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az
akkumulator pozitiv (+) és negativ (-) polusait kozvetleniil 6sszekoti. (A polusok az akkumulatoron lathaté fémes savok.) Ez
konnyen el6fordulhat, ha a tartalék akkumulatort a zsebiinkben vagy tarcankban tartjuk. A pdlusok révidre zarasa az
akkumulatort és az 6sszekottetést létrehozd targyat is tonkreteheti.

A tal meleg vagy tul hideg helyen torténd tarolas (ha példaul nyaron vagy télen lezart gépkocsiban tartjuk) az akkumulator
teljesit6képességének gyengiilését, illetve élettartamanak megrovidilését eredményezi. Tartsuk az akkumulatort 15 °C és 25
°C (59 °F és 77 °F) kozotti hdmérsékleten. Tul meleg vagy tul hideg akkumulatorral a késziilék esetleg akkor sem mikadik, ha
az akkumulator egyébként teljesen fel van toltve. Az akkumulator teljesitménye kiiléndsen korlatozott joval fagypont alatti
hémérsékleten.

Az akkumulatorokat soha ne dobjuk tlizbe, mivel ez robbanast idézhet el6. A sériilt akkumulator is balesetveszélyes. Az
akkumulatoroktdl a helyi rendszabalyoknak megfelel6en szabaduljunk meg. Lehetség szerint hasznositsuk djra. Soha ne
dobjuk a haztartasi szemétbe.

A cellakat vagy az akkumulatort ne szedjiik szét, illetve ne torjiik szét. Akkumulatorfolyas esetén tigyeljiink arra, hogy a folyadék
ne érintkezzen bérfeliilettel, és ne keriiljon a szembe. Az akkumulatorfolyadékkal valé érintkezés esetén azonnal 6blitsiik le b6
vizzel a b6r vagy a szem feliiletét, vagy forduljunk orvoshoz.
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Nokia akkumulator-hitelességi iranyelvek

Biztonsagunk érdekében mindig Nokia akkumulatort hasznaljunk. Annak ellenérzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulatort
kaptunk-e, vasaroljunk egyet egy hivatalos Nokia keresked6tdl, keressiik meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original
Enhancements) log6t a csomagolason, és vizsgaljuk meg a hologramos cimkét a kovetkez6 lépésekkel:

Ha az alabbi négy lépést sikeresen elvégeztiik, az még nem jelenti az akkumulator megfelel6 eredetének teljes bizonyossagat.
Ha barmely okbo6l azt gondoljuk, hogy az akkumulatorunk nem eredeti Nokia akkumulator, keriiljiik annak hasznalatat, és
tovabbi segitségért vigyiik el az akkumulatort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedd ellen6rizni
tudja az akkumulator eredetét. Ha az eredet mégsem ellendrizhetd, vigyiik vissza az akkumulatort abba kereskedésbe, ahol azt
vettiik.

B A hologram hitelességének vizsgalata

1. Haranéziink a hologramos cimkére, akkor az egyik iranybdl a Nokia kézfogast abrazolo jele, a masik
iranybol az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logé lathato6.

2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé dontjiik, a cimke mindegyik oldalan egy, kett6, harom
és négy pontnak kell latszania.

3. Kaparjuk le a cimke oldalat, igy lathatdva valik egy 20 szamjegybdl allé kod, példaul:
12345678919876543210. Forditsuk el tigy az akkumulatort, hogy a szamok felfelé nézzenek. A 20
szamjegybdl all6 kod a felsd sor elején kezd6dik, és az als6 sorban folytatodik.

4. Awww.nokia.com/batterycheck webhelyen talalhat6 utasitasoknak megfelelden ellendrizziik, hogy a 20
szamjegybdl all6 kod érvényes-e.

Szoveges lizenet létrehozasahoz irjuk be a 20 szamjegybdl all6 kddot (példaul 12345678919876543210), és
kiildjiik el azt a +44 7786 200276-0s telefonszamra.

A miiveletre a nemzeti és nemzetkozi tarifak vonatkoznak.
A kdd elkiildése utan egy lizenetet kapunk, amelybdl megtudhatjuk, érvényes-e a kéod.

B Mia teend6, ha az akkumulator nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggy6z6dni a Nokia akkumulator hitelességérél a cimkén szerepld hologram alapjan, ne hasznaljuk
az akkumulatort. Tovabbi segitségért vigyiik el a legkozelebbi Nokia szervizbe vagy keresked6hoz. A gyarté altal nem
jovahagyott akkumulator hasznalata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesitményhez, illetve a késziilék és tartozékainak
karosodasahoz vezethet. A nem megfeleld hasznalat érvénytelenitheti a késziilékre vonatkoz6 garanciat is.

Az eredeti Nokia akkumulatorokrél b6vebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.
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Kezelés és karbantartas

A késziilék kiemelkedd szinvonalu tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A kovetkez6 javaslatok
segitenek a garancia meg6rzésében.

« Akésziiléket tartsuk szarazon. A csapadék, a para és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus
aramkorokben korr6ziot el6idéz6 asvanyi anyagokat. Ha a késziilék vizes lesz, vegyiik ki az akkumulatort, és visszahelyezés
el6tt varjuk meg, amig a késziilék teljesen megszarad.

« A késziiléket ne hasznaljuk és ne taroljuk poros, piszkos helyen. A por karosithatja a késziilék mozg6 és elektromos
alkatrészeit.

« A késziiléket ne tartsuk tul meleg helyen. A magas hémérséklet csokkentheti az elektronikus alkotéelemek élettartamat,
karosithatja az akkumulatort, és deformalhatja vagy megolvaszthatja a mdianyag alkatrészeket.

« Akésziiléket ne tartsuk tul hideg helyen. A normal h6mérsékletre valé felmelegedéskor a késziilék belsejében lecsap6dé para
karosithatja az elektronikus aramkdroket.

« Ne kiséreljiik meg felnyitni a késziiléket mas médon, mint ahogyan az a jelen Gtmutatéban szerepel.

« Akésziiléket ne ejtsiik le, ne iitégessiik és ne razogassuk. A durva banasmaod tonkreteheti az aramkori kartyakat és a
finommechanikat.

« Akésziiléket ne tisztitsuk erds vegyszerekkel, illetve oldd- vagy mosdszerekkel.

» Ne fessiik be a késziiléket. A festék eltomitheti a mozg6 alkatrészeket, ami a késziiléket hasznalhatatlanna teheti.

» Afényképez6gép, a tavolsagérzékeld és a fénymérd lencséinek tisztitasa puha, tiszta, szaraz ruhaval torténjen.

« Kizarolag eredeti vagy jovahagyott csereantennat hasznaljunk. A nem engedélyezett antennak, valtoztatasok vagy kiegészitd
alkatrészek karosithatjak a késziiléket, és sérthetik a radiéfrekvencias késziilékekre vonatkoz6 jogszabalyokat.

« A toltot fedett helyiségben hasznaljuk.

« A megtartand6 adatokrol, példaul a névjegyzékrdl és a naptarrol, mindig készitsiink biztonsagi masolatot.

 Ha az optimalis teljesitmény elérése érdekében a késziiléket id6r6l-id6re alaphelyzetbe kivanjuk allitani, kapcsoljuk ki azt,
és vegyiik ki az akkumulatort.

Ezek a javaslatok egyarant vonatkoznak a késziilékre, az akkumulatorra, a toltére és barmilyen tartozékra. Ha ezek koziil
barmelyik nem mikédne megfeleléen, forduljunk a legkézelebbi markaszervizhez.

B Hulladékkezelés

l A terméken, a dokumentacidéban vagy a csomagolason talalhaté athuzott, kerekes szemétgydjt6tartaly-szimbo6lum azt
jelenti, hogy az Eur6pai Unidn beliil az elektromos és az elektronikus eszk6zoket, az elemeket, valamint az akkumulatorokat
élettartamuk végén szelektiv gy(jt6helyre kell juttatni. A terméktdl ne haztartasi hulladékként szabaduljunk meg.

Juttassuk vissza a terméket az erre a célra fenntartott gydjt6helyre, igy biztositva, hogy a nem megfeleld hulladékgazdalkodas
nem okoz kérnyezet-, illetve emberi egészségkarosodast, valamint igy segitve el6 a gyartasi anyagok tartds Ujrafelhasznalasat.
Abegylijtésrél informaciokat a termék kereskeddjétdl, a helyi hulladékfeliigyeleti hatosagoktol, a gyartoi felel6sséget ellendrzé
nemzeti szervezetektdl, illetve a helyi Nokia képviseleten szerezhetiink. Tovabbi informacidkért tekintsiik meg a termék
kornyezetvédelmi nyilatkozatat vagy orszagspecifikus informaci6it a www.nokia.com webhelyen.
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B Kisgyerekek
A késziilék és annak tartozékai apré alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektdl tavol.

B Uzemelési kérnyezet

Ez a késziilék megfelel a radidfrekvencias kovetelményeknek, amennyiben a szokasos madon, a fiilhdz tartva vagy a testt6l
legalabb 2,2 cm (7/8 hiivelyk) tavolsagra hasznaljuk. Ha a telefont hordtaskaban, 6vcsipeszen vagy évtartéban hordjuk, az ne
tartalmazzon fémes részeket, és a késziiléket a testt6l a fent megadott tavolsagra helyezziik el.

Adatfajlok és lizenetek atviteléhez a késziiléknek j6 min&ségi haldzati kapcsolatra van sziiksége. Egyes esetekben az adatfajlok
és lizenetek atvitele késleltetett, amig a megfelel6 kapcsolat Iétre nem jon. Tartsuk a fentebb javasolt tavolsagot, amig az
adatatvitel be nem fejezddik.

A telefon egyes részei magnesesek. A késziilék vonzhatja a fémes targyakat. Ne tartsunk a késziilékhez kozel hitelkartyat vagy
egyéb magneses adattarol6 eszkozt, mert az azokon tarolt informaciok megsériilhetnek.

B 0Orvosi eszk6zok

A radidaddk hasznalata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelel6en védett orvosi berendezéseket. Ha
barmilyen, ezzel kapcsolatos kérdés meriilne fel, beszéljiik meg az orvossal, vagy forduljunk a késziilék gyart6jahoz, hogy
eldénthessiik, a berendezés megfelel6en arnyékolt-e a radidfrekvencias sugarzassal szemben. Mindig kapcsoljuk ki a késziiléket,
ha egy egészségiigyi intézményben erre felszolitd jelzést vagy feliratot latunk. A kérhazakban és egészségiigyi intézményekben
a kiils6 radidsugarzasra érzékeny berendezések is lizemelhetnek.

Beiiltetett orvosi eszkdzok

Az orvosi eszk0zok gyart6i azt ajanljak, hogy legalabb 15,3 cm-re (6 hiivelykre) legyen a késziilék a beliltetett orvosi eszkoztdl,
példaul a szivritmus-szabalyoz6tdl vagy a beiiltetett cardioverter defibrillatortdl, igy keriilve el az esetleges interferenciat az
orvosi eszkdzzel. Ajanlasok az ilyen eszkdzzel él16 személyeknek:

« Avezeték nélkiili késziilék legalabb 15,3 cm (6 hiivelyk) tavolsagra legyen az orvosi eszkoztél, amikor a vezeték nélkiili
késziilék be van kapcsolva.

« Ne hordjak a vezeték nélkiili késziiléket fels6 ingzsebben vagy mellényzsebben.

» Azinterferencia lehetdségének csokkentése érdekében a vezeték nélkiili késziiléket tartsak az orvosi eszkozzel atellenes
oldali fiiliikhoz.

« Azonnal kapcsoljak ki a vezeték nélkiili késziiléket, ha interferencia létrejotte feltételezhetd.

» Olvassak el és tartsak be a beiiltetett orvosi késziilék gyartéjanak utasitasait.

Ha kérdésiink van a vezeték nélkiili késziilék beliltetett orvosi eszkozzel valé hasznalataval kapcsolatban, forduljunk
haziorvosunkhoz.

Hallokésziilékek
Bizonyos digitalis radi6s eszkozok zavarhatnak egyes hall6késziilékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgaltatéhoz.

B Jarm(ivek

A radidfrekvencias sugarzas a jarmivek szakszerdtleniil beszerelt, vagy nem megfelel6en arnyékolt elektronikus
berendezéseinek (elektronikus lizemanyag-befecskendez6jének, blokkolasgatléjanak, sebességszabalyozé rendszerének vagy
légzsakjanak) miikodését is hatranyosan befolyasolhatja. Tovabbi tajékoztatasért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt
kiegészit6k gyartojahoz vagy képviseletéhez.

A késziiléket csak szakember javithatja, illetve épitheti be a jarmiviinkbe. A szakszer(itlen beépités vagy javitas veszélyes lehet,
és a késziilékre vonatkozé garanciat is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellendrizziik, hogy a jarmiiviinkbe épitett
radiéfrekvencias berendezések mind megfelel6en miikddnek-e. Akésziilékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival kozos
légtérben ne taroljunk és ne szallitsunk gytlékony folyadékokat, gazokat vagy robban6anyagokat. Légzsakkal felszerelt
jarmivek esetén ne feledjiik, hogy a 1égzsak igen nagy sebességgel nyilik. A 1égzsak folé, illetve tagulasi terébe ne tegyiink
semmiféle targyat - a beépitett vagy hordozhaté mobiltelefonokat is beleértve. A szakszer(itleniil beszerelt telefonkésziilék
vagy tartozék a légzsak kinyilasakor sulyos sériiléseket okozhat.

Repiil6gépen a késziilék hasznalata tilos. Repiil6gépbe val6 beszallas el6tt mindig kapcsoljuk ki a késziiléket. A radios tavkozlési
eszkdzok replil6gépen torténd hasznalata veszélyeztetheti a repiil6gép berendezéseinek miikodését, megzavarhatja a vezeték
nélkiili telefonhal6zat miikodését, raadasul torvénysértének is mindsiilhet.
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B Robbanasveszélyes kornyezetek

Kapcsoljuk ki a késziiléket, ha az adott teriileten robbanasveszély all fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozo jelzéseket és
utasitasokat. A robbanasveszélyes kornyezetek kdzé tartoznak azok a helyszinek is, ahol altalaban a gépjarm{ivek motorjanak
okozhat. Uzemanyagtolté-allomasok és szervizallomasok kdzelében kapcsoljuk ki a késziiléket. Mindig vegyiik figyelembe
azokat az elirasokat, amelyek korlatozzak a radidadok alkalmazasat (izemanyagok tarolasara és elosztasara hasznalt
teriileteken, vegyi lizemekben, illetve robbantasi miveletek helyszinén. A robbanasveszélyre altalaban (de nem mindig)
kozértheto jelzések utalnak. Robbanasveszély all fenn példaul a hajok fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szallitasara vagy
tarolasara szolgald teriileteken, cseppfolyds (altalaban propan- vagy butan-) gazzal lizemel6 jarmdvekben, valamint olyan
helyeken, ahol a leveg6ben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

e

B Segélykérd hivasok

@ Fontos: A mobiltelefonok, koztiik ez a késziilék is, radidjelekre, vezetékes és vezeték nélkiili halézatokra, valamint a
felhasznald altal programozhaté funkcidkra tamaszkodva miikodik. Ezért a kapcsolat létrejotte nem garantalhato
minden koriilmény kézott. Létfontossagd kommunikacié - példaul orvosi segélykérés - céljabdl soha ne
hagyatkozzunk kizar6lag vezeték nélkiili eszkdzokre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztiil:

1. Ha a késziilék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenérizziik a megfelel6 térerdt.

Egyes hal6zatokon a hivas csak gy lehetséges, ha érvényes SIM-kartyat helyeztiink a késziilékbe.

2. Akijelz6 torléséhez és a késziilék hivasra kész allapotba hozasahoz nyomjuk meg a Vége gombot, ahanyszor csak sziikséges.

3. Irjuk be a helyzetiinknek megfeleld hivatalos segélykér6szamot. A segélyszolgalatok telefonszama helyrél helyre valtozhat.

4. Nyomjuk meg a Hivas gombot

Ha bizonyos funkcidk hasznalatban vannak, elészor azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérd hivast
kezdeményezziink. Ha a késziilék Offline vagy Repiilés izemmddban van, segélykérd hivasok kezdeményezéséhez lizemmaodot
kell valtani, és ezzel aktivalni kell a telefonfunkciot. Tovabbi tajékoztatasért olvassuk el figyelmesen az itmutatot, vagy
forduljunk a szolgaltatéhoz.

Segélyhivas esetén a lehet6 legpontosabban adjuk meg az ilyenkor sziikséges adatokat. El6fordulhat, hogy a vezeték nélkiili
eszkdz a kommunikacié egyetlen médja egy baleset helyszinén. Ne szakitsuk meg a kapcsolatot, amig erre engedélyt nem
kapunk.

W HITELESTESI INFORMACIO (SAR)
EZ A MOBILKESZULEK MEGFELEL A RADIGHULLAM-KIBOCSATASRA VONATKOZG IRANYELVEKNEK.

A mobileszk6z egy radi6 add-vevd késziilék. A késziiléket ugy tervezték, hogy a radidhullamok energiakibocsatasa ne haladja
meg a nemzetkozi iranyelvek altal javasolt hatarértéket. Ezeket az iranyelvek az ICNIRP fliggetlen tudomanyos szervezet alkotta
meg, és egy olyan biztonsagi szinten alapulnak, amely minden ember szamara védelmet biztosit, kortél és egészségi allapottol
fliggetlendil.

A mobileszkdzok kibocsatasi iranyelvei a Specifikus elnyelési rataként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzak. Az ICNIRP-
iranyelvekben megallapitott SAR-hatarérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely atlagosan 10 gramm emberi szovetre értend6.
A SAR-teszteket szabvany {izemeltetési pozicid alkalmazasaval végzik ugy, hogy a késziilék a legmagasabb energiaszinten
sugaroz minden tesztelt frekvenciasavon. Egy miikdd6é késziilék tényleges SAR-értéke a maximalis érték alatt lehet, mivel a
késziiléket ugy tervezték, hogy az csak annyi energiat hasznaljon, amennyi a haldzat eléréséhez sziikséges. Ez az érték szamos
tényez6 fliggvényében modosulhat, mint példaul a halézat egy bazisallomasatol vald tavolsag. A késziilék fiilhoz kozeli
hasznalata soran elért, az ICNIRP-iranyelvek alapjan mért legmagasabb SAR-értéke 0,90 W/kg.

A tartozékok hasznalata kiilonb6zd SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes orszagok jelentéstételi és tesztelési
kovetelményeitdl, valamint a halézatok altal hasznalt savszélességektdl fliggben valtozhatnak. Tovabbi SAR-informacidk
érheték el a www.nokia.com oldalon Iév6 termékinformacids oldalakon.
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